                    ACC KONTROL ÜNİTESİ

                                                 KULLANIM KILAVUZU
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                                 Kurulum, Programlama ve Uygulama Talimatları
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Giriş
ACC, içinde birçok birimsel konfigürasyon barındıran, Hunter’ın endüstri alanlarında yüksek performansla sulama yapan birincil kontrolör ünitesidir. Birinci amaç, 24V AC sulama solenoid uygulaması veya spesifik zamanlarda ve sürelerde nöbetleşe uygulama yapmaktır. Ayrıca çeşitli sensörler bağlanabilir, otomatik kapanma ve acil durum bildirimi, gerçek debi kaydı ve gerçek zaman karşılığı sağlar.
Ek modülleri ile, ACC ayrıca bilgisayar merkezli kontrol sistemine, radyo, çevrim içi telefon veya cep telefonuna bağlanabilir. ACC ayrıca Hunter kablosuz kumandaları ile kontrol edilebilir.

· Bu ürün, kılavuzda bahsedildiğinden farklı bir şekilde kullanılmamalıdır.
· Bu ürün sadece yetkili personel tarafından kurulmalıdır.
· Bu ürün, devamlı dış mekanda deniz seviyesinin üzerinde 4.5 km’ye ve 0-50 C° sıcaklığa kadar çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.

· Ünite IPX4 sınıfına sahiptir. 

Kontrolör Ara Yüzü & Anahtar Unsurlar
1. LCD Ekran - Aydınlatmalı, kontrast ayarlanabilir ekran (herhangi bir tuşa basıldığında ekran ışıkları tekrar yanar)
2. + Tuş - Menüye bağlı olarak yanıp sönen değerin artırılması
3. – Tuş - Yanıp sönen değerin azaltılması. ACC ekranlarındaki birçok menü birbiriyle bağlantılıdır ve menülere birbirinden geçiş yapabilirsiniz.
4. Kopya/Öğrenme butonu - Zamanı ve değeri kopyalayarak, benzer alanda uygulama yapabilir. Ayrıca debi değerini öğrenebilirsiniz. (Debi sensörü kurulduğu taktirde)
5. Yapıştırma/duraklatma tuşu - Kopyalanan zamanı veya değeri yeni alana yapıştırır. Ayrıca duraklama/yeniden başlama özelliği ile sulama esnasında sulamayı 30 dakikalığına veya tekrar başlatılana kadar durdurabilir.
6. Program tuşu: Otomatik programlardan birini seçer (A-F), test programını başlatır.
7. Yukarı ve aşağı ok tuşları - Ayarlanabilir fonksiyonlar ve değerleri arttırıp küçültmek için kullanılır.
8. Sağ ve sol tuşlar- Bazı ekranlarda sağa sola hareketi sağlar.
9. Bilgi tuşu- Ekran ışıklarını açar ve kadran konumuna bağlı olarak yardım bilgisini görüntüler. Ayrıca basık tutulurken kadran çevrildiğinde Saklı Özelliklere girilir.
10. Programlama kadranı- ACC’nin bütün işlevlerine erişimi sağlar. En temel otomatik sulama programlaması, ilk 4 kadran içinde kurulabilir.
11. Reset tuşu- Belirli tuşlarla kombine halde basıldığında bütün programlanmış hafızayı siler.
12. Yüzey çıkarma tuşu- Dahili panelden sökerken basık tutun.
13. Kapak kavraması- Dahili kapağı açmak için parmağınızı kullanın.
14. Logo işareti- Opsiyonel iletişim modülleri kurulumu için sökülebilir.
[image: image3.emf]
Ünite İçine Kablolama

1. Dahili kapak - Ana kablo bölümlerini açar.
2. AC bağlantı bölümü - 1x .75’’/19mm kablo borusu ile birlikte 120/230V AC bağlantısı için.
3. Sigorta - 2 Amp (hızlı) 250V, 6 x 20mm.
4. Kablo borusu açılışı, düşük voltaj - (2 x 2.5’’/64mm, 2 x .75/19mm)
5. Vana kabloları için kablo bağlantı tutamaçları - (vana kablolama bölgesi)
6. İstasyon çıkış noktası (vana kabloları) - 6 istasyon çıkış modülü üzerinde vida uçları
7. LED durum indikatörü ile üst koruma paneli - Numaralı istasyon ışıkları, aktif için yeşil, hata için kırmızı ışık.
8. Çıkış modülleri için sürgülü kilit - Çıkış modülleri için ekleme veya sökmeye izin verir
9. Güç modülü - Sensör, pompa/ana vana ve diğer donatım bağlantılarını içerir.
10. İletişim modül alanı (koruma kapağı sökülü) - İletişim modülü ve radyo için sökülebilir panel kurulum bölümünü korur.
11. SmartPort - ICR/SRR alıcısı için entegre konektör (kabin üst kenarında)
12. Yeryüzü bağlantısı- Yüzeye bakır kablolama için (sadece dalgalanmalara karşı koruma için). Vana ortaklarına bağlamayın - Güç modülünde solenoid ve vanalar arası bağlantıyı görebilirsiniz.
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Sembollerin açıklaması
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[image: image7.emf]         = Danışma belgesi
[image: image8.emf]         = Tehlikeli voltaj durumu

         = Çift yalıtım

Kurulum
(Sadece Yetkili Personel)

Metal Kabin ve Duvar Üzerine Monte Edilmesi
Yer gereksinimi: a) anahtar veya devre şalteri bina kurulumunda bulunmalı, b) anahtar veya şalter kontrolöre yakın olmalı ve operatörün ulaşımı kolay olmalı, c) anahtar veya şalter bağlantısı kontrolör hat izolasyonu olarak işaretlenmelidir.

[image: image9.emf][image: image10.emf]
ACC yaklaşık olarak 15.5’’/40cm genişliğindedir.
Rahatça açılabilmesi için kontrolörün sol 
tarafından 40 cm boşluk bırakın.

[image: image11.emf]Montajdan önce metal kabin kapağının sökülmesi
daha kolaydır. Kapağı sıkıca tutun ve kapağın altından menteşenin yanından yukarı doğru itin. Böylece menteşeler çıkacak ve kapak sökülecektir.
Kontrolör yüzündeki montaj parçalarının sökülmesi

· Sağ taraftaki girintiyi kullanarak kapağı açın.
· Yüzey kapağının arkasındaki gri şeritli kablonun
 bağlantısını kesin. Şeritli kabloyu yavaşça çekin…
Ufak bir sallama hareketi konnektörü ayırmaya 
yardımcı olabilir.
· Üst kapaktaki menteşeye bastırın ve kapağı hafifçe 

Eğin. Menteşe tutamaçlarından ayrılacaktır. 
· Kapağı sökün ve güvenli bir kenara koyun.

Kontrolörün üst merkezindeki askı kancası yerinden duvara yerleştirin. Sola doğru kapağın rahat bir şekilde açılması için yeterli mesafe bırakın.
· Askı çengeli için bir kılavuz deliği açın.

· Askı konumunda 1 adet #10/5mm vidayı yerleştirin. Vidadan asmak için çengelden yaklaşık 6-7 mm dışarı bırakın.

· Anahtar deliği yuvasından kontrolörü askı konumunda asın.
· Kontrolör kabininin üstünde bir düzeye yerleştirin ve düzeltin.
· Kabinin içinde 3 bağlantı deliğini belirleyin. Bunlar kapak sökülmesi ile görülebilir, üst 2 köşede iç tarafın dibinde ve alt merkezde bir başka yüzeysel yuva vardır. 
· Bu 3 konumu işaretleyin ve askı çengelleri bağlayın.
· Askı çengeli üzerinde kontrolörü tekrar konumlandırın, tornavida veya matkap (3’’/75mm) manyetik uç kullanarak kalan 3 vidayı monte edin, her biri askı konumunda emniyete alır.
Duvardaki üniteye AC ana güç bağlantısı

ACC, gelen AC kablolarına bağlı olarak 120VAC veya 230VAC ile çalıştırılabilir.
Temin edilen kablolar 14AWG (1.85mm) veya daha geniş olmalıdır.
ACC 120V için düzenlenmiştir fakat kolaylıkla 230V’a çevrilebilir.
Bu bağlantı gereksinimleri için uzman bir elektrikçiye danışın.
AC gücü bağlantısını kesin ve kapalı olduğunda emin olun.

AC Bağlantı Bölümünün vidalarını ve kapağını sökün.
Her bir AC güç kablosunun sonundan yalıtım malzemesini yaklaşık olarak 13mm soyun ve kabloları AC Bağlantı Bölümüne bağlayın.
Beyaz plastik terminal bloğu yerleştirin ve takip eden diyagramlara göre bağlantı yapın.
120V’da çalışmak için, gelen siyah güç kablosunu (yüksek voltaj) kablo bloğu içine transformatördeki siyah kabloyla birlikte hizalayıp bağlayın.
Siyah transformatör kablosunun karşısına gelen deliğe siyah kabloyu sokun ve dikkatli bir şekilde vidayı sıkın.
Gelen nötr (beyaz) kabloyu transformatördeki mavi hatta hizalayıp bağlayın.

120V- Yer kablosu (yalın veya yeşil) ACC bağlantısında kullanılmaz.

Vidayı sıkın ve kapağı takın.
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230V’da çalışmak için, gelen güç kablosunu (yüksek voltaj, birçok kablo standardındaki kahverengi) transformatördeki kahverengi hatta hizalayıp bağlayın. Gelen nötr (bazı uluslararası standartlarda mavi) kabloyu transformatördeki mavi hattı hizalayıp bağlayın. Vidayı sıkın ve kapağı takın.
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AC gücü verin ve kontrolörü test edin. Ek bağlantılar için topraklama ve istasyon kablo bağlantılarına bakınız.
 Metal Kabin, Opsiyonel Ayaklı Panel Kurulumu
Yer gereksinimi: a) anahtar veya devre şalteri bina kurulumunda bulunmalı, b) anahtar veya şalter kontrolöre yakın olmalı ve operatörün ulaşımı kolay olmalı, c) anahtar veya şalter bağlantısı kontrolör hat izolasyonu olarak işaretlenmelidir..

· Panel kurulumu
1. Montajı, panelle birlikte gelen montaj talimatlarına bakarak yapınız.
2. Montaj şablonunu kullanarak 2 inch’lik cıvataları gösterilen yerde beton zemine yerleştirin. Beton zemin her ölçüde olabilir fakat en az 60cm2 olması tavsiye edilir.
3. Somut takımları takmadan önce cıvataları hizalayın.
4. Somut takımlardan sonra, panelin kapısını çıkarın ve aşağıya 4 cıvata üzerinde paneli kaydırın. Rondela ve somun kullanarak paneli sabitleyin.
5. ACC kapağını sökün ve ACC metal kabine ekleyerek panelin üzerine ½’’/13 mm ve 2’’/50mm metal kanal somunlarla tutturun. Dişlileri tornavida ile saat yönünde sıkıştırın.
[image: image15.emf]Metal Ayaklı Panele AC Bağlantısı
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Plastik Ayaklı Panel Kurulumu

Aşağıdaki faktörlere göre kontrolör kurulumu için bir alan seçin.
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Beton Temel Kurulumu
1. 21’’(533mm) genişlik x 26’’(660mm) uzunluğa sahip beton temel için yer ayarlayın. Uygun drenaj için temel altlığı 2’’(50mm) üzerinde olmalıdır.
2. Eğer uygun ise, yer kabloları için 11/2’’ den 3’’e (38-78 mm) yarıçaplı dirsek (boyutlar kontrolöre giren vana kabloları sayısına göre değişmektedir) ve her bağlantı kablosu için 1’’ kablo borusu dirseği yerleştirin. Dirsekler kontrolör altına gireceğinden doğruluğundan emin olun.
3. Kablo borusunun, beton altlığının yaklaşık 3’’ yüksekte olmasına izin verin.
4. Beton altlığı, kontrolöre gelen suyu alandan dışarı drenaj yapacak şekillendirin.
5. Şablonu betona eklemek için hazırlayın. 4 cıvatanın her birine bir somun tutturun ve cıvataları şablondaki delik boyunca kaydırın. Her J-cıvatasına rondela ve somun yerleştirin ve şablonu sabitleyin (her bir somunun minimum 21/2’’ dışarıya çıkıntı yapmasına izin verin).
6. Şablon beton üzerine belli seviyeye gelene kadar J-cıvatasıyla çalışın. Düzgün ve sağlam olmasına zaman tanıyın (en az 24 saat).

7. Beton temelden rondela ve somunları sökün. Kabini cıvatalar üzerinde somun ve rondela yardımı ile güvenli bir şekilde yerleştirin.
Not: Her iki kapağı ve kabini ana gövdeden sökün. Bunun için 2 kişi gereklidir.

[image: image19.emf]Plastik Ayaklı Panele AC Bağlantısı
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120VAC (120~) Kurulumu
Alçak terminal uçta, gelen güç kablosunu (siyah) anahtardaki kahverengi kabloya hizalayıp bağlayın.
Soyulmuş kabloyu sokun ve vidayla sıkın.

Gelen nötr güç kablosunu (beyaz) alçaktaki mavi kabloya hizalayıp bağlayın ve sıkıştırın.
Anahtardaki kahverengi kablonun nereye bağlandığına göre yukarıdaki terminal uç voltaj yönetimini temin eder.

120V için~ anahtardaki kahverengi kabloyu yukarı terminal uç içinde siyah kabloyla birlikte hizalayıp bağlayın. Soyulmuş kabloyu sokun ve vida ile emniyetli bir şekilde sıkın.

Kapağı takın, AC gücü uygulayın ve test edin. Ek bağlantılar için toprak zemini ve istasyon kablo bağlantılarına bakınız.
230VAC (230~) bağlantısı

Alçak terminal uçta, gelen güç kablosunu (genelde kahverengi) anahtardaki kahverengi kabloya bağlayın. Soyulmuş ucu sokun ve emniyetli bir şekilde vidalayın.
Gelen nötr güç kablosunu (genelde mavi) alçak terminal uçta mavi kabloyla birlikte hizalayıp bağlayın.
Anahtardaki kahverengi kablonun nereye bağlandığına göre yukarıdaki terminal uç voltaj yönetimini temin eder.

230V için~ anahtardaki kahverengi kabloyu yukarı terminal uç içinde kahverengi kabloyla birlikte hizalayıp bağlayın. Soyulmuş kabloyu sokun ve vida ile emniyetli bir şekilde sıkın.

Kapağı takın, AC gücü uygulayın ve test edin. Ek bağlantılar için toprak zemini ve istasyon kablo bağlantılarına bakınız.

Topraklama Bağlantısı
(Her şekilde)

ACC, transformatörün hemen sağında bakır rengi bir topraklama kablosuna sahiptir.
Bu topraklama kablosu ana AC hattından izole edilmiştir ve iletişim ve vana çıkış kablolarındaki dalgalanmalar için kullanılır. Bu bağlantı ana AC gücünü topraklamak için kullanılmaz. 120/230V’daki hiçbir kabloyu bu nokta girişine bağlamayın.
Kontrolör kapalı konumda iken toprak bağlantısı merkezindeki vidaları gevşetin. Kontrolör kabinini altından .75’’(19mm) kablo kanalı boyunca yalın 6AWG (4.11m yarıçap veya daha büyük) toprak yüzeyi kablosunu geçirin. Gelen ana AC gücü kablosunu topraklama kablosu ile aynı kablo kanalından geçirmeyin!
Toprak bağlantı vidalarını sıkın. Gereğinden fazla sıkmayın.

Topraklama kablosu Amerikan Sulama Danışman Topluluğu standartlarına uygun olarak seçilmelidir (100-2002. www.asic.org).
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Toprak yüzeyine uygunsuz bağlantı dalgalanmalara karşı korunmayı etkisiz kılar.
İstasyon Modülleri Kurulumu

ACC ünitesi akıllı çıkış modülü ile 6 istasyona sahiptir ve kurulum için hiçbir araç gerektirmez, sadece istasyon kablo bağlantıları için bir tornavida yeterlidir. Temel konfigürasyon 12 istasyonla beraber (2 adet 6 istasyonlu modül kurulumu) maksimum istasyon kapasitesine, metal duvar kabini için ise 42 istasyona ulaşır (toplam 7 çıkış modülü x her 6 istasyon).
ACC, aşağıdaki modül tiplerini ekleyerek her zaman genişletilebilir:
1. ACM600, dalgalanmayı durdurma ve kontrol LED ışıkları özellikleri ile 6 istasyonlu çıkış modülüdür.

2. AGM600, ağır çalışma şartlarına uygun, dalgalanmayı durdurma ve kontrol LED ışıkları özellikleri ile 6 istasyonlu çıkış modülüdür.
Eğer arzu edilirse bu modüller aynı kurulumda kullanılabilir.

Çıkış Modülleri ( ACM600, AGM600)
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A. İstasyon çıkışı vida uçları – Her birine iki solenoidden fazla bağlamayınız
B. İstasyon durum LED ışıkları – Yeşil, istasyon çalışması, kırmızı hata veya kısa devre 
C. Kilitleme sürgüsü (modül kilidi için) 
D. Altın kaplama elektrik bağlantıları (modülün arka alt kısmında)
E. Ek dalgalanma bileşenleri, AGM versiyonları (modül boyunca görülebilir)
Ayrıca, ilk 3 yuvaya kurulan opsiyonel bir dekoder çıkış modülü (ADM99) vardır. Bu dekoder maksimum 99 istasyondur.
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· Çalışma pozisyonunda bilgi (Info) butonuna basın. Güncel istasyon boyutu gösterilecek ve eklemiş olduğunuz başka yeni bir modül görülebilir.

Vana Kabloları Bağlantısı
Her bir çıkış modülü, bağlantı için bireysel istasyon kablolarına ait 6 vida terminaline sahiptir. Terminal, 22 AWG (.64 yarıçap) – 12 AWG (2.05mm yarıçap ) arası kabloyu kabul eder. Her istasyon çıkışı, .56A, maksimum, veya 2 tipik Hunter solenoidi çalıştırmak için sınıflandırılmıştır. Çıkış modülü yerleştirildiği andan itibaren, modüle ait istasyon sayıları her yuvanın yukarısında etikette görülür. 
· [image: image26.emf]Eğer gerekirse modüller topraklama kabloları sökülmeden çıkarılabilir. Ancak modüller kesinlikle aynı yuvalara yerleştirilmeli veya
istasyon adresleri değiştirilmelidir.
· COM işaretli güç modülü üzerindeki 3 

terminalden birine vanalardan gelen kabloları bağlayın. Birçok vana solenoid kablosu olması halinde bu üç ortak terminale bağlantıya ihtiyaç duyulacaktır.

· Vana kablolarını, kontrolör ve vana bölgesi arasına bağlayın.

· Bütün vanalardaki herhangi bir solenoidi ortak kabloya ekleyin. Bu genellikle beyaz bir kablodur. Her kablo ek yerinde su geçirmez bağlayıcı kullanılmalıdır.

· Kontrolör üzerindeki menteşeli kapağı açarak terminal bölgesine erişin.

· Kablo kanalı boyunca vana kablolarını yönlendirin ve kabin al sağ kenarındaki büyük kablo kanalına ekleyin.

· Bütün kabloların sonundaki ½’’ (13mm) yalıtım malzemesini soyun. Ortak vana kablosundan güç ünitesi üzerindeki ortak terminali emniyete alın. Daha sonra her bir vana kontrol kablosunu kendisine tahsis edilmiş olan istasyon terminaline ekleyin.

Dekoder Çıkış Yolu Bağlantısı

Dekoderlerin kullandığı tek bir kablo yolu ile 99 istasyona kadar uygulama yapılabilir. Dekoder çıkış modülü, alan dekoderine 6 iki-kablo yoluna kadar izin verir. Maksimum dekoder istasyon sayısı hala 99’dur fakat çok yönlü yollar, kabloların daha kısa olmasına izin verir. 99 istasyona ulaşırken faklı sayıda yol adeti kullanabilirsiniz. 
Her yol Hunter IDWIRE1 yada EDWIRE2 renk kodlu dekoder kablosundan ibaret olmalıdır. Bu kablo, toprağa direk gömülebilen, döner kablolu, sert malzemeyle kaplı ve her zaman kırmızı ve mavi renk kodludur.
İki kablo yolundaki bütün kırmızı/mavi bağlantılar DBR6 su geçirmez bağlayıcı ile veya dengi ile yapılmış olmalıdır.
Her bir yol, dekoder çıkış modülü üzerindeki sayı ile birlikte kırmızı ve mavi terminale sahiptir.

· Dekoder yol kablolarını kablolama kısmı içindeki kablo kanalı boyunca yönlendirin. Sıcaklığa değişimlerine bağlı termal daralma için kabloları yeteri kadar gevşek bırakın.
· Kırmızı ve mavi kablo sonundan ½’’ (13mm) yalıtım malzemesini soyun.
· Kırmızı kabloyu kırmızı ‘’1’’ terminaline ve aynı çiftten gelen mavi kabloyu mavi ‘’1’’ terminaline bağlayın. Başka yol gerekiyorsa tekrarlayın.

Kapalı devre bağlantısına gerek yoktur. Basit bir şekilde dekoderleri yol tamamlanana kadar sokun ve yoldaki son dekoderde durun.

· Bir kontrolördeki kablo yolunu başka bir kontrolöre bağlamayın!
Dekoder Programlaması

Dekoder çıkış modülü kurulduğu zaman, kontrolör ekranı bunu tanımlayacak ve istasyon sayısını 99 olarak değiştirecektir (kaç istasyon kullanıldığının önemi yoktur). Ayrıca böylelikle normalde saklı Dekoder görüntüsü ortaya çıkacaktır.
Gelişmiş Özellikler: Ana dekoder/istasyon programlaması aktif hale gelecektir. Bu ana   dekoder programlama konumudur.
Pompa İşletim ayarı: Dekoder istasyonlarının pompa/ana vanalar gibi belirlenmesine izin verecektir. Kontrolör hiçbir zaman 2 P/M’den daha fazla çıkışa sahip olamaz, fakat bunlardan bir ya da ikisinin dekoder çıkışı olarak atanması mümkündür (master modül üzerindeki terminal yerine).
Debi Monitörü Ayarı: Debi ölçere bağlantı için sensör dekoderinin (ICD-SEN) belirlenmesine izin verir. Kontrolör hiçbir zaman 1 debi metreden fazlasına sahip olamaz fakat, master modül üzerindeki terminal yerine sensör dekoderi bağlanması mümkündür.
Sensör Uygulaması Ayarı: 4 Clik sensörünün herhangi birini veya tamamını ICD-SEN ile birlikte bir dekoder gibi yapılanmasına izin verir.
              Güç Modülü: Anahtar bağlantıları
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1. Ortak Topraklama Terminalleri (x 3) - Ana vana ve istasyonlardan dönen kablolar için (genelde beyaz). Topraklama kabloları bu 3 terminalden birisine döndürülebilir.
2. P/M2: Pompa/ana vana çıkışı 2, ve durum ışıkları (ortak hatta dönen P/M kabloları)
3. P/M1: Pompa/ana vana çıkışı 1, ve durum ışıkları (ortak hatta dönen P/M kabloları)
4. Donanım Bağlantı Kapağı: İletişimsel donanım olan opsiyonel ACC-HWIM kurulumu için sökün.
5. 24VAC: Alandaki vanaların yerleşimi için her zaman 24V test kablo ucu üzerindedir. Ayrıca Hunter WRC gibi düşük çekim güç sensör alıcıları kullanılır.
6. Debi Sensörü Bağlantısı (+ ve -): Hunter HFS debi sensörü bağlantısı için.

7. ET Bağlantısı (+ ve -): Bu kullanım kılavuzunun kapsamı dışındadır.
8. Sensör Bağlantıları (1-4): 4 Clik sensör bağlantısı, veya diğer normal kapalı anahtar kontakları için.
24 VAC Test Bağlantı Ucu (Sabit 24V):
Alanda vana konumları için test noktası olarak kullanılabilen güç modülü ‘sabit’ 24VAC çıkışa sahiptir:

· Kontrolöre gücü açtıktan sonra, ortak kabloları COM terminaline yukarıda bahsedildiği gibi ekleyin.
· Sonra, vana konumları belirli işaretli terminallere 24VAC kabloları dokundurun.
· Kablolar 24VAC terminale dokunduğunda her bir vana elektrik gücü ile açılacaktır.
· Vana konumlarını tanımladıktan sonra, kabloları uygun terminallere yerleştirin. Bu özellik, kullanıcıların kablolardan kıvılcım gelerek vanalara zarar vermesini önleyerek vanaları en mantıklı şekilde sıralanmasını sağlar.
· Ayrıca 24VAC terminali kablosuz Clik sensör alıcılarında kullanılır (yağmur ve don sensörleri bağlantılarına bakınız).

Ana Vanaya ve/veya Pompa Rölelerine Bağlantı
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Yağmur veya Don Durumlarında Kapatma Ekipman Bağlantısı 
(opsiyonel & dahil değildir)
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Hunter Clik sensörleri genelde kapalıdır ve alarm ile açılırlar. Bu sinyaller ile kontrolör sulamayı erteler. Üründe diğer kuru kontak sensörleri kullanılabilir fakat bu garanti kapsamı dışındadır. Bu sensörler şu özellikleri sağlamalıdır; a) Voltaj gereksinimi olmamalıdır ve b) Durum alarmı kapandığı zaman devre açılmalıdır. Hunter bu gibi bağlantıların sonuç verici olacağını iddia etmemektedir.
· Clik sensörünü güç modülü (kontrolörün üst sağ köşesinde) üzerindeki SEN(1-4) terminaline bağlayın.

· Kabin içinde her sensörden gelen kablo çiftini, bir düşük voltaj kablo kanalı boyunca iletin.

· Sensör bağlantısı şu iki donanım ile oluşur; 1 kablo sensör numarasına + terminal, sensördeki diğer kablo terminale. Farklı sensörlerden gelen kabloları beraber kıvırmayın ve aynı terminale bağlamayın.
· İlk sensör terminali için vidayı gevşetin (SEN1), ve kabloyu terminale bağlayıp sıkın.

· Sensörden gelen diğer kabloyu SEN1’e bağlayın ve sıkın.

· Kablosuz Rain Clik (WRC) veya kablosuz Rain-Freeze Clik alıcısı bağlantısı için WRC montajı talimatına bakınız.
· Alıcıların sarı güç kablosunu güç modülü üzerinde bulunan ‘’24 VAC’’ terminaline bağlayın ( 24 VAC terminali 400mA maksimum kapasiteye sahiptir ve bu Clik alıcıları için yeterlidir).
· Diğer sarı alıcı kablosunu herhangi bir COM terminaline bağlayın.

· Kablosuz Clik kurulumunu WRC talimatına göre tamamlayın.

Bütün ek programlamalar kapak ekranında görülebilir ve ayar sensör uygulaması kısmında tanımlanır.

ET Modülüne Bağlantı (opsiyonel & dahili değildir)

Bu kullanım kılavuzunda ET bağlantısına yer verilmemiştir.

Hunter Debi Sensörü Bağlantısı (opsiyonel & dahil değildir)

[image: image32.emf]Hunter HFS debimetresi ACC debi işlevi için tasarlanmış birinci debimetredir. Debi sensör bağlantılarında ek çeşitler mümkündür. Debimetre kablo bağlantıları ve ayar bilgileri için kılavuzu inceleyin.
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Diğer Debi Sensörleri Bağlantısı (opsiyonel & dahili değildir)
Bazı farklı markaların debi sensör modelleri de ACC kontrolörü ile uyumlu olabilir. Bu markalardan bilinen biri de IR-220 B’dir (ayrıca Hunter GENDATFL olarak da satılıyor).

Not: ACC debi sensör bağlantısı 20 VDC çıkışlı ve DC voltajlıdır. Sensörde polarite önemlidir.
Kırmızı + terminal, HFS sensörü üzerindeki kırmızı kabloya tekabül eder ve diğer markaların sensörleri de bu denkliği sağlıyorsa polarite gerçekleşir.
Güç modülü üzerindeki debi terminaline pozitif (+) kabloyu, ve negatif (-) kabloyu da siyah terminale bağlayınız.

ICR Uzaktan Kumanda 
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ACC, üstün bir kontrolördür ve 6 istasyona kadar eşzamanlı olarak çalışmaya izin verir. ICR ile uzaktan yeni bir başlama komutu verildiğinde diğer Hunter kontrolörleri çalışan istasyonları durdurur. Fakat ACC, maksimum 6 istasyon çalışana kadar, çalışmakta olan istasyonların sulamasını, yeni başlama komutunu da devreye alarak devam ettirir. 
Eğer 6 istasyon çalışıyorken ICR’den başka bir başlama komutu aldıysa, bu komut kayda alınmaz. 6 istasyondan biri durana kadar yeni başlama komutu kabul edilmez.

ACC, otomatik program, manüel istasyon ve program ve ICR eşzaman komutunu çalıştırabilir. Her uygulama ve neden çalıştığı (eğer ICR ile çalıştıysa program bilgisi takiben görülebilir) ve geri kalan zaman ekranda görülebilir.
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ICR komutları ACC’ye gönderildiğinde sıralama yapılmaz. Kontrolör, ICR tarafından gönderilen istasyon veya program sayısı maksimum 6 istasyona ulaşıncaya çalıştıracaktır.
Ayrıca kontrolör veya sensör kapalı konumda olsa bile ICR komutlarına uyulur. 6 istasyon  çalışmadıkça ACC kontrolörü ICR komutlarına yanıt verecektir.

Güç Kesintisi

ACC gerçek zaman saati harici 9VDC bataryadan veya elektrik gücünden bağımsızdır ve uzun aralıklı güç kesintisi halinde dahi saati hafızasında tutar. Güç geri geldiği zaman ACC halen doğru saate sahip ve sulamaya hazır olacaktır.
 Kontrolör Programlaması ve Çalıştırma
 Bilgi Tuşu Kullanımı
Bilgi tuşu, programlama hakkında ipuçlarına, özet bilgilere ve/veya kadranın durumuna göre gizli özelliklere erişimi sağlar.
Eğer programlama yaparken gösterge ışıkları sönerse (hareketsizlik halinde 5 dakika sonra söner), tekrar yakmak için bilgi tuşuna basın (diğer tuşlara basılması halinde yanlışlıkla ayarların değişmesi sorunu önlenir).
Bilgi tuşuna basılıp tutulması halinde özet ekran değişecek veya programlama bilgilerini sağlayacaktır. Tuş bırakıldığında çevrim pozisyonu için normal programlama ekranı geri gelecektir.
Bilgi tuşunun basık tutulup kadranın döndürülmesi halinde bazı kadran pozisyonlarının sahip olduğu saklı özelliklere erişebilinir. Bu, saklı özelliklerin kilidini açacaktır. Saklı özellikler kazayla programlamayı değiştirecek durumlardan korur çünkü bunlar kontrolörün kritik uygulamalarıdır. Saklı özellikleri programlama, saklı özellikler kısmında açıklanmıştır. ACC saklı özellikleri:
· Sulama Yok Penceresi
· İstasyonlar Arası Bekleme
· M/V Çevrimi Normal Açılışı

· Debi Sensörü Boyut ve Çeşit Ayarı

· SSG (eşzamanlı istasyon grupları) Ayarı

· Manüel Program Ayarı

· Test Programı

· Kolay Kurtarım ve Yedekleme

Tarih ve Saat Ayarları

Bu kısımda 3 öğe programlanır:
· Gün zamanı ve tarih, haftanın günü otomatik olarak ayarlanır.
· Günışığı koruma zamanı kullanımı

· İngiliz veya metrik birimi
· Ayar kadranını tarih ve saat ayarları pozisyonuna getirin (SET CURRENT DATE/TIME)
· Yanıp sönen değerleri + veya – tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Uzak rakamlara ulaşmak için tuşa basılı tutun, bu geçişleri daha hızlı yapacaktır.
· Ok tuşlarına basarak diğer sekmelere geçebilirsiniz. Saat ve dakika ayarını yapın, daha sonra AM/PM alana geçin. + ve – tuşları ile AM, PM veya 24 saat (uluslararası veya askeri saat) zamanı seçin. Eğer 24 saat seçeneği seçildiyse, program başlama zamanı ve diğer kontrolör zamanları da 24 saat formatında gösterilecektir.

· Ok tuşları ile MM/DD/YY zamanını ay/gün/yıl olarak ayarlayın.

· Günışığı koruma sekmesine geçin, + ve – tuşları ile evet (yes) ya da hayır (no)’ı seçin. Eğer evet derseniz saat, nisan ve ekimin son pazar günü gece saat 2’de 1 saat kayacaktır.
· Birim: İngiliz veya metrik seçimi. Kontrolöre giriş için birim çeşidi ayarıdır.
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Program Başlama Zamanı Ayarı

Bu kısımda 3 programlama yapılır:





· Örtüşme ve sıralama başlama zamanları
· 6 programın her birinin başlama zamanı (A-F)

· Saklı özellikler: Sulama yok penceresi
Program başlama zamanı ayarları
· Kadranı program başlama zaman ayarı (SET PROGRAM START TIMES) pozisyonuna getirin.

· Program tuşlarına basarak programı seçin (A-F)
· Program için örtüşme veya sıralama seçimini yapın.

· Yanıp sönen değeri + ve – tuşları ile değiştirin.
· Ok tuşları ile diğer sekmelere geçin.
· Kopyalama ve yapıştırma (COPY AND PASTE) tuşu programlamayı hızlandırmak için kullanılabilir ( kopyalama tuşuna basın, daha sonra bir başka konuma geçin ve yapıştır kuşuna basın-aynı başlama zamanı buraya yapıştırılmış olacaktır).
Sıralama (Stacked) Başlama Zamanı
Sıralama özelliği, programların birbiri ile çakışmasını önler. Eğer bir program tamamlanmadan önce başka bir programa başlama ayarı yapıldıysa, bu program ikinci sıraya alınacaktır.
6 programın her biri (A-F) toplamda 60 otomatik başlamaya tekabül eden 10 adet çalışma zamanına sahiptir. Alfanümerik düzene göre sıralama yapılır ( A örtüşme (overlap) olarak okunacak fakat diğer bütük programlar sıralama olarak okunacaktır). Örneğin, A programı başlama zamanı 8:15 AM, başlama zamanı 8:15 AM olan B programında önce çalışır, çünkü A, B’den önce gelmektedir. A programı sulamayı bitirdikten sonra B programı 8:15 AM programı ile başlayabilir.
Örtüşme (Overlapping) Başlama Zamanı

Örtüşme (overlapping) başlama zamanı, birden fazla sulamanın aynı zamanda yapılmasına olanak verir. Diğer programların çalışmasına bakmaksızın örtüşme programı, başlama zamanında uygulamayı açar (Sıralama Başlama Zamanının tam tersi). 6 program da örtüşme (overlap)’ye programlanabilir, böylece eş zamanlı çalışma sağlanır. Bu, kısa sulama gerektiğinde ve sistem hidrolik toplam yüksek debiye izin verdiğinde mükemmeldir.
UYARI: Örtüşme (overlap) programını çalıştırmadan önce sulama sisteminizin hidrolik koşullarını iyice anlayınız. Overlapping programı sisteminizin hidrolik sınırlarını zorlayabilir.  Aşırı zorlanan hidrolikler bileşenlere zarar verir ve sprinkler performansını düşürür.
Daha fazla gelişmiş örtüşme programı seçeneği, örtüşme program seçeneği ayarlarında (SET PROGRAM OVERLAP OPTIONS) mevcuttur.
Normalde, program başlama zamanı ayar kısmına gelindiğinde, imleç ilk çalışma zamanında konumludur.
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Program için başlama zamanını ayarlayın, başlama zamanı numaraları arasında hareket edin ve + veya – tuşları ile saati daha sonra dakikayı ve son olarak AM/PM ayarını yapın.
· Eğer çalışma zamanı atlanmış ise (örneğin zaman 1 için ayarlıysa, 2 kapalı (off) ise ve zaman 3 için ayarlıysa) başlama zamanı kabul edilmiş olacaktır, fakat bu çevrim konumuna dönülürken başlama zamanı takip eden uygulamaya kayacaktır (3 için ayarlı başlama zamanı 2’ye kaymış olacaktır).
· Eğer yüksek sayıda uygulama için erken başlama zamanı kurulursa (örneğin, 1 programı 4:00 AM ayarlı ve 2 programı 3:00 AM ayarlı), bu çevrim konumuna dönerken başlama zamanları kronolojik düzene göre tekrar düzenlenmiş olur. Düşük sayıda başlama zamanı her zaman günün erken saatinde olur (örnek olarak, 1 çalışma zamanı 3:00’da, 2 çalışma zamanı 4:00’da)
Seçilmiş programlar için özet başlama zamanları bilgisine bilgi (info) tuşu ile ulaşılır.
Sulama yok göstergesi

· Programlamanın bu özelliği saklı özellikler bölümünde açıklanmıştır.
[image: image41.emf]İstasyon Çalışma Zamanları Ayarı

Bu kısımda 3 programlama yapılır:




· İstasyon sulama süreleri

· Program için mevsim ayar değerleri

· Saklı özellik: istasyonlar arası nöbetler

İstasyon Sulama Süresi Ayarı

· Kadranı istasyon çalışma zamanları ayar (SET STATION RUN TIMES) kısmına getirin.
· Program tuşlarına basarak program seçimini yapın (A-F).

· Yanıp sönen değeri + veya – tuşu ile değiştirin.

· Sağ ve sol ok tuşları ile dakikadan saat veya saniye konumuna geçebilirsiniz. Çalışma zamanını sa:dk:sn (h:mm:ss) formatında ayarlayın.
· Çalışma zamanları 1 saniyeden 6 saate kadar olabilir.
· Farklı istasyonları seçmek için üst ve alt ok tuşlarına basın.

· Kopyalama ve yapıştırma tuşları programlamayı hızlandırmada kullanılabilir.

NOT: Eğer mevcut değer programlanan değerden farklıysa, mevsimsel ayar %100’den yeni bir değere değiştirilmiştir. İstasyon mevcut çalışma süresinde sulama yapacaktır.
Mevsimsel Ayar Değişimi

Mevsimsel ayar, her istasyonun çalışma süresini yeniden programlamaya ihtiyaç duymadan genel veya programa özel çalışma süresi değişimi sağlar. Mevsim ayarı bütün programların aynı değeri kullandığı şekilde veya programa özel olarak yapılabilir.
Kadranı istasyon çalışma zamanları ayar (SET STATION RUN TIMES) kısmına çevirin
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[image: image43.emf]Genel ayarlama kullanımı:

Programa özel ayarlama kullanımı:

· İmleç GLBL üzerine gelene kadar sol ok tuşuna basın.
· 0 ve 300% değeri arasında mevsim ayarı için + ve – tuşlarına basın.

· NOT: Eğer gene mevsim ayarına dönüş arzu edilirse, kadranı mevsim ayar yüzdesine getirin, + ve – tuşları ile GLBL değerini değiştirin. GLBL 101 ve 100% arasında konumlandırılmıştır.
İstasyonlar arası gecikme zamanları
· Programlamanın bu özelliği saklı özellikler bölümünde açıklanmıştır.

Günlere Göre Sulama Ayarları

Bu konumda her programın günlere göre sulaması programlanır.
İlk Adım

· Kadranı SET DAYS TO WATER yazan konuma getirin.

· Program tuşlarına basarak programı seçin (A-F).
· + ve – tuşlarını kullanarak haftanın günlerini, ayın kaçıncı günü olduğunu (1-31) veya ayın tek veya çift günlerini değiştirin.
[image: image44.emf]
Haftalık Güne Göre Sulama
· Programı ve günleri seçin.
· Aşağı ok tuşunu kullanarak imleci pazartesiye getirin. (Monday)

· Pazartesi günü sulama yapmak için + tuşuna, 

sulama olmaması için – tuşuna basın.

· Bunun gibi haftanın diğer günlerinde de sulamayı 

açın veya kapayın. Belirli günler için sağ ve sol tuşuna basarak daha çabuk hareket edin.
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Aralıklı Sulama
· + ve – tuşları ile programı ve aralığı (INTERVAL)
 seçin. 
· Aşağı ok tuşuna basarak Interval sekmesine gelin

· + ve – tuşlarına basarak sulama aralığındaki gün 
sayısını seçin.
· Sonraki sulamaya aşağı ok tuşu ile geçin.
· Sonraki sulamaya kadar olan gün sayısını +/– 
tuşları ile belirleyin.
SULAMAYA KAPALI GÜNLER (NON-WATER DAYS): Bu özellik, çim biçilen günlerde vs. sulamayı atlar. Bu günlerde aralıklı sulama ayarlanmış olsa bile sulama yapılmaz.
· Aşağı tuşa basarak pazartesiye (MON) gelin.
· Günler arasında sağ ve sol tuşlarıyla geçiş yapın

· Sulamayı kapayacağınız günün üzerindeyken – tuşuna basın. N simgesi görülecek ve sulama takvimine bakmaksızın sulamaya izin vermeyecektir.

· Aralıklı sulama takviminde çift veya tek gün seçimi yaparsanız, bu tek veya çift günler aralıklı sulama takviminde olsalar bile sulama yapılmayacaktır.

· Sulamaya kapalı günleri sulamaya açmak istiyorsanız ok tuşları ile o güne gelin ve + tuşu ile açın. ‘-‘ işareti kaybolacak ve o gün sulamaya tekrar uygun olacaktır.
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Tek/Çift Sulaması

· İlk adımda gösterildiği gibi + ve – tuşları   


ile programı ve Tek/Çift seçimini yapın.
· Bir kere aşağı ok tuşuna basın ve tek ya da 

çift seçimini yapın.
· Tek veya çift gün sulaması arasında geçişi

+ ve – tuşları ile yapın.
Sulamaya Kapalı Günler (NON-WATER DAYS): Bu özellik çim biçme günlerinde, vs. sıklıkla kullanılır.
· Pazartesiye (MON) aşağı tuş ile geçin.
· Günler arasında sağ ve sol ok tuşları ile geçiş yapın.

· Sulamayı kapatacağınız günün üzerindeyken – tuşuna basın. ‘N’ simgesi belirecek ve sulama takvimine bakmaksızın o gün sulamaya kapanacaktır.

· Sulamanın kapalı olduğu günü tekrar açmak için ok tuşları ile o güne gelin ve + tuşuna basın. ‘-‘ simgesi kaybolacak ve tek veya çift gün sulaması için o gün uygun hale gelecektir.

Pompa ve Ana Vana İşletim Ayarları

Bu kısımda 2 öğe programlanır:

· Pompa veya ana vana (P/MV), istasyon tarafından işletilir. İstasyon ne zaman açık olursa olsun, her istasyon P/MV çıkışının 1, 2, ikisi veya hiçbiri kombinasyonuna sahip olabilir.
· Saklı özellik: Normalde kapalı (N.C.) ana vanayı normalde açık (N.O.) konuma getirilebilir.

Pompa ve ana vana işletim ayarlaması

· Kadranı pompa işlerim ayarı (SET PUMP OPERATION) sekmesine getirin.
· Sağ ve sol ok tuşları ile P/MV 1 ve P/MV 2 arasında geçiş yapın.

· Yukarı ve aşağı ok tuşlarına bakarak istasyon numaralarını değiştirin.

· + ve – tuşuna basarak belirlenmiş olan istasyon için pompayı veya ana vanayı etkin ya da etkisiz hale getirin.
Normalde kapalı konumdan açık konuma geçiş

· Programlamanın bu özelliği saklı özellikler bölümünde açıklanmıştır.

İstasyon Döngüsü ve Islatma Süresi Ayarları (Cycle & Soak)
Her istasyonun döngüsü ıslatma süreleri bu kısımdan ayarlanır. Döngü ve ıslatma, kullanıcılara daha fazla kullanışlı sulama süreleri içinde istasyonun toplam çalışma süresini bölümlere ayırmasına ve sulama döngüsü arasında minimum ıslatma süresine izin verir. Bu özellik eğimli ve sıkı topraklarda oldukça kullanışlıdır çünkü suyun aşağı akışını yavaşlatır ve su kaybını önler.

[image: image47.emf]İstasyon döngüsü ve ıslatma süresi ayarları
· Kadranı döngü ayarı ve ıslatma (SET CYCLE AND SOAK) konumuna getirin.

· Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak istasyonları değiştirin.

· Sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak saat, dakika, döngü ve ıslatma arasında hareket edin.

· Döngü değerini değiştirmek için + ve – tuşlarını kullanın. Yanıp sönen değer N/A, 1 dakikadan 9 saate kadar ayarlanabilir.

· Aşağı ok tuşuna basarak bir sonraki istasyona geçin.
· Çok sayıda istasyonlarda benzer döngü ve ıslatma gereksinimleri için kopyalama ve yapıştırma fonksiyonu oldukça kullanışlıdır. İstasyonun döngü ve ıslatma (Cycle and Soak) bilgi ayarını yapın ve kopya (copy) tuşuna basın.

· Yukarı veya aşağı ok ile sonraki istasyona erişin ve yapıştır (paste) tuşuna basın. Döngü ve ıslatma değerleri bu alana yapıştırılmış olacaktır.

Yukarı veya aşağı ok tuşları ile diğer istasyonlara geçişe devam edebilirsiniz ve yapıştır (paste) tuşuna basarsanız aynı döngü ve ıslatma değerleri bu alanlara da yapıştırılmış olacaktır.
Debi Görüntüleme Ayarları
[image: image48.emf]ACC, görüntüleme, bilgi edinme ve gerçek zamanlı debiye tepki açısından oldukça yeteneklidir. Bu özellik için opsiyonel Hunter debi sensörü (HFS) veya endüstriyel veri debi sensörü gereklidir. Debi algısının doğru uygulanabilmesi için ilk olarak ACC, istasyondaki normal çalışma debisini okumalıdır.
Adım 1: Debi sensörünü seçin

· Kadranı debi görüntüleme ayar 




(SET FLOW MONITORING) kısmına
getirirken bilgi (INFORMATION) tuşuna basılı tutun.

· Aşağı ok tuşuna basılması ile imleç debi 
sensörü seçiminin (SELECT FLOW SENSOR)
[image: image49.emf]üzerinde yanıp söner.
· Doğru HFS FCT boyutu görülene kadar + tuşuna basın.
HFS sensörü her zaman Hunter FCT montajında
kuruludur ve sensör kalibresi için montaj boyutu 




otomatik olarak seçilir (sensör kurulum talimatına
göz atın).

· Eğer endüstriyel veri veya benzer debi sensörü
[image: image50.emf]      kullanıyorsanız, diğerleri (OTHER) ekrana gelene 
kadar + tuşuna basın. Daha sonra artı, eksi ve ok 
tuşlarını kullanarak K-Factor ve Offset ayarlarını yapın.
Bu değerler endüstriyel veri veya benzeri tedarikçilerin
literatürlerinde bulunabilir.

· Debi sensörü seçimi ile kadranı debi görüntüle ayarı 
(SET FLOW MONITORING) konumundan başka
konuma getirin.
[image: image51.emf]
[image: image52.emf]
Adım 2: Debi öğrenimi hazırlığı

· ACC sadece otomatik programda çalışma zamanına 
sahip istasyonlar için debileri öğrenir. Her istasyonun
otomatik programda çalışma zamanına sahip olduğunu
doğrulayın (A-F).
· ACC, sulama yapmayan istasyonlar için debi
 görüntülemeyi yok sayabilir.
· Kadranı başka konuma getirin, sonra debi görüntüleme konumuna dönerken bilgi tuşuna basılı tutun.

· Öğrenilen debi düzenlemesini (Edit Learned Flow) seçin (hiçbir debi öğrenilmemiş olsa bile)

· -  tuşunu kullanarak sulama yapmayan (non-irrigation) istasyonu, görüntüleme (not monitored) olarak ayarlayın. Yukarı ve aşağı ok tuşu ile istasyonlar arası geçiş yapın, bu ayarı gerekli istasyonlar için yapın. 
[image: image53.emf]Adım 3: Debi öğrenimi

· Kadranı çalıştır (RUN) konumuna getirin.

· LEARN tuşuna basın. Ekranda size debi öğrenimine başlamayı onaylamak istediğinizi soracaktır.
· ACC, tipik debi öğrenimine en düşük numaralı istasyondan sulama ile başlayacaktır. Eğer 
‘No monitored’ olarak işaretli değil veya çalışma zamanına sahipse bu genelde 1 numaralı istasyon olur.

· [image: image54.emf]Debi sabitlenene kadar istasyonu minimum 15 saniye çalıştırır ve 5 saniye aralıklarla debi örneklemeleri yapar. Bu istasyon için hafızasına debi ortalamasını kaydedecek ve bir sonraki istasyona geçecektir. Bu işlem, otomatik çalışma zamanına sahip ve bütün uygun istasyonlar için devam eder.

Sadece otomatik programda çalışma zamanına sahip istasyonların debi değerleri öğrenilmiş olacaktır. Hiçbir programa dahil olmayan istasyonların örneklemesi yapılmamış olacaktır ve ‘not monitored’ ayarından debi metre için uygun ayara geçmeniz gerekmektedir.
Eğer istasyon erteleme ayarları değiştirilmiş ise kontrolör, istasyonu örnekleme ve debi öğreniminden önce erteleme periyodu (Minimum 15 saniye yerine) için çalıştıracaktır. 
· 42 istasyon girişli bir kontrolör için debi öğrenimi yarım saat veya daha fazla sürebilir. Her istasyon minimum 35 saniye zaman alacaktır.
Adım 4: Tekrar gözden geçirme ve debi düzenlemesi

Her istasyon için debi değerleri ve ayarları debi görüntüleme ayarı (SET FLOW MONITORING) kısmında tekrar gözden geçirilebilir ve manüel olarak düzenlenebilir. Kontrolörde otomatik uygulamadan ayrılmadan önce her istasyon için debi ayarlarının doğruluğundan emin olmak önemlidir.
· [image: image55.emf]Kadranı SET FLOW MONITORING kısmına getirin.
· İstasyonlar arası geçiş için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve debi öğrenimine sahip olduğunu veya ‘Not Monitored’ ayarından emin olun.
· Hiçbir istasyondan ‘Not Learned’ mesajı ile ayrılmayın - manuel debi girin veya Not Monitored olarak ayarlayın.
· İstasyonların debi verileri düzenlemesi için, başka hiçbir konuma geçmeden, bilgi (INFO) tuşuna basın ve debi görüntüleme ayarı konumuna geri gelin.
· Her istasyona yukarı ve aşağı ok ile geçebilirsiniz.
· + ve – tuşu ile debi ayarını yapın. Her istasyon .5 GPM/1.9L/dk artışı içinde 0.5GPM(1.9L/dk)’dan 999.5 GPM (2770L/dk)’ya ayarlanabilir. Bu yüksek (999.5) ve alçak (0.5/1.9L/dk) değerleri arasında, Not Learned ve Not Monitored seçenekleri + ve – tuşları ile seçilebilir.
Eğer isterseniz belirlenmiş olan bir debiyi manüel olarak başka bir değerle değiştirebilirsiniz.

· SINIR (LIMIT): Eğer arzu ederseniz sağ ve sol ok tuşları ile sınır alanına (LMT) gelerek düzenleme yapabilirsiniz.
Geçerli limit her zaman 115%’dir. Yani alarm çalamadan önce istasyonun debi değerinin 15% aşılması gereklidir (normal debilerde yanlış alarmları önler). 115% mümkün olan minimum limit ayarıdır, maksimum değer ise 300%’dür.
· ERTELEME: Arzu ederseniz, sağ ve sol ok tuşları ile erteleme ayar düzenlemesine gelebilirsiniz.
Geçerli erteleme, dakika:saniye formatında 01:00’dır. Bunun anlamı, debi alarmından önce istasyon, alarm seviyesindeki debide en az 15 saniye kalmalıdır. Erteleme ayarı 0:00 (erteleme yok)’dan maksimum 9:59’a ayarlanabilir. Özellikle istasyon ilk çalışma zamanlarında erteleme, yanlış alarmları önlemek için tavsiye edilir.
· Bütün istasyonları, debilerini, limitlerini ve ertelemelerinin doğruluğunu sağlamak için tekrar gözden geçirin.
· İstasyon sulama yapmıyor ve kullanılmıyorsa, ‘Not Monitored’ olarak ayarlanmalıdır.
Cliktm Sensör Uygulama Ayarları

ACC, debi sensörü ilavesi ile 4 bireysel tip Clik sensörü görüntüleme yeteneğine sahiptir. Genelde bunlar Mini-Clik veya Rain-Clik, Freze-Clik sıcaklık sensörü veya Wind-Clik rüzgar sensörü gibi hava ile ilgili sensörlerdir.
[image: image56.emf]Her program 3 seçeneğe sahiptir. OFF (Kapalı), SUSPEND (askıya al) veya PAUSE(duraklat).

· OFF, sensörün yanıt vermeyeceğini gösterir.
· SUSPEND, programın o andaki her sulamayı durduracağını, o anki başlama zamanlarında sulama yapmayacağını gösterir. Eğer SUSPEND durumu geçmiş ise, sulama gerçek zamanda olması gerektiği şekilde yapılır. SUSPEND halinde iken sulama yapılmayan istasyonlarda, atlanan sulamalar yapılmaz.
· [image: image57.emf]PAUSE, sensör sulamaya izin verene kadar veya 

30 dakikaya kadar kontrolörün sulamayı durduracağını gösterir ve devre dışı kaldıktan sonra sulamaya devam eder.
· [image: image58.emf]Program tuşlarını kullanarak her programı ve sensör ayarlarını seçin. Her program kendine ait bir kapanma ayarına sahip olmalıdır. Eğer sensör girişinden kontrolörün kapatılması gerekiyorsa, 6 programın da (A-F) sensörler için kapatma ayarına sahip olduğundan emin olun. 
· Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak sensörler arası geçiş yapın.
· + ve – tuşlarını kullanarak bu program için her sensör karşılığını belirleyin.

· Program tuşunu kullanarak bir sonraki programa geçebilir ve yeni ayarlamalar yapabilirsiniz.
Program için ayarlanmış olan karşılık (SUSPEND veya PAUSE), her sensörde aynı olmalı veya kapalı (off) olmalıdır. Program aynı zamanda hem PAUSED hem de SUSPENDED ayarlı olamaz.

Eğer PAUSE, program A’da sensör 2’nin karşılığı olarak ayarlı ise, PAUSE sadece program A için ayarlı olmalıdır. Sensör 3’ün Suspend A’ya değişimi, Sensör 2’nin Suspend A’ya değişimine neden olacaktır.  
Eğer sensör girişinden kontrolör kapatılması gerekirse, her bir program (A-F) ayrı olarak Pause veya Suspend olarak o sensör için ayarlanmalıdır.
Sensör Alarmı

[image: image59.emf](Sadece clik sensörleri SEN1-4)

Sensör ne zaman alarm verirse (devre kapalı konumdan 

açık konuma geçtiğinde) ekranda hata mesajı belirir. 
Eğer program çalışırken alarm oluştuysa ekranda
‘WATERING AT…’ mesajı gelir.
Eğer program alarm anında sensör tarafından 
kapatılmaya düzenlenmişse, programlanma şekline göre 

sulama ya Suspend ya  da Pause olacaktır.
+ tuşuna basarak alarm mesajını silebilir ve program durumunu görebilirsiniz. + tuşuna basmak sadece alarm mesajını siler, alarmı değil. Tuşa basıldıktan sonra ekranda program durumları gözükecektir.
Askıya alınmış olan programlar, istasyonları göstermeye ve kalan zamanı saymaya devam edecektir, fakat SUSPEND diyecek ve sulama olmayacaktır. Eğer sensör resetlenir ise programlar hangi zamanda olması gerekiyorsa o anda sulamaya başlayacaklardır.

Sensör tarafından duraklatılan (Paused) programlar, program bilgisi ve pause yazısını gösterecek ve o kalan zaman donacaktır. Geri sayım olmayacaktır çünkü birimler duraklatılmışlardır. Eğer sensör resetlenir ise, alarm belirdiğinde duraklatılmış programlar nerede kalmışlar ise oradan hemen çalışmaya devam ederler.
Sensör alarmları, manuel tek istasyon çalışmalarını etkilemezler.
Sensör alarmları, manuel girilen programları etkilemezler.

Sensör alarmları, test programlarını etkilemezler.

Bütün bu programlar operatör tarafından başlatılmışlardır ve sensör ayarları uygulanmaz.
Bununla birlikte, eğer otomatik program (A-F) manuel olarak başlatılmış ise, bu programı kapatmak için düzenlenmiş bir sensör tarafından kapatılacaktır.
[image: image60.emf][image: image61.emf]





İstasyon 06, program B dahilinde çalışmakta ve duraklatılmış durumda. Saniye sayacı donmuş olacaktır (ve sulama durmuş olacaktır).

İstasyon 05, manüel bir programda çalıştırılmaktadır. Dolayısı ile sensörün bu programa bir etkisi olmaz. İstasyon 05 sulama yapmaya devam eder.

Clik sensörü için direkt elle kontrol yoktur. Fakat test programı sensörü bypass etmek için uygundur (kış şartları için) ve istasyonlar halen manüel konumda çalıştırılabilirler.
Eğer sensör alarm verdiyse ve program manüel olarak başlatılmaya çalışılırsa ekranda”manuel olarak çalışamaz” (CANNOT RUN MANUAL) uyarısı belirir. Sensör bu program için aktiftir dolayısı ile sensör resetlenene kadar program manuel olarak başlatılamaz.
Eğer sensör alarm verdiğinde bütün sulamaların çalıştırılması gerekiyorsa, kadranı sensör uygulama ayarı (set sensor operation position) konumuna çevirin, + ve – tuşları ile sensör ayarlarını ‘off’ konumuna getirin.
En son alarmı veya alarm geçmişini görmek için kadranı veri geçmişi (DATA HISTORY) konumuna getirin ve alarm günlüklerini (veri geçmişini) görün.
Örtüşme Opsiyonu Program Ayarı
3 adet örtüşme opsiyonu programlaması vardır. Bu opsiyonlar size, eğer sistem hidroliği debiyi karşılarsa maksimum sayıda eş zamanlı istasyon uygulaması yapmanızı sağlar.
Örtüşme opsiyonu programlaması:

· Kadranı örtüşme opsiyonu program ayarı (SET PROGRAM OVERLAP OPTION) kısmına getirin.
· Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak her ekrandaki değiştirilebilir bölümlere geçebilirsiniz.

· + ve – tuşları ile seçenekleri görebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Kontrolör için önce örtüşme programını seçin. Her program, program başlama zamanları (Program Start Times) kısmında iken örtüşme veya sıraya sokma (overlap – stack) olarak ayarlanabilir.
Opsiyon 1: Sıraya Sokma veya Örtüşme

[image: image62.emf]Sıraya Sokmanın (STACK) anlamı, programların, kronolojik sıraya göre alfanümerik düzen ile çalışmasıdır.

Örtüşme’nin (OVERLAP) anlamı, başka sulamaya     

bakmaksızın her bir programın planlanmış olan başlama
zamanında çalışmaya başlamasıdır.
‘Stack or Overlap’ konumu seçildiğinde, her bir program 

bireysel olarak sıraya sokulma veya örtüşme olarak 
ayarlanabilir. 
Bu opsiyonun daha fazla detaylı açıklamasını bu kılavuzda Program Başlama zamanı ayar kısmında bulabilirsiniz.

Opsiyon 2: SmartstackTM 
SmartStack, eş zamanlı uygulamada istasyon sayısını sınırlayacaktır. Operatör arzu ettiği sayıda Overlapping (örtüşme) programı girebilir fakat kontrolör ancak belirlenmiş istasyon sayısına kadar buna izin verir ve geri kalan programları sıraya sokar.

[image: image63.emf]
· SmartStack, 2’den 5 istasyona kadar eş zamanlı çalışmaya izin verir ve kalan programları sıraya sokar.

· Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak izin verilen istasyonlar arası geçiş yapın. (SmartStak seçiminden sonra)

· + ve – tuşları ile örtüşmeye (overlap) izin verilen istasyon sayısı ayarını yapın.

Eğer yeterli su basıncına ve çoklu program çalıştırma debisine sahipseniz, maksimum elektrik kapasitesinde kontrolör çalıştırılması, sulama penceresini minimize etmenin en iyi yoludur.
Opsiyon 3: SSG/Smartstack

(Daha fazla bilgi için saklı özellikler kısmında SSG kurulumuna bakınız)
SSG (eşzamanlı istasyon grubu) aynı süreli ve aynı zamanda sulama yapmak için 4 istasyona kadar gruplandırma yapar. 2’den 4’e istasyonlar SSG’ye konumlandırılır ve bir program gibi programlanır ve uygulama yapılırlar.

[image: image64.emf]SSG içindeki kombine istasyonlar program zamanını ve ayrıca sulama zamanını kısaltırlar (çoklu istasyon çalışması ile). 
SSG kullanılırken, kontrolör sadece bir SSG, 2     

istasyon ve maksimum 2 ana vana (master valve)
çalıştırabilir. Eğer SSG kullanmayı planlıyorsanız 
bu seçeneği seçmelisiniz.
Eğer SSG/SmartStack seçilmişse:
· Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istasyonlar arası geçiş yapın.
· + ve – tuşları ile overlap (örtüşme)’e izin verilen istasyon sayısı ayarını yapın.
· SSG 4 istasyonu kontrol ettiği zaman, bu rakam ‘1’ olarak ayarlanır ve bunun anlamı aynı anda 5 istasyona kadar çalışılabilir demektir (SSG ile 4 istasyon + 1 ek istasyon).  Rakamın ‘2’ olarak ayarlanması, aynı anda 6 istasyona kadar çalışılabilir anlamındadır. ‘0’ olarak ayarlıysa SSG kendi çalışıyor ve hiçbir istasyon Overlap (örtüşme) yapamaz anlamındadır.
· ACC, 4 istasyondan az olan SSG için Overlap veya Stacking olarak ayarlanamaz. SSG’nin büyüklüğüne bakmaksızın ACC, bütün SSG’nin 4 istasyon olduğunu ve istasyon sayısının SSG uygulamaları için uygun olduğunu kabul eder.

UYARI: İstasyonları SmartStack veya SSG/SmartStack olarak çalışmasına izin vermeden önce sulama sisteminizin hidrolik sınırlarını anlayınız. Overlapping uygulaması sisteminizin hidroliğini zorlayabilir. Hidroliğin zorlanması diğer elemanlara zarar verecek ve sprinklerin performansını düşürecektir. Farklı istasyonların SSG içinde karıştırılması, bitki çeşidiniz için az veya fazla sulamaya neden olabilir.

İstasyon ve Program Adı Ayarlaması

Kolay tanımlama için ACC’deki her istasyon ve programa isim verilebilir. Bu, IMMS merkezi kontrol yazılımı ile veya kontrolör kullanım tuşlarından programlanabilir. Ayrıca bilgi ekranı iletişim bilgileri de buradan ayarlanır. İletişim bilgileri, konrolör çalıştığında ve çeşitli bilgi ekranlarında görülür. Fabrika ayarları Hunter İndustries iletişim bilgileridir fakat bu bilgiler, şirket ismi, kurucunun veya bakım personelinin telefon numarası ve/veya web adresine değiştirilebilir.

[image: image65.emf]
İletişim Bilgileri Belirlenmesi: 
· Yukarı ve aşağı ok tuşları ile ekranda bir sonraki 

diziye geçin (mevcut isim Hunter Industries).

· + ve – tuşlarını kullanarak her harf konumunda
sayı, harf veya karakter seçin. Var olan metni
tekrar programlamak mümkündür.

· + ve – tuşlarına basılı tutarak büyük harf, sayı
veya karakterler de dahil olarak bütün seçenekler
boyunca daha hızlı hareket edilebilir.
· Sol ve sağ ok tuşları ile bir sonraki karakter
konumuna ilerleyin ve bir sonraki karakteri seçin.

· Dizi tamamlanana kadar devam edin. Ok tuşları ile 

aşağı doğru hareket edin ve tekrar programlama yapın.

· Kadranı başka bir pozisyona çevirmeniz ile 
belirlediğiniz metin, iletişim bilgisi ekranına 
(Contact Info Screen) kaydedilecektir. 


Programa İsim Vermek (13 karakter ve boşluğa kadar):

· Kadranı SET STATION & PROGRAM NAMES 

konumuna getirin.

· İlk olarak + tuşuna basın.
· Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak isim vermek
istediğiniz programı seçin.

· + ve – tuşu ile kullanmak istediğiniz harf veya sembolü seçin.

· Sağ ve sol tuşları ile geçiş yapın ve bu işlemi tekrarlayın.  + ve – tuşları ile bir sonraki harf veya sembolü seçin.

· İsim tamamlanana kadar bunu tekrarlayın.

İstasyona İsim Vermek (13 karakter ve boşluğa kadar):

· Kadranı SET STATION & PROGRAM NAMES
konumuna getirin.

· İki kere + tuşuna veya bir kere – tuşuna basın.

· Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak isim vermek 
istediğiniz programı seçin.

· + ve – tuşu ile ilk olarak kullanmak istediğiniz harf veya
sembolü seçin, sağ ve sol ok tuşları ile geçiş yaparak bir
sonraki harfi veya sembolü + ve – tuşları ile seçmeyi
tekrarların. İsim tamamlanana kadar bunu tekrarlayın.

· Kısa yol: Copy ve Paste (kopyala- yapıştır) tuşlarını aynı
· isimler için kullanabilir ve sadece istasyonda karakter 
değişimi yapabilirsiniz 

· Kadranı başka konuma çevirdiğinizde isim kaydedilir.

Veri Geçmişi

Bu kısım, debi toplamını ve alarm geçmişini görmenizi sağlar.

Debi toplamı şunlar için görüntülenebilir: 
· Bütün kontrolör

· Özel program (planlı debi)

· Özel SSG

· Veya özel istasyon


Debinin bir kere seçilmesi ile şunları görebilirsiniz:

· Dün ve bugünün toplamını

· Hafta tarihi & geçen haftanın toplamı

· Ay tarihi & geçen ayın toplamı 
· Yıl tarihi  & geçen yılın toplamı

Toplam debiyi görüntüleme:

· Kadranı DATA HISTORY (veri geçmişi) konumuna
çevirin.

· Bir kere artı tuşuna basın.

· Görüntülemek istediğiniz kısım görüntülenene 
kadar artı veya eksi tuşuna basın.

· Aşağı ok tuşuna basarak bugünün geçmişini görün.

· Görüntülemek istediğiniz perioda kadar artı veya eksi
tuşlarına basın.

Alarm geçmişini görüntüleme:

· Kadranı DATA HISTORY konumuna çevirin
· Aşağı ok tuşu ile ALARM LOG seçimini yapın.
· Artı tuşuna basarak geçmişi görüntüleyin.

· Artı ve eksi tuşları ile bütün geçmişe bakın. Alarmlar, alarm çeşidine, alarmın zamanı ve tarihine göre sıralanmıştır.

· Alarm geçmişi 200’e kadar olayı kayıt altında tutar (yeni bir kayıt için en eski kaydı siler).

Saklı Özellikler

Sulama Yok Penceresi (INFO + Set Program Start Time)
Sulama yok penceresi sayesinde belirlenen saatlerde otomatik sulamanın çalışması engellenir. Bu özellik, yanlış programlamadan kaynaklanan veya mevsimsel ayarlama sonuçları nedeniyle günün yoğun saatlerinde hatalı program girilmesinin önüne geçer.
İnformation (bilgi) tuşuna basılı tutun ve kadranı Program Start Times (program başlama zamanları) kısmına çevirin. İnformation (bilgi) tuşunu bırakın.
Gösterge şimdi No Water Windows programlamasına izin verecektir.
No water window (sulama yok penceresi) ayarlaması:

Program tuşlarını kullanarak hangi programı No Water Window olarak belirleyecekseniz seçin.
+/- tuşlarını kullanarak No Water Window başlangıcı için hh:mm ve eğer uygunsa AM/PM formatında zaman ayarlaması yapın.

Aşağı ok tuşu ile ‘TO’ kısmına gelin, No Water Window zamanının sonunu ayarlayın.

+/- tuşları ile pencereyi hh:mm formatında ayarlayın.


No water window şimdi ayarlıdır. Program tuşlarını
kullanarak başka bir program için No Water Window
ayarlaması yapın veya kadran pozisyonunu değiştirerek
ayarları kaydedin.
No Water Window kuralları:

Her program farklı sulama yok penceresine (no water window) sahip olabilir. Eğer operatör No Water Window içine bir başlama zamanı programlamayı denerse ekranda yanıp sönen bir uyarı belirecektir. Eğer uyarı iptal edilirse başlama zamanı kaydedilecek fakat No Water Window zamanı süresince çalışmayacaktır. Eğer program çalışır halde ise, No Water Window başlangıcından sonra sulama duracaktır (ekranda suspend (askıya alındı) uyarısı belirir). Eğer No Water Window bitmiş ve program hala kalan zamana sahipse, sulama nerede olması gerekiyorsa o süreden devam eder. No Water Window süresince askıya alınan her sulama kaçırılmış olacaktır.

Programlar Cycle&Soak (döngü ve ıslatma) ayarları veya mevsimsel ayarlar (seasonal adjust) nedeniyle No Water Window içinde devam ederler, ayrıca askıya alınabilirler. Bununla birlikte, Cycle&Soak ve mevsimsel ayarlarda değişiklik yapıldığı zaman ekranda uyarı görülmeyecektir.   
 İstasyonlar Arası Gecikme (INFO + Set Station Run Times)
İstasyonlar arası gecikme, operatöre program sayesinde ardışık istasyonlarda 1 saniyeden 6 saate kadar gecikme sağlamasına izin verir. İstasyonlar arası gecikmedeki esas amaç, bir sonraki vana çalışmaya başlamadan bir önceki vananın yavaşça kapanması için zaman sağlamaktır ve bu gecikme genelde saniyelerle ayarlıdır. Gecikme ayrıca, kuyunun veya rezervuarın bir sonraki istasyon başlamadan önce tekrar dolması için zaman sağlanmasında kullanılır.
ACC ünitesinde, sadece mutlak istasyon çeşitleri (büyük rotor alanları, düşük damlama debisi) aynı programda gruplandırıldığında istasyonlar arası gecikme programı çok daha verimli olur.
Kadran herhangi bir konumda iken Information tuşuna basılı tutun ve kadranı Set Station Run Times konumuna getirin. Information tuşunu bırakın. Ekran şimdi istasyonlar arası gecikme programlamasına izin verecektir.

Gecikme ayarı:

Program tuşları ile gecikme ayarı yapılacak programı seçin. +/- tuşları ile h:mm formatında gecikmeyi ayarlayın. Sağ ve sol tuşlar ile gecikmeyi ayarlayana kadar saat, dakika ve saniyeler arası geçiş yapın.
Program için istasyonlar arası gecikme şimdi ayarlanmıştır. Program tuşları ile başka bir programı seçin veya kadranı başka konuma getirerek ayarları kaydedin.
İstasyonlar arası gecikme kuralları:

Gecikmeler, program içinde bütün istasyonlar arasında eşit olarak meydana gelir.
Gecikmeler, ne ilk istasyondan önce ne de son istasyondan sonra meydana gelir.
Gecikmeler, No Water Window içinde çalışmaya ve uyarının yanıp sönmemesine neden olabilir.
No Water Window halen No Water Window zamanı süresince sulamayı önleyecektir.
M/V Çevrimi Normal Açış ( INFO + Set Pump Operation)


ACC’nin iki pompa/ana vana çıkışları (P/M1 ve P/M2) önceden normalde kapalı (Normally closed) (NC) şekilde ayarlıdır fakat bunlar normalde açık (Normally open) (NO) olarak da ayarlanabilir.
Bunlar ayrıca normally off (NC) ve normally on (NO) olarak tanımlanabilir. Normalde açık P/M ayarlarının anlamı, P/M çıkışı kapatıldığında ilgili istasyon aktif olana kadar istasyon çıkışı her zaman enerjilidir (24 VAC elektrik bağlı ise). 
Kadran başka bir konumda iken İnformation (bilgi) tuşuna basılı tutun ve kadranı Set Pump Operation konumuna getirin. İnformation tuşunu bırakın.

Ekran şimdi P/MV1 Ve PMV2 ayarlarının seçimine izin verecektir.

P/M çıkışlarının normal durumunu değiştirmek:

+/- tuşları ile P/M1’i NC veya NO olarak ayarlayın. Sağ ok tuşu ile P/M2’ye geçin ve +/- tuşları ile NC veya NO olarak ayarlayın.
Eğer P/M çıkışı NO olarak ayarlanmışsa, istasyon P/M ile birlikte aktif olana kadar power module (güç modulü) üzerinde yeşil ışık yanacaktır. Sonra istasyon aktivite ışığı sönecek yani çıkış kapatılmış olacaktır.
Debi Sensörü Boyut ve Çeşit Ayarları (INFO + Set Flow Monitoring)
ACC gerçek zamanlı debi görüntülemesi, Hunter HFS debi sensörü ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. ACC’ye, boru boyutları için debi değeri tam olarak ölçülebilmesi için HFS boyutu yüklenmelidir.
ACC ayrıca diğer standart tip debi sensörleri ile veya metreleri ile de çalışabilir fakat, ek kalibrasyon gereklidir. Bu sensörler, OTHER (diğerleri) seçeneğinden kurulabilir. ACC’ye uyumlu olarak bilinen sensörlerden birisi de Data Industrial Model IR-220B ürünüdür (ayrıca Hunter GENDATFL kodu ile de satılmaktadır). Aynı sinyal karakteristiğine sahip benzer sensörler de ACC ile beraber kullanılabilir.
Hunter HFS, FCT bağlantı parçalarının birine yerleştirilmelidir. Şu anda FCT’nin, 1’’ çaptan (25mm) 4’’ çapa (100mm) kadar olmak üzere 2 faklı boru sınıfı içinde, tabloda da görüldüğü gibi, 7 farklı boyut değeri mevcuttur.
	Boru Çapı
	Metrik
	Sınıf
	Fittings Modeli

	1’’
	25mm
	Schedule 40 (beyaz)
	FCT100

	1.5’’
	38mm
	Schedule 40 (beyaz)
	FCT150

	1.5’’
	38mm
	Schedule 80 (gri)
	FCT158

	2’’
	50mm
	Schedule 40 (beyaz)
	FCT200

	2’’
	50mm
	Schedule 80 (gri)
	FCT208

	3’’
	76mm
	Schedule 40 (beyaz)
	FCT300

	3’’
	76mm
	Schedule 80 (gri)
	FCT308

	4’’
	100mm
	Schedule 40 (beyaz)
	FCT400


HFS kurulum talimatına uygun olarak debimetre bağlantısı yapıldıktan sonra, boru boyutları, debi ölçümünün tam olması için ACC’ye girilmelidir.

Debi sensörü kalibresi: Kadran başka konumda iken Information tuşuna basılı tutun ve kadranı Set Flow Monitoring konumuna getirin. İnformation tuşunu bıraktığınızda debi uygulama ekranı görülecektir. Aşağı ok tuşu ile debi sensörüne geçin ve + tuşu ile seçin. + tuşunu kullanarak doğru değer gelene kadar bağlantı modellerindeki boru boyutları boyunca ilerleyin. Standart FCT modellerinden sonraki son seçim ‘OTHER’ olarak belirir.
OTHER seçimini yapmadıkça kadranı başka konuma getirirseniz ayarlar kaydolacaktır.
OTHER(Diğer) seçeneği için ek ayarlar:

Diğer debi sensörlerinin çoğu kalibrasyon için 2 ayara ihtiyaç duyarlar, K-Factor ve Ofset. Bu değerler için doğru ayarlamalar sensörün imalatçı belgelerinde bulunur ve boru tipine ve çapına göre değişim gösterirler.
Verilen boru boyutlarında gerçek değerler için diğer debi sensörlerinin belgelerine başvurun. Eğer OTHER seçilmiş ise, aşağı ok tuşu ile K-Factor ayarlarına gelin. ‘0’ olarak kalması gereken yerlerin üzerinden sağ ok tuşu ile atlayın. Değiştirilmesi gereken basamakları +/- tuşları ile girin. Doğru K-Faktörü görülene kadar bir sonraki basamağa geçin ve bunu tekrarlayın. Aşağı ok tuşu ile Ofset değerine gelin ve tekrarlayın. Doğru K-Factor ve Ofset değeri görüldüğünde kadranı başka konuma getirin ve ayarları kaydedin. Boru boyutu için debi sensörü şimdi kalibre edilmiş olacaktır.

SSG (Eşzamanlı istasyon grubu) Kurulumu (INFO + Overlap)

(opsiyon 3’e bakın: Daha fazla bilgi için Program Overlap opsiyonu ayarı içinde  SSG/Smartstack )
Eş zamanlı istasyon grupları (SSGs), 2, 3 veya 4 istasyonu elektronik olarak birlikte çalışmak üzere gruplandırılmışlardır. Bütün hepsi birlikte çalışır ve bir ünite gibi programlanır. ACC kontrolörü 20 SSGs’ye kadar çalışılabilir. 
Bu etkili özellik, debi dengelemesinde, sulama penceresi kısaltılmasında, programlamayı kolaylaştırmada ve ortak görevleri hızlandırmada kullanışlıdır. SSGs otomatik programlamaya veya manuel programlamaya dahil olabilir ve her zaman kontrolörden manuel olarak çalıştırılabilir. Ayrıca daha kolay kullanım için isim verilebilir.
SSGlerin kullanılması zorunlu değildir. Bunlar, ileri kullanıcılar için değerli ekstra özelliklerdir. Ek bilgiler için bu programlama talimatından sonra SSG kurallarına bakın.
SSGlerin kullanımı ve oluşturulması: SSGlerin kullanımı ve oluşturulması için ilk olarak konrolör SSG/Smartstack modunda olmalıdır.
Kadranı Set Program Overlap Option konumuna getirin.

+/- tuşlarını kullanarak SSG/Smartstack seçimini yapın.

Ayarları kaydetmek için kadranı başka bir konuma çevirin.
Information tuşuna basılı tutun, ve kadranı Set Program Overlap Options konumuna geri getirin.

Info tuşunu bırakın, ve SSG kurulum ekranı belirecektir.
İlk olası SSG, STA GRP 01 olarak sunulacak ve 4 satır görüntülenecektir (yeni kurulumlarda kesikli çizgi, eğer zaten programlanmışsa istasyon numaraları). Her satır SSG üyesi olacak bir istasyon içindir.
Aşağı ok tuşunu kullanarak ilk satıra geçin



(veya mevcut olan istasyon numarasına).
+/- tuşları ile istasyon numarasını seçin. SSG için
bir istasyon atandığında, o istasyon diğer SSGler için mevcut olmaz. Dolayısı ile diğer SSGler içinde + veya – tuşa basarken seçimlerden biri olarak görülmeyecektir. Aşağı ok tuşu ile bir sonraki istasyon satırına geçin, SSG için başka bir istasyon ekleyin.

SSGlere ihtiyaç olduğu kadar istasyon ekleyin (2, 3 veya 4 istasyon içerir) (sadece bir istasyon ile SSG oluşturmak mümkündür, fakat bu SSG amacını ile çelişir - istasyonlar bir SSG üyesi olmadığı sürece, SSGler ile birlikte karışık olarak programlanabilir).

SSG tamamlandığı zaman, kadran konumunu değiştirmeden başka bir SSG oluşturabilirsiniz.

Yukarı ok tuşunu kullanarak STA GRP konumuna geri gelin.

+/- tuşlarına basarak başka bir STA GRP numarası seçin.

Arzu edilen bütün gruplar oluşana ve istenilen sayı elde edilene kadar istasyon eklemeye ve SSGs yaratmaya devam edin.

Kaydetmek için kadranı başka konuma getirin.

SSG Kuralları

SSG içindeki bir istasyon halen manuel uygulama ile ayrı olarak veya ICR uzaktan kumanda ile başlatılabilir.
SSG içindeki bir istasyon, kontrolör SSG/Smartstack modunda iken otomatik programlamada bireysel yerleşim için uygun değildir.
Set Station Run Times (istasyon çalışma zamanları) konumunda SSG üyesi olan bireysel istasyonlar görülecektir, fakat bunların çalışma zamanları *:**:** olarak görülür ve değiştirilemez. SSG numaraları görüntülenecek ve onun yerine SSG için çalışma zamanları değiştirilecektir.

SSGler ve diğer birçok özellik, çalışma zamanları ayarı yaparken istasyon listesinin sonunda görülür. Örneğin 12 istasyonlu bir kontrolörde, istasyonlar SSG 01, SSG 02 vs. takiben 1, 2, 3…12 olarak görüntülenecektir.
İstasyon 01 başlangıcında, - tuşu kullanarak SSGleri daha hızlı görebilirsiniz (listenin başından sonuna hareket eder gibi).
SSG Düzenlemesi

Mevcut SSG’de değişiklik veya silme aynı saklı özelliklerden yapılır.
Information tuşuna basılı tutun ve kadranı Set Program Overlap Options konumuna geri çevirin.

SSG kurulum ekranı için Info tuşunu bırakın.

İlk SSG görüntülenecek ve detaylandırılacaktır.
+ veya – tuşları ile farklı SSG değişikliklerini bütün SSG’ler için yapın.
SSG düzenlemesi seçildiğinde, aşağı ok tuşu ile istasyon bölgeleri görüntülemesine geçin.

SSG içinde istasyon değişimi (farklı istasyon ile): Değişim için istasyonu detaylandırın. + veya – tuşlarına basarak yeni istasyon numarası için satır değişikliği yapın.

SSG içinden istasyon silmek (değişim olmadan): Değişim için istasyonu detaylandırın ve kesikli çizgi satırı görülene kadar + veya – tuşlarını kullanın. Bu seçim SSG olarak belirlenmemiş en büyük numaralı istasyon ve en küçük numaralı istasyon arasında var olur. Kesik çizgili satırdan ayrılın ve ok tuşları ile ekranda farklı alanlara geçin.
SSG’ye istasyon ekleme: Aşağı ok tuşu ile bir sonraki boş olan kesik çizgili satıra geçin. + veya – tuşları ile eklenecek istasyonu seçin. 4 satırın tamamı dolu ise (istasyon numaraları ve isimlerini kapsar), SSG doludur ve başka ekleme yapılamaz.
SSG Ekleme

SSG Set Up (kurulum) moduna girin (Information + Set Program Overlap Option).

İlk SSG detaylandırılacaktır.

+ tuşu ile bir sonraki kullanılmamış SSG (istasyon seçimi olmadan kesik çizgili satıra sahip hepsi) belirene kadar mevcut bütün SSG’lere ulaşın ve istenilen istasyonları seçin.
Kontrolör ACC set up modundayken, kullanılmış olsun veya olmasın 20 SSGnin hepsi mevcuttur.
SSG Silme

Teknik olarak 20 SSG her zaman mevcuttur ve SSGlerin hiçbiri silinmez.
Onun yerine, basit bir şekilde istenmeyen SSG’yi seçin ve SSG isminin altındaki listeden istasyonları silin.

Manuel Program Ayarı (INFO + Manual Operation)

Manuel programlar otomatik olarak çalışmayan  ‘Önceden belirlenmiş’ sıralı sulamalardır, fakat manuel uygulama konumunda her zaman çalıştırılabilir. ACC 4 manuel programa kadar izin verir.
Manuel programlar kontrolörden ortak olarak çalıştırılarak birçok özel çalışma için kullanılır, her defasında ihtiyaç duyulan can sıkıcı kurulumlardan korur. Ayrıca alışılmadık uygulamalar için oldukça esnek programlamalara izin verir.
Manuel program oluşturma: Information tuşuna basın, ve kadranı Manual Operations (manuel uygulamalar) konumuna çevirin. Manuel kurulum ekranı belirecektir.

Ekranda Manuel Prg 01 için kurulum formu görülecek.
Farklı manuel kurulumlar için, program tuşuna basarak ilerleyin.

Seçtiğiniz manuel programların kurulumuna devam edin, aşağı ok tuşu ile ilk sonuca geçin.

Sonuçlar istasyonlar, SSGs, hatta gecikmeler olabilir. Sonuçlar hangi kısmın çalışacağını söyler.
İlk sonuç için + ve – tuşları ile istasyon veya SSG seçimini yapın.

Sağ tuş ile sonuç için süreye geçiş yapın. Bu, düzenli programlarda (A-F) başlangıç zamanlarından tamamen faklı olabilir.
Aşağı ok ile bir sonraki sonuca geçin ve Manuel program tamamlanana kadar devam edin.

Manuel çalışma kuralları:

Gecikmeler Event olarak kontrolöre girilebilir.  + veya – tuşları ile istasyonlar ve SGGler boyunca DELAY’e geçiş yapın (istasyon 01 altında ve en büyük numaralı istasyon veya SSG üzerinde meydana gelir). İstasyon olsa bile gecikme için zaman ayarlayın. İstasyonlar ve SSG’ler manuel çalışma için karıştırılabilir.
Aynı istasyon manuel çalışma içinde çoklu zamanlara dahil olabilir.

İstasyonlar (veya SSGs) otomatik programdan faklı olarak manuel çalıştırılabilir.

Manuel programlar her zaman Overlapping modunda çalışır, çünkü manuel olarak çalışırlar.
Manuel Başlatma:
· Kadranı Manual Operation konumuna çevirin.
· Program tuşunu kullanarak manuel program seçimini yapın (manuel programlar A-F seçimlerinden sonra belirecektir).
· Kadranı Run (çalıştır) konumuna çevirin, program çalışmaya başlayacaktır. Ekran ‘Manually Start Station 01’ (manuel başlangıç istasyon 01) olarak gösterecek, fakat bu sadece programın başlangıcında çalışacağını gösterir. Her istasyon programlanmış zamanlar için çalışacaktır (Çevrim ve ıslatma ayarları dahil) ve istasyonlar çalışma zamanı olmadan seçilen programda atlanmış olacaktır.
· Programda sonraki başlangıç için (daha büyük numaralı istasyon), aşağı ok tuşu ile istasyon numarasına geçin ve +/- tuşlarına basarak istenilen istasyon (veya SSG) numarasına ilerleyin.
· Arzu edilen istasyonda program başlangıcı için kadranı Run konumuna çevirin. Program o istasyonda çalışmaya başlayacak ve en son sonuca kadar devam edecek sonra çalışma duracaktır.
 Ekranda mode altında #-CUST görülecek, bu istasyonların manüel olarak çalıştığını gösterir.
Test programı: Program Tuşları (basılı tutun)

ACC nümerik sıraya göre seçilebilen period zamanlarında bütün istasyonları çalıştırabilen hızlı bir test programına sahiptir. Bu test, sistemdeki her istasyonun uygulama uygunluğundaki doğruluğunu sağlamada veya kontrol sağlamada kolay bir yoldur. Ayrıca ok tuşları ile hızlı bir şekilde istasyonlar arası geçiş özelliği vardır.
Test, SSGler veya programları çalıştırmaz. Sırasıyla her bireysel istasyon çıkışını aktive eder.
Test programı çalıştırma:

Kadranı Run konumuna getirin.

Yaklaşık olarak 3 saniye boyunca program tuşuna basılı tutun.
Test program ekranı zaman/tarih göstergesinin altında belirecektir.

Ekranda istasyon 01 görülecek (ve eğer girilmiş ise ismi)

ve çalışma zamanı belirtilecek. İstasyon 01’den daha 
büyük bir istasyonun test programını başlangıcı için, yukarı ve
aşağı ok tuşları ile istasyon numaraları başlangıcında 
ilerleyin. +/- tuşlarını kullanarak test çalışma zamanını
mm:ss formatında ayarlayın. Test modunda maksimum
çalışma süresi 15 dakikadır.

Sağ ve sol ok tuşları ile dakika ve saniye arasında hareket


edip test süresini ayarlayın ve birkaç saniye bekleyin.
Başka bir tuşa basılmaz ise test programı 3 saniye içinde
çalışmaya başlayacaktır. Ekranda her istasyonun kalan
zamanı görülecektir.
Test programı çalışırken, istasyonlar çalışma zamanı 
dolmadan ilerlemiş veya geriye dönmüş olabilir. Sağ ok 
tuşu ile bir istasyon ilerleyebilirsiniz. Sol ok tuşuna basarak 
bir istasyon geriye gidersiniz (önceki istasyonu yeni test 
çalışma süresi ile tekrar başlatacaktır).

Kolay Kurtarım ( Easy Retrievetm) ve Yedekleme (INFO + Run konumunda Programs tuşu)

Bu kurtarmalar, programlar, başlama zamanları, çalışma zamanları gibi kontrolör ayarlarının tamamını, kontrolör hafızasında güvenli bir şekilde saklar.
Bu bilgi kaydedildiğinde, tekrar geri çağrılabilir ve kontrolör ne programlandığına veya değiştirildiğine bakmaksızın tekrar yenilenebilir.
Kontrolör çalışırken, temel programlar ve ilk kurulumdan sonra bu uyguluma gerçekleşmiş olmalıdır ( bunun dışında daha sonra geri anımsanmaz). Eğer diğer kullanıcılar kurulumdan sonra sulamayı değiştirir veya yaptıkları değişiklikleri hatırlamazlarsa, kolay kurtarım özelliği kontrolör yeniler ve orijinal uygulama moduna getirir.
Kolay kurtarım yedekleri kayıtlaması: İlk olarak kontrolörün, günlere göre sulama, başlangıç zamanları, çalışma zamanları, isimler vs. dahil olmak üzere istenilen programlama konumunda olduğundan emin olun.
Kadranı Run (çalıştır) konumuna getirin.

Information tuşuna ve Program tuşlarına aynı anda basın. 
SAVE (kayıt) belirtilecektir. + tuşuna basarak programı kaydedin ve onay mesajı görülecektir. Kayıt halen – tuşu ile iptal edilebilir, veya + tuşu ile kayıt tamamlanabilir. 
Eğer + tuşuna basarsanız yedekleme tamamlanmış olacaktır.

Kolay kurtarım programının yenilenmesi: Kadranı Run
(çalıştır) konumuna getirin.
Information ve Program tuşlarına aynı anda basın, ve kolay
kurtarım (easy retrieve) ekranı belirecektir.

Aşağı ok tuşu ile kayıt (save) kısmından yenileme (restore)
kısmına geçin. + tuşuna basarak yenileyin yani geri yükleyin. 
Onay mesajı belirecektir. + tuşuna basarak yenilemeyi iptal 
edebilir veya + tuşu ile devam edebilirsiniz.

Eğer + tuşu ile onaylarsanız, orijinal kayıtlı kurtarım yedeği mevcut kontrolör bilgisi ile değiştirilecektir.

Eğer yeni yedek oluşturmak isterseniz, kayıt kısmından ayrılın ve + tuşuna basarak yeni yedek yaratın.

Bu, orijinal kurtarım yedeğini tamamen yenisi ile değiştirecektir.

Eğer hiç yedek yapılmamış ise, kolay kurtarım yedeklemesi (easy retrieve backup) ilk olarak kayıt edilene kadar yenileme seçeneği gösterilmeyecektir.

Manuel Uygulamalar

Bu kadran konumu, tek istasyon ya da otomatik programda hızlı olarak uygulamayı sağlar. Ayrıca SSG veya manuel programda başlatılabilir (eğer bu opsiyonel kısımlar yaratılmışsa).

· Kadranı Manual Operation konumuna getirin. 
· +/- tuşlarını kullanarak manuel program veya
 manuel tek istasyon arasında değişim yapın.

‘Program’ bütün programların hemen çalışmasına ve 
programın her istasyonda başlamasına izin verecektir 
(o noktadan sona kadar çalışma).
· Program tuşlarını kullanarak programı seçin
(A-F seçiminden sonra manuel programlar görünecektir).
· Kadranı Run konumuna çevirin, programı çalıştırın. Ekranda ‘manually start station 01’ belirecek, fakat bu sadece programın başlangıcında çalışacağını gösterir. Her istasyon programlanmış zaman için çalışır (çevrim ve ıslatma ayarları dahil) ve istasyonlar çalışma zamanı olmadan seçilen programda atlanmış olacaktır.
· Programda sonraki başlangıç için (daha büyük numaralı istasyon), aşağı ok tuşu ile istasyon numarasına geçin ve +/- tuşlarına basarak istenilen istasyon (veya SSG) numarasına ilerleyin.
· Arzu edilen istasyonda program başlangıcı için kadranı Run konumuna çevirin. Program o istasyonda çalışmaya başlayacak ve en son sonuca kadar devam edecek sonra çalışma duracaktır.
Manuel olarak başlayan programlar ve özel manuel programlar çoklu başlama zamanları için çalışmazlar. Programlar, istasyonların başlangıcına göre daha yüksek istasyonlardan başlar. Belirlenmiş istasyonlardan çalışmaya başlarlar ve sona kadar çalışır sonra dururlar.

‘Manual One Station’ (manuel tek istasyon) her bireysel istasyon veya SSG başlamasına izin verir.
· +/- tuşlarını kullanarak istasyon seçimini yapın. İstasyon listesinin sonunda herhangi bir SSG görülecektir.
· Station 01 konumundan, - tuşu ile hızlı bir şekilde en büyük numaralı istasyona veya SSG’ye geçebilirsiniz.
· Sol ve sağ ok tuşları ile saat:dakika:saniye arasında geçiş yapın.

· +/- tuşlarını kullanarak h:mm:ss formatında istenilen çalışma zamanını ayarlayın.

· Kadranı Run konumuna çevirin ve ekranda izleyin. İstasyon veya SSG birkaç saniye içinde sulama başlayacaktır.
Ekran her zaman çalışan kısımların listesini ve her kısmın kalan zamanını gösterir.

Sistemi Kapatma

Mevcut çalışan istasyonlar dahil bütün sulamaları durdurmak için kadranı System off (sistemi kapat) konumuna getirin.
Birkaç saniye içinde büyük bir OFF yazısı ekranda belirecektir. Çalışan her istasyon kapatılacak ve yeni bir otomatik sulama başlangıcına izin verilmeyecektir.
Otomatik olarak otomatik sulamaya dönen sistemden sonra ayrıca kapatma için programlanabilir period (1’den 31 güne) ayarı mümkündür. Bu, hava tahminleri ve birkaç gün devam edecek durumlarda kullanışlıdır.
Programlanabilir yağmur kapatma süresi ayarı: Kadranı Off konumuna getirin.
Kontrolör Off modunda iken, + tuşuna basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Kalan günler: xx görüntüsü belirecektir. + veya – tuşu ile otomatik sulama devam etmeden önce istediğiniz gün kapatma sayısını girin.
Kadranı hemen Run konumuna geri çevirin (eğer 5-6 saniyeden fazla kaldıysa günleri kapatma ayarı zaman aşımına uğrayacaktır).
Run konumunda ekran kapatma ayarı için gün sayısını gösterecektir. Bu ekran her günü geriye doğru sayacak, otomatik sulama devam edene kadar kalan günleri gösterecektir.
Reset

ACC kontrolörü resetlenebilir ve birçok programlanmış bilgiyi silebilir. 5 farklı reset şekli mümkündür, fakat bunlardan hepsi de bilgileri kalıcı olarak silecektir.
Bu uygulamanın geri dönüşü yoktur!

Reset sadece şu durumlarda yapılmalı. Eğer:
a) Programlama amacı için ‘temiz bir başlangıç’ isteniyorsa veya
b) Hunter teknik servisi tarafından hata giderme önerisi olarak yapılıyorsa.

ACC konrolöre reset atmak: Kadranı Run konumuna getirin. Program tuşlarına basılı tutun ve aynı anda bir kalem ucu ile gömülü olan reset tuşuna basın. Reset tuşunu bırakın ve reset hafıza ekranı belirene kadar program tuşlarına basmaya devam edin (sonra program tuşlarını bırakın).
Ekranda reset seçenekleri gösterilecektir:
Programs (programlar): gün programları, başlangıç zamanları, çalışma zamanları, SSG stack silinir.
Flow Totals (debi toplamları): Çalışan toplam debi geçmişini temizler (bütün girişleri için 0.0 olarak tekrar başlar).

Logs (günlük): Sadece bütün alarm günlüğünü temizler.

Names (isimler): Programlar, istasyonlar ve SSGs dahil bütün programlanmış kullanıcı isimleri temizlenir.
All Data (bütün veriler): Bütün her şeyi sıfırlar, kontrolör kutudan çıktığı andaki program durumuna geri döner.

Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen reset çeşidine gelin.

+ tuşu ile seçimi yapın.

Onay mesajı belirecektir. Eğer tekrar + tuşuna basarsanız, seçilen reset gerçekleşecektir.

Eğer bir kere yapılmış ise hiçbir reset Easy Retrievetm ‘backup’ özelliğini silemez.
Sorun Giderme

	SORUN
	NEDEN
	ÇÖZÜM

	Ekran yok
	AC~ gücünü kontrol edin. Üst kapak tam olarak oturmamış ve kilitlenmemiş veya 9-pin konnektörü tam bağlanmamış. Gri şeritli kablo dahili panelin arkasından kabine bağlı.
	Güç ünitesini düzeltin.
Üst kapağı konektöre oturtun.
Şeritli kabloyu üst kapağın arkasına bağlayın.

	Ekranda ‘Fault’ okunuyor (sensör numarası izleyebilir)
	Sensör aktiftir.
Aşırı debi oluşmuştur (sadece debimetre bağlı kontrolörler)
	Kontrolör durumu için + tuşuna basın. Alarm olayları için veri geçmişinde alarm geçmişi tekrar görülecektir.

	İstasyon sulama yapmıyor
	Yer kabloları veya solenoid problemi
	Bir istasyonu manuel çalıştırın, ekranı ve çıkış ışıklarını gözleyin. Eğer ışık kırmızı ise, solenoid ve yer kablolarını COM (ortak) kabloları dahil kontrol edin.


	Kontrolör otomatik sulama yapmıyor
	Olası programlama hataları. Sensör kapanması. Programlama hatası. Zaman/Tarih hataları
	Bütün programların başlama zamanları ve istasyon çalışma zamanları olmak üzere günlerdeki sulamalarının doğruluğundan emin olun. Hata bildirimi için ekranı kontrol edin (eğer evet ise durum için + tuşuna basın). Kapalı günler için ekranı kontrol edin. AM/PM/24 saat dahil olmak üzere kontrolör saat ve tarihinin doğruluğunu sağlayın.

	Yağmur veya diğer Clik sensörleri sistemi kapatmıyor
	Yanlış sensör veya bağlantısı. Program için yanlış sensör ayarları.
	Her sensör portunda (SEN1-4) bir normalde kapalı Clik tipi sensör kullanın. Her sensörden bir kablonun + ve birinin de – bağlı olduğundan emin olun. Bir bağlantı yerine çoklu sensörler bağlamayın. Kadranı Set Sensor Operation konumuna çevirin ve her program için sensör karşılığının doğruluğunu sağlayın. (Duraklat veya kapat)

	Kontrolör, çıkış modülünü tanımıyor (istasyon boyutu yanlış gösteriyor)
	Modül yanlış yerleştirilmiş. Modül yuvası atlanmış. İstasyon modülü fazla yüklü.
	Modüllerin bağlantı yerlerine tam oturduğunu ve modül kilidinin açık konumda olmasını sağlayın. Soldan sağa doğru hiçbir modül yuvasını atlamayın. Modülü tekrar yerleştirin ve modül tanındığında yeşil istasyon ışığı yanıp sönecektir.
İstasyon ışığı yok veya kırmızı ışık: Yeşil ışık için başka bir modüller değiştirin. Eğer yeni modül çalışıyorsa eski modüller değiştirin. Eğer yenisi de ışık hatası veriyorsa altın ve gümüş bağlantılarını kir, korozyon ve atıkları için kontrol edin.

	AC~ sigorta yanması
	Hatalı AC bağlantısı.

AC güç hattında dalgalanmalar.
	AC~ voltajı için AC bağlantılarının doğruluğundan emin olun. Çevrede yıldırım zararları için kontrol yapın.

	Çoklu çıkış modülleri hataları
	Yıldırım düşmesi.
Modüllerin doğru olarak kurulmaması.
	Zemini kontrol edin ve düzeltin. Modüllerin yer bağlantıları ile birlikte doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun, ve düzgün olarak ittirin. Modül tanındığında kırmızı ışık bir an için yanmalıdır.


Teknik Özellikler

Boyutlar

ACC1200 Kabin :

12⅜" H x 151/2" W x 67/16" D

(31.37 cm H x 39.37 cm W x 16.38 cm D)

ACCPED Metal Panel:

36⅛" H x 151/2"  W x 5" D

(91.45 cm H x 39.37 cm W x 12.7 cm D)

ACC1200PP Plastic Panel:

38⅜" H x 219/16" W x 15⅞" D

(97.47 cm H x 54.61 cm W x 40.32 cm D)

Elektrik

Transformatör girişi

Tedarik kabloları 14AWG (1.85mm) veya daha geniş olmalıdır!

120/230VAC

50/60 Hz

120V altında maksimum 1.2 A, 230V altında maksimum .73 A

Transformatör çıkışı
24 VAC, 4A, @ 120 VAC

İstasyon çıkışı: .56A @ 24VAC

Pompa/ana vana çıkışı: 400mA @24VAC

Solenoid kapasitesi: her çıkışta 2 standart 24VAC Hunter solenoidi, maksimum 14 eş zamanlı solenoid (ikili P/MV çıkışları dahil)
Pil, yüzey kapağı: 9VDC alkalin 

Pil, yüzey kapağı, dahili: gerçek zamanlı saat için CR2032
Sağ tarafta ekrandaki örnekte tek bir aktif sensörün alarm süreci görülmekte. Hata (FAULT) ekranından sonra operatör + tuşuna basarak kontrolör durumunu görebilmektedir.





İstasyon 02, program A dahilinde çalışmakta ve bu program askıya alınmış (SUSPENDED) halde (saniye hale saymaya devam ediyor olabilir fakat sulama durmuştur). 























ACC kontrolörü, metal kabin ve duvar bağlantısı ile nispeten ağırdır ve yaklaşık 13.6 kg’dır. Montaja dahil olarak askı kancası kurulumda yardımcı olacaktır. Montaj donanımları dahil edilmiştir, fakat fiziksel donanım için uygun donanımı temin etmek kurucunun sorumluluğundadır.











6.      Metal duvar kabinine AC güç kablosunu bağlayın. Metal kabin boyunca AC güç kablosunu yukarıya, AC güç kompartmanına doğru çekin. Metal duvar kabini ve AC kablo bağlantısı talimatını takip edin.


7.  	İlk olarak panel kapağını daha sonra kabin kapağını yerleştirin. Kabin kapağı kapalı halde iken panel kapağı sökülemez.





Ek bağlantılar için topraklama ve istasyon kablo bağlantılarına bakınız.





120/230V AC güç alabilme imkanı.


Ağaç veya yapı altındaki çıkıntılara yerleştirmeyin çünkü yıldırım çekebilir.


Sel basabilecek alçak yerlere veya sprink spreylerin bulunduğu yerlerden sakının.


Kontrolörü, uygulama kontrolünü görünür bir şekilde yapabilmek için bütün vana/sprinklerin merkezine ve kablo uzunluk ve masraflarını azaltacak şekilde yerleştirin.








ACC plastik kabin kablo bağlantıları diğer duvar bağlantıların biraz farklıdır. Dikkatlice okuyun.





İşlem öncesinde AC gücünün kapalı olduğundan emin olun. AC güç kablo hattına iki 120/230 güç kablosu ekleyin (güç ve iletişim kablolarını düşük voltajdan uzak tutun) ve kablo bağlantı bölmesine yönlendirin.





ACC kabini ana transformatörün alt tarafında ayrı olarak kablo bağlantı birleşme kutusuna sahiptir. Bütün 120/230 bağlantıları bu kutunun içinde yapılır. Sigortayla birlikte transformatörün altında olan kapağı hemen çıkartmayın.





ACC kabini birleşme kutusu, AC kablo hattına bağlı olan bir harici güç anahtarına sahiptir.





Birleşme kutusu kapağındaki vidaları sökün ve sağa doğru dikkatlice açın. Anahtar kabloları kablo hattı boyunca eklenmiştir.


İki blok ucu, yükseğe ve alçağa bağlantı kutusuna yerleştirin.


2 blok uçtan alçak olanı gelen AC güç bağlantısıdır.


120V veya 230V seçmek- Güç, üstteki iki terminal uçtan seçilir.











Topraklama, 8’’(2.5m) bakır çubuk veya kazık,  4’’ x 96’’ (100mm x 240 cm) bakır plaka ya da her ikisi de, kontrolörden en az 2.5m uzağa monte edilmeli ve mümkün ise topraklama kabloları iletişim ve vana kablolarına dik açılı olmalıdır. İdeal topraklama direnci 10 Ohm veya daha az olmalıdır.  Lütfen bu kritik süreçte daha fazla bilgi almak için ASIC referansına başvurun.








Modülleri eklemek için kadranı çalışma (RUN) pozisyonuna döndürün.


Dahili kapağı açın ve modül kilidini bulun. Modül kilidini açık pozisyona getirin.


Modülleri bir sonraki uygun yuvaya yerleştirin. Yuvayı boş bırakarak bir sonrakine geçmeyin.


Bir sonraki uygun yuvaya modülü yerleştirin ve ‘tık’’ sesi gelene kadar ittirin. LED ışıklarının biri yanıyorsa modül tanınmış demektir.


Kontrolör kabininin arkasındaki gümüş rengi kontak,  modülün arkasında birleşen bir yuvaya girmelidir. Modüle gereksiz güç uygulamayın. Her zaman modülü yuvanın aşağısından kaydırın.





Pompa/ana vana bağlantıları güç modülünün üst sağ tarafında konumlandırılmıştır.


Güç modülü üzerindeki P/M1 ve P/M2 vida terminallerini belirleyin. Bu çıkışlar 24VAC, maksimum .320 A, tek ana vana solenoidi veya pompa başlatma rölesini sağlar.


Her P/M aygıtından dönen kablo (solenoid veya röle) güç modülündeki alçak terminal üzerinde COM terminallerinden birine bağlanmalıdır.


Her pompa rölesi veya ana vana solenoidinden gelen çıkış kablosunu istenilen 24VAC P/M terminaline bağlayın.


P/M çıkışı altındaki bir COM terminaline dönen kabloyu bağlayın.








ACC kontrolöre 4 Hunter Clik™ sensörüne kadar bağlantı yapılabilir;


Mini-Clik


Rain-Clik (yağmura karşı sensör)


Freeze-Clik (don olayına karşı sensör)


MWS Mini-weather station etc (MWS mini hava istasyonu)





Flow-Clik bağlanabilir fakat bunun yerine HFS debi metre tavsiye edilir.





ACC kontrolöründe Clik sensörleri tüm kontrolörü değil sadece bireysel programları kapatır. Her sensöre kendi özel talimatlarını içeren programlama yapılabilir.








Hunter HFS debi sensörüne bağlantı için, kabin içindeki sensörden gelen 18AWG (1mm) kablo çiftini düşük voltajlı kablo hattı boyunca iletin.


Güç modülünün sol kenarında bulunan kırmızı ve siyah kodlu debi terminallerini bulun. HFS’den gelen kırmızı kabloyu kırmızı terminale, siyah kabloyu da siyah terminale bağlayın.


Kırmızı ve siyah bağlantıların ters olması muhtemelen üniteye zarar vermeyecektir fakat ACC’nin debiyi okumasına mani olacaktır.


Debi ayarları, bilgileri ve konfigürasyonu, programlama ve uygulamada debi görüntüleme kısmında tanımlanır.








ACC kontrolör kabininin sol üst kenarda veya plastik panel kapağı iç kısmında bütünleşik olarak SmartPort™ mevcuttur. Bu bağlantı otomatik olarak Hunter ICR ve SRR uzaktan alıcı ile uyuşabilir.





Bağlantı: Kauçuk korumayı sökün (metal kabinlerde), uzaktan alıcının mandallarını hizalayın ve alıcı tam oturana kadar ittirin.





Eğer alıcı adresi değişirse SmartPort içinde alıcıyı yerleştirirken yeşil tuşa basın, ICR talimatını kontrol edin.





Ek bağlantı ve uygulamalar için uzaktan kumanda kılavuzuna bakın. Ancak ACC kontrolöründe önceki Hunter kontrolörlerine göre uzaktan kumanda uygulamasında birçok önemli farklılıklar vardır.





ICR, programı veya istasyonu çalıştırdığı zaman ACC ekranı programın veya istasyonun neden çalıştığını gösterir. Takiben ICR ekranında uzaktan kumanda başlar.





ICR programları A, B, C, ve D olarak 48 bireysel istasyona kadar çalışabilir. E ve F programlarına şu an için ICR ile ulaşılamaz.








Şekilde muhtemel bir ACC ekranı görülüyor. 6 uygulama çalışıyor: ICR istasyon başlangıcı (ICR), ICR program başlangıcı (A-ICR), manüel tek istasyon (MAN), manüel program başlangıcı (C-MAN), ve otomatik program (D-AUTO).





Eğer eşzamanlı uygulama istenmiyorsa başka bir program veya istasyon çalışmadan önce ICR üzerindeki kapatma (off) tuşuna basın. Kapatma komutu, kontrolördeki bütün uygulamaları ne olursa olsun kapatacaktır.








Program için Ok tuşlarını kullanarak Stack/Overlap ayarını yapın.


Stack ve Overlap değişimi için + ve – tuşlarını kullanın.


Eğer gerekirse ok tuşlarını kullanarak başlama zamanlarına hareket edebilirsiniz.








İmleç GLBL yüzdesinin altına inene kadar sol ok tuşuna basın. GLBL yüzdesinin hemen altı, kontrolöre giriş için mevsimsel ayar yüzdesidir.


0 ve 300% mevsimsel ayar değeri arasında genel mevsim ayarı için + ve – tuşların basın.








       WATERING AT 1:23:33 AM


     STA            MODE             TIME


     02  		SUSPEND	  0:00:16


     06		B-PAUSE	  0:00:36


     05        	1-CUST            0:01:30





           FLOW OPERATION


           SENSOR = OTHER








	      K-FACTOR


                    0000.000





	‘+’ or ‘-’ to change 











