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GİRİŞ.....................................................................................................................................................................................................

Sonunda,hem ticari uygulamalarda hem de yerleşik uygulamalarda kullanılabilen  hesaplı bir sulama sistem kontrol ünitesi üretildi.

Hunter Ticari ve özel sulama kontrol ünitesi ICC’yi sunmakla mutluluk duyar.Müşterilerinin kafasında oluşan ihtiyaçlara göre dizayn edilen ICC kolaylaştırılmış programlamasıyla ve kendi fiyatının iki misli fiyatında olan kontrol ünitelerinin özelliklerine sahiptir. 

Ekonomik olmasının yanında, ICC, şüphesiz profesyonel derecede bir üründür.Kontrol ünitesinin geniş kabini sayesinde kablo bağlantılarını kolayca yapabilirsiniz. Kompakt ve hafif dizaynı düzgün ve profesyonel bir görünüm sağlar ve ICC isteklerinizi karşılayacak gerekli özelliklerle donatılmıştır.( Sezonluk uygulama, Elektrik voltaj dalgalanmaları koruması,yağmur sensörü,pompa ve vanayı programlayabilme,4 farklı gün programlama seçeneği ile programlama ve 8 başlama zamanı verebilme özelliği gibi.) Bütün bunların yanında kullanıcının kafasını karıştıracak hiçbir gereksiz özellik yeralmamıştır.

ICC’nin kullanımı bu klavuzu tam ve doğru okuduktan sonra çok kolaylaşacaktır. Montajdan sonra klavuza pek fazla ihtiyacınız olmayacak ve bunun yanında en arkada kısaltılmış hızlı programlama klavuzu yeralmaktadır.

ICC’nin işinizi verimli ve ekonomik yapacağından emin olabilirsiniz.
ICC BİLEŞENLERİ ..............................................................................................................................................................................
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Bu bölümde ICC’nin  modelinin bileşenleriyle ilgili kısa bir inceleme yapacağız. Her bileşen ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu bölümde geçerli opsiyonlar hakkında bilgi de alabileceksiniz.            

A-LCD-Ekran                                                                              
1-Program Seçici: A,B,C,D programlarından hangisinin kullanılacağı belirlenir.

2-İstasyon Numarası:Programlanacak istasyon numarası belirlenir.

3-Ana Ekran: Tüm programlanmış bilgiyi gösterir.

4-Yıl: Ünitenin üzerindeki ok tuşu ile bulunduğumuz yılı gösterir.      

5-Ay: Bulunduğumuz ayı gösterir.

6-Gün: Bulunduğumuz günü gösterir.

7-Running: Sulamanın olduğunu gösterir.

8-Haftanın Günü: Sulamanın yapılacağı haftanın günlerini gösterir.

9-Tek veya çift günler sulama: Tek veya çift günleri gösterir.

10-Belli aralıklarla sulama:Belli aralıklarla sulamanın olduğunu gösterir.

11-Sezonluk Ayar: Sezonluk sulama ayarını % olarak gösterir.

12-Başlama zamanı:Seçilen başlama zamanlarını gösterir.

B-Kontrol Düğmeleri
13-+ Butonu- Seçili yanıp sönen ekranı arttırır

14 - Butonu- Seçili yanıp sönen ekranı azaltır

15-16-Ok Butonu- Seçili maddeyi diğer maddeye ilerletir.

17-PRG Butonu-Değişik sulama ihtiyaçları için A,B,C ve D programlarından birini seçer.                                                                                                                                       

18-Yağmur sensörü :Sensörün devrede olup olmadığını gösterir.

19- + ve – Butonu:Sezonluk ayarları değiştirmek için kullanılır.                                  

ICC nin bir kilit özelliği olan kolay kullan dizaynı programlamayı çok kolaylaştırır. Tüm gerekli tuş fonksiyonları diğer tüm ünitelerin özelliği olan karışıklığı önlemek için açıkça yerleştirilmiştir.

C-Kontrol Kadranı
Run:-Tüm otomatik ve manuel  operasyon için normal kadran pozisyonu

Set Current Time/Day- Anlık saat ve gün ayarını yaptırır.

Set Watering Start Times- Her programda 1’den 8’e başlama zamanları ayarlatır.

Set Station Run Times- Her vana istasyonunun çalışma zamanını  ayarlatır.

Set Days to Water - Sulama için ayrı günler seçtirir veya sulamalar arası gün sayısı seçtirir.

Set Pump Operation-Belirlenen istasyonlar için pompanın ve ana vananın  kapatılmasını sağlar.

Manual-Sıngle Station- Tek vana istasyonundan bir kere sulama yaptırır.
Manual-All Station- Tüm veya birkaç vana istasyonundan bir kere sulama yaptırır.
System-Off- Tüm sulamayı ve programları durdurur. Ayrıca kadran Run konumuna gelene kadar kapalı kalmasını sağlar.

ICC BİLEŞENLERİ –KABLOLU KABİN........................
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ICC BİLEŞENLERİ –KABLOLU KABİN........................

E-Kablolama Bölümü                                                               
20- 9 Volt Pil bağlantısı: Elektrik kesintisinde üniteyi programlamak için Alkalin pil kullanılabilir. Pil olmadığı durumda bile program kendini 1 aya kadar koruyabilir.

21-Reset tuşu:Kontrol ünitesini resetlemek için kullanılır.

22-Güç Modülü Alanı: Adaptörün ve vana kablolarının kaynaktan üniteye bağlantısı için kullanılır.

23-Adaptör:Altenatif akım kaynağından gelen akım ile  güç modülleri arasındaki bağlantıyı sağlar.

24-Birleşme Kutusu:Bunun içerisinde 115 ve 230 Volt luk bağlantıları olan terminal şerit kabloları bulunur.

25-İstasyon Modülleri:Kontrol ünitesinin içerisinde 4 adet (plastik kabin) veya 6 adet (metal kabin) modül ünitesi vardır.Plastik kabinli olanları 8 ile 32 istasyon aralığında metal kabinli olanları da 8 ile 48 istasyon aralığında programlayabilirsiniz.

KONTROL ÜNİTESİNİN DUVARA MONTESİ.............

1-Standart elektrik çıkışına yakın olan bir yer seçin. Seçilen yer tozdan ve güneş ışınlarından korunaklı olmalıdır.

2- Üniteyi göz hizasına getirin. Ünitenin tepesindeki delikten referans alarak  takın.
3-Duvara 2 adet 6 mm lik vida için gerekli delikleri delin. 

4-Kontrol ünitesinin arkasındaki plastik kısmı duvardaki 

deliklere vida ve dübel yardımı ile tutturun.
Not: Vana bağlantıları ve de kontrol ünitesinin montajı 

Yapılmadan trafoyu takmayın.
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KONTROL ÜNİTESİNİN ZEMİNE  MONTESİ..............

1- Montaj kalıbını kılavuza uygun olarak tablaya bağlayın.

2- Civataları beton zemin üerine 2” derinlikte saplayınız. Bu beton kalıp ortalama 2 ayak boyunmda olmalıdır.

3- Tablanın ayaklarını 4 civatayla zemine tutturun.

4- ICCnin kapağını çıkartıp tablanın üst kısmına tutturunuz. 

5- Kabinin kapağı kapalı iken tabl yer değiştiremez ve sökülemez.
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VALFLERİN VE TRAFONUN BAĞLANTISI..................

1.) Vana yerleşim yerinden üniteye kabloları uzatın

2.) Vanalarda ortak kabloyu her vananın selenoidinin kablosuna bağlayın. Bu genelde beyaz kablo olur. Ayrı bir kontrol kablosunu 

selenoiddeki diğer kabloya  bağlayın ve her vanaya ve suladığı istasyona  denk gelen renk kodunu not edin.

3.) Ünitedeki kablolama bölümünün kapağını açın

4.) Vana kablolarını kontrol ünitesi kabininin sağ alt kısmındaki oluktan geçirerek kablolama bölümüne uzatın Oluk çapları 1” 1 ½” ve 2” dirHangi kablo için hangi çapta oluk açıldığını kitapçık sonunda tablodan görebilirsiniz

5.) Beyaz ortak vana kablosunu C terminaline,her vanaya ait ucu belirlenmiş kabloları da vana bölgesini gösteren terminale bağlayın.
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TRAFONUN TERMİNAL  KISMIYLA  BAĞLANTISI..
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1.)  Kontrol ünitesinin trafo ile bağlanacak kısmındaki kapağı çıkartın.

2.) Her kablonun ucunu 10 mm kadar soyun.

3.)Bütün bağlantılar için kabloları kontrol ünitesinin alt kısmındaki oluktan geçirin.

4.)120 Voltluk bağlantı şeklini Resim 1 de 230 Voltluk bağlantı şeklini de Resim 2 de görebilirsiniz.

5.)Bağlantıları yaptıktan sonra kapağı kapatıp vidalarını sıkın.
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1- Kontrol ünitesinin trafo ile bağlanacak kısmındaki

kapağı çıkartın.

2- Terminali üniteden çıkartın.Ünitenin içerisindeki 4 adet kabloyu kesin

3- Çıkarılan kabloların yerine yeni kablolamayı tutacak 2 adet vidayı monte edin.

4- Kablolamayı ünitenin üzerinde bulunan kablo 

deliklerinden geçirerek yapın.

5- 120 Voltluk bağlantı için  Şekil 3 teki kablolamayı 230 Voltluk bağlantı için Şekil 4 deki kablolamayı kullanın.

6- Kullanılmayan kabloların ucunu bantlayın. Ünitenin arkasındaki kapağı tekrar yerine monte edin.
İSTASYON MODÜLLERİNİN BAĞLANTISI................

ICC Kontrol Ünitesi 8 istasyonlu olarak imal edilir.Ancak ek modül ilavesiyle plastik kabinli modelinde bu sayı 32 istasyona kadar metal kabinli modellerde ise 48 istasyona kadar çıkar. 

Bu ek modüller üniteden ayrı olarak satışa sunulmuştur.
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1-  Modüllerin montajını yaparken kontrol ünitesine gelen Alternatif akım kesmelisiniz. Ayrıca ünitenin üzerindeki 9 Voltla çalışan pilleri de geçici olarak çıkarmalısınız.

2- Modülleri kontrol ünitesinin arkasındaki slotlara uygun bir şekilde ardışık olarak takmalısınız. Örnek olarak eğer 4 istasyonlu bir modül kullanacaksanız bu kontrol ünitesinde 

en son slotta yer alacaktır. Eğer 12 istasyona ihtiyacınız varsa ilk modül 8 istasyonlu olacak ikinci 4 istasyonlu olan modülde onun altında olacaktır.Ayrıca kontrol ünitesinin arkasında 

istasyon numaraları belirlenmiştir.

3- Modüllerin montajını yaptıktan sonra ünitenin alternatif akım bağlantısını yapıp pilleri tekrar yerine yerleştirin.Üniteyi On konumuna getirdiğinizde   yeni modüller ünite tarafından tanınacaktır.
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PİL BAĞLANTISI......................................................... .....

Kontrol ünitesinde bulunan pil terminaline 9 Volt luk Alkali pili takın.Bu pil elektrik kesilmelerinde kontrol ünitesindeki programların silinmemesini sağlar.Yalnız sulamanın yapılması için mutlaka alternatif akıma ihtiyaç vardır. Elektrik geldiğinde program devreye girer.
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ANA  VANA BAĞLANTISI...............................................
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1.)Ana vanada bulunan solenoidin kablosu ile ortak

kabloyu bağlayın.Solenoidin diğer çıkışına ayrı

bir kablo bağlayın.

2.)Kabloları kontrol ünitesine ünitedeki kablo delikle-

rinden geçirerek monte edin.
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POMPA START RÖLESİNİN BAĞLANTISI................
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Kontrol ünitesi hem pompadan hemde pompa start rölesinden en az 4.5 metre uzağa monte edilmelidir. Pompa kontrol ünitesi tarafından kontrol edilecekse mutlaka pompa start rölesi kullanılmalıdır. Hunter size değişik amaçlar için geniş pompa start rölesi seçenekleri sunar.

1.)Bir çift kabloyu röleden kontrol ünitesine uzatın.

2.)Ortak kabloyu C slotuna bağlayın röleden gelen diğer kabloyu da P/MV slotuna bağlayın.

Röle 28 amperi geçmemelidir. Kontrol ünitesini direk olarak kesinlikle pompaya bağlamayın.

                        En az 4,5m olmalı            
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              Pompaya ->
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YAĞMUR SENSÖRÜ BAĞLANTISI..............................

Hunter serisinin Mini-Click® modeli veya diğer tip yağmur sensörü modelleri ICC ünitesine bağlanabilir. 

Yağmur sensörü yağmur yağdığı zaman veya mevsim koşullarına göre sulamayı durdurmaya yarar.

1- Yağmur sensöründen uzanan iki kabloyu açtığınız yere takınız.

2- Kablolardan birini SEN terminaline öteki kabloyuda modüldeki diğer SEN terminaline bağlayınız.
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Daha fazla bilgi için http://www.hunterindustries.com veya yerel bayinize başvurunuz.

SRR UZAKTAN KUMANDA BAĞLANTISI..................
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ICC kontrol ünitesi SRR uzaktan kumanda cihazı ile uyumlu 

çalışmasını sağlayan SmartPort bağlantı ünitesi ile birlikte de 

temin edilebilinir.SRR sayesinde sulama sistemini kuran 

müteahhit veya son kullanıcı kontrol ünitesinin yanına gitmeden 

sistemdeki programlarını kolaylıkla çalıştırabilir.

SRR uzaktan kumanda cihazını kullanabilmeniz için Smartport 

bağlantısını yapmanız gerekmektedir.

1-ICC kontrol ünitesinin yaklaşık 30 cm altına ,kablolama borusu 

üzerinde 1/2” lik bir TE monte edin.

2-Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi Smartport ünitesinden gelen 

kabloları Te içinden geçirin.

3-Smartport ünitesini Te ye şekilde görüldüğü gibi monte edin.

4-Smartporttan gelen beyaz kabloyu kontrol ünitesindeki altta 

bulunan AC terminaline,kırmızı kabloyu üstte bulunan AC terminaline,

mavi kabloyu da REM terminaline bağlayın.

Bağlantılar tamamlandıktan sonra Smartport ünitesi SRR uzaktan

 kumanda cihazını kullanımına hazırdır.
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SRP ALICI ÜNİTENİN MONTAJI........................................................

Hunter ın SRP programlama ünitesi ile bilgisayarınızda 

yaptığınız sulama programlarını ICC kontrol ünitesine yükleyebilir,

kendi sulama programınızı belirleyip bunu download edebilirsiniz. 

ELEKTRİK  KESİLMESİ.........................................................................

Herhangi bir şekilde elektrik kesilmesi durumunda kontrol 

ünitesinin kendi hafızası sayesinde yapılmış olan programlar 

kaybolmaz. Eğer kontrol ünitesinde 9 Voltluk Alkali pil yoksa elektrik 

kesildiği zaman  kontrol ünitesi saati donduracak,elektrik geldiğinde 

ise saati düzelterek eskisi gibi çalışacaktır.Eğer kontrol ünitesinde 

9 Voltluk Alkali pil kullanıyorsanız,kontrol ünitesi 3 gün problemsiz 

olarak çalışmaya devam eder.

SPRİNKLER SİSTEMİNİN TEMELLERİ.........................................

Günümüzde imal edilen

 tüm otomatik sprinkler 

sistemlerin 3

 temel bileşeni vardır. 

Bunlar kontrol üntesi, 

kontrol vanaları 

ve sprinklerdir. 

Kontrol ünitesinin görevi 

tüm sistemin yüksek verimlilikle çalışmasını sağlamaktır. Teknik olarak 

tüm sistemin beynidir. Vanalara sprinkler için ne zaman ve ne kadar süreyle su 

verilmesini sağlar. Bunu takiben sprinkler de suyu çevresinde bulunan bahçeye, alana iletilmesini sağlar.

Vanalar sulama istasyonu olarak anılan bir grup sprinkleri kontrol eder. Bu istasyonlar koşullara göre estetik bir biçimde alana kurulur. Kontrol ünitesi vanaları sırasıyla birer kez çalıştırır. Bir vananın işi bittiğinde diğer programlanmış  vanaya sıra gelir.Bu prosese sulama çemberi denir.Bu çemberin içindeki bilgilerine sulama zamanları, süreleri bilgilerine program denir.

PROGRAMLAMA TEMELLERİ..........................................................................................................................................................

Ünitenin ve seçili programın otomatik olarak çalışması için varolması

Gereken üç bileşen vardır. 1. Sulama zamanı – veya Sulama Start 

Zamanları 2. Sulama süresi – veya İstasyon Çalışma Zamanları 

3. Sulamanın haftanın hangi günü olacağı. – veya Sulama günleri
Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki saat 6.00 AM de 

başlayacak olan bir Start zamanınız var. 1. ve 2. istasyonlar 15 dk, 

3. istasyon ise 20 dk olarak ayarlanmış. 4. ve 5. istasyonlar bu 

programa dahil edilmemiş. 

Saat 6,00 AM de kontrol ünitesi sulama çemberini başlatacaktır. 

1. istasyondaki sprinkler 15 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak 

duracak ve 2. istasyon 15 dakika çalışacak ve duracaktır. Ardından  

3. istasyondaki sprinkler çalışmaya başlayacak ve 20 dk sonra 

kapanacaktır. 4. ve 5. istasyonlar programa dahil edilmediği için 

ünite onları atlayacak ve saat 6.50 AM de sulama bitecektir.

Örnekte görüldüğü gibi 3 değişik istasyonu çalıştırmak için 

sadece Tek Program Start Zamanı kullanıldı.  Ünite bir istasyondan 

diğerine ek başlama Zamanlarına ihtiyaç duymadan geçebildi.

Her müşterimizin bahçesinde değişik varyasyonlar olduğu 

için ICC’nin 4 ayrı(A,B,C ve D) programı vardır. Bu dört program tamamen 

birbirinden ayrıdır.D programı damlama sulamada kullanılır.A,B veya C 

programlarından herhangi birinin kullanıldığı bir istasyonda D programı 

kullanılınamaz.Böylelikle hatayla rotor veya sprey sprinklerle damlama 

sulamanın aynı zonda yapılması önlenir. Örnek olarak A programıyla bahçeyi 1. 2. ve 3.İstasyonla sulayabilir,D programıyla 4. istasyonu kullanarak bahçedeki çiçekleri damlama sulama ile sulayabilir,B programını kullanarak da 5. istasyonlaçalıları sulayabilirsiniz. Gerçekte bu sisteme pek gerek kalmaz.  

SULAMA CETVELİ YARATILMASI.................................................................................................................................................

Çoğu kullanıcı için üniteye bilgileri programlamadan önce kağıt üzerine eskiz programlama yapmak daha kolay gelmektedir. Bunun yanında daha ilerisi çin arşiv niteliğinde saklanabilecek doküman olarak saklanabilir.

Sulama saatinin ve süresinin saptanmasında gerekli olan bazı etkenler vardır. Bunlartoprağın türü, mevsim koşulları ve kullanılan sprinklerin cinsi. Çok değişik seçenekler olduğu için tüm durumlarda net ve kesin bir sulama cetveli hazırlamak mümkün değildir. 


SULAMA CETVELİNİN DOLDURULMASI.....................................................................................................................................
Bu formu doldururken kurşun kalem kullanmaya özen
         Program Başlama zamanları -  Her program 

gösteriniz. Yandaki örneği kullanarak kendi cetvelinizi               gün içinde  1  defadan 8 defaya kadar başlayabilir. 

yaratmada zorlanmayacaksınız.


         Program başlama zamanlarını seçin.

İstasyon Numarası ve Yerleşimi – İstasyon numarasını          İstasyon Çalışma Zamanları – Her istasyon 
Yerleşimini ve toprağın türünü belirtiniz.

         İçin çalışma zamanlarını (1 dakikadan 2 saate 

Sulama Günü – Öncelikle takvim günü mü veya ara gün mü    veya program D de 12 saate kadar)ayarlayın.   

seçeceğinizi belirleyin. Takvim günü için haftanın istenilen       Program içerisinde çalışmasını istemediğiniz program 

gününü halka içine alın. Ara gün için karşılığına denk gelen      için OFF yazın. Bu formu arşiv olması için güvenli 

gün sayısını ayarlayın.



         biryerde saklayınız.

	

	

	HUNTER ICC
	PROGRAM A
	PROGRAM B
	PROGRAM C

	HAFTANIN GÜNÜ
	
	

	ARALIK (1'den 31'e kadar seçiniz)
	 
	 
	2

	PROGRAM BAŞLAMA ZAMANLARI
	1
	6:00 AM
	5:00 AM
	7:00 AM

	
	2
	Off
	Off
	Off

	
	3
	Off
	Off
	Off

	
	4
	Off
	Off
	Off

	İSTASYON
	YERLEŞİM
	İSTASYON ÇALIŞMA ZAMANI
	İSTASYON ÇALIŞMA ZAMANI
	İSTASYON ÇALIŞMA ZAMANI

	1
	Ön Avlu
	15
	Off
	Off

	2
	Çiçekler
	15
	Off
	Off

	3
	Arka Avlu
	20
	Off
	Off

	4
	Bahçe
	Off
	15
	Off

	5
	Side Avlu
	Off
	Off
	20

	6
	Ön Köşe
	Off
	Off
	60


KONTROL ÜNİTESİNİN PROGRAMLANMASI............................................................................................................................


ICC’nin programlanması gayet kolaydır.
Kolay anlaşılan  kadran dizaynı siz program 

yapmayı veya manuel kullanmayı kolay hale getirir. ICC ekranı tarih ve günü 

gösterir. Ekran programlama işlemi başladığı  zaman değişik kriterler için değişir. 

Program yaparken yanıp sönen bölüm + veya – butonlarıyla değiştirilir. Yanıp 

sönen bölümü değiştirmek için Ok tuşunu kullanınız.
Tarih ve Saat ayarı
1. Kadranı CURRENT TIME/DAY

konumuna getiriniz.

2. Yıl ayarı yanıp söner + ve - butonlarıyla değiştiriniz.

Ok butonuyla aya geçiniz.

3. Ay ve gün  bölümü ekranda gözükür.

Ay ayarı yanıp söner. + ve – butonlarıyla ayarlanır

4. AM, PM veya 24HR seçiniz.

5. 1’den 7’ye kadar haftanın gününü seçiniz

Saat ve tarih ayarı tamamlanmıştır.

Kadranı AUTOMATIC konumuna   getirebilirsiniz.

Sulama Başlama Zamanı Ayarı

                 

 Bir Program başlama zamanının elenmesi


1. Kadranı START TIMES



      Kadranı START TIMES Pozisyonuna 

    pozisyonuna getiriniz.



      getiriniz. + veya – butonuna basarak

2. Fabrika çıkışında A programı




    ayarlıdır. PRG butonuyla



      12:00 AM (geceyarısı)

    gerekirse A,B ve C 



       konumuna getiriniz. Tam 

    programlarından birini



       burda 1 kere – butonuna 

    seçebilirsiniz.




       basınız .  OFF konumuna

3. + ve – Butonlarını kullanarak


       gelecektir.

    start zamanını ayarlayınız.

    Start zamanları 15 dakika

    Aralıktadır. Ayarlama yaparken

    Hızlı ilerlemesini isterseniz

    Butona 1 sn basılı tutun.

4. Diğer başlama zamanını seçmek için

    Ok butonuna basın veya program

    Değiştirmek için PRG tuşuna basın.

! Not: Tek başlama zamanı tüm istasyonları çalıştıracaktır. ! Not:Bir programda eğer tüm 4 başlama zamanı

Her istasyon için ayrı başlangıç zamanına gerek yoktur.

Off yapılırsa o program da OFF olur. Çünkü 

Birden fazla başlama zamanı; sabah, öğle ve akşam sulama 
başlama zamanı yoktur. Sulama gerçekleşmez.

Çemberlerini çalıştırır.





Bu yol sulamayı durdurmanın başka yoludur.
İstasyonların Çalışma Zamanları Ayarı

 
Sulama Günleri Ayarı

(Her alan İçin Sulama Uzunluğu)


1. Kadranı WATER DAYS 






                pozisyonuna getirin

1. Kadranı RUN TIMES 



2. Ekranda en son seçilmiş

pozisyonuna getirin.


  
                Program (A,B,C) görülecektir.

2. Ekran yanıp sönen 




PRG Butonuna basarak

istasyon için son seçilen     
 

                 başka programa geçebilirsiniz.

programı(A,B veya C), 



3. Ekranda haftanın 7 gününü gösteren bir skala 

istasyon numarasını, 




vardır. ve de üzerlerinde su damlası işareti 

çalışma ikonunu ve 




vardır. Su damlası çarpı içindeyse “OFF sulama 

çalışma süresini gösterir. 



günü”; çarpı yoksa üzerinde “ON sulama  

PRG butonuyla diğer 




günü”dür.

programa geçebilirsiniz.

3. + ve – butonlarını kullanarak 

ekrandaki istasyon çalışma 



Sulama İçin Haftanın Belli Günleri Seçimi 

sürelerini değiştirebilirsiniz. 



1. Haftanın numaraları

4. OK butonuna basarak diğer istasyona geçebilirsiniz.

üzerinde bulunan damla

5. Her istasyon için 3. ve 4. adımları tekrar ediniz.
   
İşaretlne + butonuna

6. İstasyon çalışma sürelerini 0-4 saat arası 


basarak ON - butonuna

istediğiniz süreye ayarlayabilirsiniz.


basarak OFF yapabilirsiniz.

7. Aynı istasyonda kalarak programlar arası hareket edebilirsiniz.     2. Bu şekilde teker teker 

Fakat program tamamlanmadan diğer programlara geçilmemesi
tüm günlerin seçimini yapınız.

Tavsiye edilir.


Ara Günlerin Seçimi




Sistem OFF

Bu opsiyonla 1’den 31’e



Tüm vanalar ve programlar 

kadar ara günler seçebilirsiniz. 



kadranın SYSTEM OFF 

1. 7. günün üzerindeki damla 



konumunda 2 sn tutulmasıyla

işaretiyle yanıp sönen 1 ile 



durdurulur. Tüm aktif sulama 

takvim ekranda belirene kadar Ok tuşuna 


ve programlama işleri durur.

Basınız ekranda ara sulama cetveli 


Tekrar AUTOMATIC konumuna

belirecektir.




getirilerek normal hale gelir.

2. + veya – butonlarıya günleri seçebilirsiniz.




Kontrol ünitesi diğer başlama zamanında seçili programı 

Bypass Yağmur Sensörü

çalıştıracak ardından programlanmış ara sulamayı çalıştıracak.
Eğer sulamayı durduran bir yağmur sensörünüz







varsa bunu aşağıda açıklanan manuel sulama 

Örnek: Aşağıda üniteyi 8.00 AM de programlamışsınız.

opsiyonlarını kullanarak bypass edebilirsiniz.

Program A





Kadranlarda bulunan MANUAL- ALL STATION
Başlama zamanı: 10:00 AM



veya MANUAL – ONE STATION modlarıyla,

Ara: 5 gün





Tek tuş start ve ilerleme prosesi ile kolaylıkla 







Yağmur sensörünü bypass edebilirsiniz.

Ünite bugün 10.00 AM de A programını çalıştıracak ve 5 gün

Bekledikten sonra tekrar saat 10.00 AM de başlayacak.









        








Mevsimlik Düzen
Otomatik





Mevsimlik düzen genellikle 







tekrar programlama yapmadan

Programlama bittikten sonra kadranı 


sulama süresini değiştirmeye 

AUTOMATIC konumuna getirin



yarar. Mevsim normallerine göre 



Bu konum tüm programlanmış bilgilerin


örneğin hava çok sıcak ise 

çalıştırılmasına yarar ve bu 



mevsimlik düzen oranını arttırarak sulama süresini 

konuma getirilmezse sulama başlamaz.


istediğiniz oranda arttırabilirsiniz. Veya azaltabilirsiniz.

Mevsimlik düzen özelliğini kullanabilmek için;


Tüm İstasyonların Manuel Çalıştırılması







1. Kadranı MANUAL- ALL 

1. Kadranı SEASONAL ADJUSTMENT konumuna

STATIONS konumuna 

getiriniz.





getiriniz.

2. Bir % işareti ve bar çubukları oluşacak. + veya -

2. PRG butonuyla A,B veya

butonlarıyla arttırır veya azaltabilirsiniz. Her defasında 

C programlarından birini

%10 artar veya azalır. %10dan %150ye kadar

seçiniz.

aralıkta çalışabilir.




3.  Ok butona basarak İstenen istasyona geçirin.

! Ünite mutlaka başlangıçta %100 pozisyonunda 

4. Ekranda yanıpsönen sulama süresini + veya - 
programlanmalıdır.




Butonlarıyla istenilen süreyi ayarlayınız.







5. Ok butonuna basarak diğer istasyona geçiniz.

Tek İstasyonun Manuel Olarak Çalıştırılması

6. Her istasyona ayar yapmak için 3. ve 4.  

1. Kadranı MANUAL-ONE



adımları tekrar ediniz.

STATION pozisyonuna



7. Ok butonuna basarak sulamaya başlamasını 

getiriniz.





istediğiniz istasyonu seçin.

2. Ekranda istasyon çalışma 



8. Kadranı AUTOMATIC konumuna getiriniz.

süresi çıkacaktır.Ok butonuyla istenilen


(Ünite ekranda son bırakılan istasyondan 

istasyona gelip + veya – butonlarıyla


başlayacak ve kendi kendine otomatik konuma

sulama süresini seçiniz.



Geçecektir. Bu arada daha önce yapılmış 

3. Kadranı saat yönünde RUN konumuna getiriniz.

programlarda bir değişiklik olmayacaktır.

(Sadece seçili istasyon sulama yapacaktır. Manuel 

! Ekranda bırakılan son istasyon numarası ile

sulamadan sonra kadran AUTOMATIC konumuna 

sulama başlayacak fakat kendinden önceki 

geçecek ve daha önce ayarlanmış programına devam

istasyonlar sulanmayacaktır.Örneğin 3 ile başlarsa 

edecektir.





3 ün üzerindekiler sulanacak fakat 1, 2 sulanmaz.

Tek Tuş Manuel Start ve İlerleme

Tüm istasyonları kadranı kullanmadan da sulayabilirsiniz.

1. Ok Butonuna 2 saniye süre ile basın. 2. Bu özellik direk olarak A programını seçer Ama PRG tuşu ile B veya C seçebilirsiniz.3. İstasyon numarası yanmaktadır. Ok Butonuna basarak 

istasyonu seçin + ve – tuşlarını kullanarak süreyi belirleyiniz. (2. ve 3. adımlarda hiçbir tuşa basmadan 2 saniye beklenirse 

ünite atomatik olarak sulamaya başlayacaktır.4. Ok butonuna basarak istediğiniz istasyona gidin ve 

sulama otomatik olarak başlayacaktır. Bu özellik Ekstra su istendiği zaman kullanılabilecek güzel bir özelliktir.
	PROBLEM
	NEDENLERİ
	ÇÖZÜMLER

	Ekranda sulama görünüyor fakat sulama yok
	Bozuk veya bağlanmamış vana
	Vanaları ve bağlantılarını kontrol edin

	
	Bozuk pompa veya pompa rölesi
	Pompayı ve rölesini kontrol edin. Kusurlu ise sökün

	
	Su basınç sistemi yok
	Ana su kaynak sistemini açın

	Ekranda görüntü yok
	Kontrol ünitesine elektrik gelmiyordur.
	Elektrik gücünü ve kabloları kontrol edin. Hataları düzeltin

	
	 
	Trafo çıkışını kontrol edin

	Elektrik ve yeni pil olmasına rağmen ekranda görüntü yok
	Kontrol ünitesi elektrik darbesiyle hasar almıştır.
	Teknik servisi çağırın

	Ekranda günün tarihi yanıp sönüyor.
	Kontrol ünitesi ilk defa çalıştırılıyordur.
	Tarihi ve saati ayarlayın.

	 
	Uzatılmış elektrik gücü pili boşaltmıştır.
	Pili çıkartın ve tekrar program yapın

	Yağmur sensörü sulamayı durdurmuyor.
	Yağmur sensörü hasar görmüştür veya kablolama hatası vardır.
	Kabloları ve yağmur sensörünü kontrol edin.

	 
	Jumper çıkartılmamıştır.
	Jumperi çıkartın.


NOT : Kablo bağlantılarının yetkili bir ekeltrikçi tarafından yapılması tavsiye edilir.





NOT : Sahada bulunan bütün kabloları kontrol ünitesine     bağlayıp  üniteyi enerjilendirmek en iyi yol olmasına rağmen Icc de bunu yapmak zorunda değilsiniz.Üniteyi enerjilendirdikten sonra ortak kablonun bağlantısını yapın.Diğer kabloları ünitenin üzerindeki TEST  yazan kısma bağlayıp vanaların yerini belirleyin.Vanaların yerini belirledikten sonra uygun olan terminale bağlantıyı yapabilirsiniz.Bu özellik sayesinde vanaları kullanıcı için en uygun sırayla bağlayabilir ve de bunu kontrol ünitesine zarar vermeden yapabilirsiniz.








NOT : Terminal kısmı ile bağlantı Avrupa da kullanılan bağlantı şeklidir.Avrupa dışında yaşıyor ve de terminal kısmını kablolarını by-pass lamak istiyorsanız aşağıdaki bağlantı sıralarını takip etmelisiniz.





NOT: Her modülde ortak kullanılan kablonun bağlantı yeri bulunur. Tek ortak kablolu sistemde ortak kabloyu herhangi bir ortak Terminale bağlamanız yeterlidir.





NOT : Eğer bir ana vananız varsa bu bölümü tamamlayınız.Ana vana normalde kapalı bir vanadır ana hatta bağlanır ve sadece sulama programı başladığında ünite tarafından açılır.





NOT : Eğer bir pompa start röleniz varsa bu bölümü inceleyiniz. Pompa start rölesi kontrol ünitesinden sinyal alarak pompanızı çalıştırmaya yarar.





NOT : Yağmur sensörü ON durumunda ve sensör bağlantısı yoksa ekranda SEN OFF yazacak ve sulama olmayacaktır. Bu sorunu gidermek için hiçbir sensör bağlı değilken yağmur sensörünü OFF konumunda bırakın veya sensçr ile terminal arasına kısa bir jumper kablosu çekiniz.





Not:Smartport bağlantı ünitesinin kablosundaki uzatmalar bazen kontrol ünitesinde hata mesajı verebilir ve radyo frekansından kaynaklanan bozukluklardan ötürü çeşitli aksaklıklar olabilir.Bu tip problemler korunaklı kablolar kullanılarak minimize edilir.En kolay montaj için Hunter ın ürettiği korunaklı kablolardan (#SRR-SCWH) kullanabilirsiniz.





NOT : Smartport bağlantı ünitesinin kablosundaki uzatmalar bazen kontrol ünitesinde hata mesajı verebilir ve radyo frekansından kaynaklanan bozukluklardan ötürü çeşitli aksaklıklar olabilir.Bu tip problemler korunaklı kablolar kullanılarak minimize edilir.En kolay montaj için Hunter ın ürettiği korunaklı kablolardan (#SRR-SCWH) kullanabilirsiniz.





NOT : Genellikle sulama işlemini güneş doğmadan 1-2 saat önce yapınız. Suyun basıncı o saatlerde optimum derecededir, aynı zamanda buharlaşma çok düşük olduğundan su bitki köklerine daha rahat ulaşır. Çoğu yerlede öğlen veya akşam yapılan sulamalar bitkilerde hasara yol açar.





NOT : Fazla veya eksik sulamaya dikkat edin Fazla sulama olduğu zaman taşan sular dışarı su alma havuzlarına dolar ve buharlaşarak yok olur. Az sulamada ise renk eksikliği veya kuruma olur. Buna göre programlarınızda değişiklik yapmalısınız.





NOT : Temel kural, yanıp sönen bölüm hangisiyse o bölüm programlanıyor olmasıdır. 


Örnek olarak saat ayarında dakika yanıp sönüyorsa; dakika değiştirilir veya programlanabilir.  Çizimlerde yanıp 


sönen bölümler GRİ renktedir





NOT : Programlar arası geçiş karışıklık yaratabilir ve program giriş hatası yaratabilir.








