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GİRİŞ.....................................................................................................................................................................................................

Hunter SVC kontrolörü elektrik kesintisi sırasında kullanılabilecek en güvenli ünitedir.[image: image27.wmf] 
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 Kontrol ünitesinden kabloları vanaya uzatmakta güçlük çekilen durumlarda Hunter SVC pilli kontrol üniteleri yanıt olmaktadır.

SVC her hangi bir vidaya veya kabloya gerek olmaksızın kolaylıkla direkt olarak vanaya monte edilir. Sağlam ve sert yapısı sayesinde vana kutusunda güvenle yer alır. Bu sağlam yapısı suya dayanıklılık, neme,çamura  karşı koruma sağlar (3,6m ye kadar). 9 Voltluk Alkalin pille çalışır. Ve bu pilin bir yıl dayanıklı olduğu garanti altına alınmıştır. Ayrıca kolay programlama mantığına sahip ve anlaşılır LCD ekranı sayesinde tek tuşla işlem kabiliyetine sahiptir.

Kısıtlı elektrikli alanlarda, sınırlanmış alanlarda ve özel sulama uygulamalarında yeni Hunter SVC kontrol ünitesi çözümünüz olmaktadır.
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PİL BAĞLANTISI.................................................................................................................................................................................

Vananın çalışması ve kontrol ünitesinin programlanması 9Voltlu alkalin pille sağlanır. Pil ömrü çalıştırdığı vana adedine bağlı olarak değişmekle beraber normal çalışma koşulları altında bir yıldır. 
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Pilin Montajı :

1. Batarya bölümüne ulaşmak için SVC nin alt kısmını çevirerek açınız.

2. Pili yuvasına yerleştirin.
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3. Pil yuvasının içine su kaçmadığından emin olun ve kapağı kapatın.
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SVC nin HUNTER VANAYA MONTAJI..........................................................................................................................................

SVC kolaylıkla vana üzerine monte edilebilir. Özel klips sayesinde vanaya tutturulur.

Lastik kapak sayesinde de SVC nin ekran kısmı korunmuş olur.

Montaj Şekilleri : 

Şekil 1 : 

1. Vana üzerindeki solenoidi çıkartıp yerine SVC ye monteli DC latching solenoidi takınız. Bobinin vanaya tam oturduğundan emin olun.

2. Klipsin geniş tarafını SVC ye dar kısmını da şekildeki gibi Solenoide tutturun.
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 Şekil 1

Şekil 2 : Vana Kutusuna Bağlama Metodu

Bu yöntemde genel montaj adaptörü denilen parçaya ihtiyaç vardır.

Adaptörü vana kutusunun uygun bir yerine vidalayınız. Bu yer SVC takıldıktan sonra vana kutusu kapağının kapanmasını ve açılmasını engellemeyecek şekilde konulmalıdır. Buradan SVC yi ve bobini monte ediniz.
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   Şekil 2
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SVC nin HUNTER VANAYA MONTAJI (devamı)...
Şekil 3 : Kazık Bağlama Şekli

½” lik bir boru kesilir ve kazık şeklinde çakılır. Adaptör borunun ucuna monte edilir. Daha sonra şekildeki gibi montajı yapılır.
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Şekil 3
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SENSÖR BAĞLAMA.........................................................
Hunter MİNİ CLİCK veya diğer sensörler SVC ye monte edilebilir. Bu sensörün bağlanma amacı değişen hava koşullarında sulamanın kesilmesini sağlamaktır.

1. SVC ye bağlı sarı kablo ilmiğini orta noktadan koparınız.

2. Sensörden gelen kabloları bu kablolara bağlayınız.

3. Kablo uçlarını bantla suya karşı koruyunuz.
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KONTROL ÜNİTESİNİ PROGRAMLAMA......................................................................................................................................

SVC kolay bir programdır. Kolay anlaşılır butonları ve elle sulama programlamayı sağlayan tek tuş özelliği vardır.
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 tuşuna bastığınızda saat ve günü gösterir. Bu tuş ayrıca programlama bölümleri arasında geçişi sağlar. Kısa bir süre tuşlara dokunmadığınız taktirde ekran pili koruma açısından kaybolur. Programlama esnasında yanıp sönen göstergeler + ve – tuşlarıyla değiştirilebilir. Yanıp sönmeyen bir değeri değiştirmek içinde ( ve ( tuşlarını kullanınız. Değiştirmeyi istediğiniz değere gelene kadar bu tuşlara basınız.

SVC gün içinde 9 farklı zaman programlamaya izin vermektedir. Eş zamanlı sulama programları sabah, öğle ve akşam gibi ayarlanarak çimenleri ve az su ihtiyacı olan çiçekleri ayrı sular. 

Tarih ve Gün Ayarlama

1. Şimdiki zaman ikonu [image: image2.bmp] görüne ne kadar [image: image3.bmp]tuşuna basınız.

2. Saat kısmı yanıp sönmeye başlar. + ve – tuşlarıyla ayarlamayı yapın. ( tuşuna basarak dakika ayarlama kısmına geçin.

3. + ve – tuşlarıyla ayarlamayı yapın. ( tuşuna basarak AM, PM, 24HR ayarlama kısmına geçin.

4. + ve – tuşlarıyla ayarlamayı yapın. ( tuşuna basarak haftanın günü ayarlama kısmına geçin.

5. + ve – tuşlarıyla 1 ila 7nci gün arasında ayarlamayı yapın.

Tarih ve zamanı ayarlamış oluruz.

Sulama Başlama Zamanı Ayarlama

1. Başlama zamanları ikonu [image: image4.bmp] görüne ne kadar [image: image5.bmp]tuşuna basınız.

2. + ve – tuşlarıyla ayarlamayı yapın. ( tuşuna basarak 9 a kadar zaman ayarlayabilirsiniz. Zaman ayarı 15 er dakikalık periyotları kapsar.

[image: image42.png]



KONTROL ÜNİTESİNİ PROGRAMLAMA (devamı)..................................................................................................................

Bir başlama zamanının iptali için:
Zaman ayarı 12:00AM ye gelene kadar + veya – tuşlarını kullanınız. Sonra – tuşuna basarak OFF yazısını görün. Eğer 9 başlama zamanını da OFF konumuna alırsanız vanayı kapatmış olursunuz.

Sulama Süresini Ayarlama

1. Sulama süresi ikonu [image: image6.bmp] görüne ne kadar [image: image7.bmp]tuşuna basınız.

2. Ekranda en son ayarlanmış süre görünür.

3. + ve – tuşlarıyla 1 dakikadan 4 saate kadar süreyi ayarlayınız.
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Sulama Günlerinin Ayarlama

1. Sulama günleri ikonu [image: image8.bmp] görüne ne kadar [image: image9.bmp]tuşuna basınız

2. 1 den 7nci güne kadar olan günler[image: image10.bmp] veya [image: image11.bmp] iknuyla görünür. + ve – tuşlarını kullanarak istenilen gün için sulama açılır veya kapatılır. Burada [image: image12.bmp] ikonu sulamanın olduğunu, [image: image13.bmp] ikonu ise sulamanın olmadığını belirtir.

Fasılalı Sulama Programlama

Bu seçenek sayesinde 1 den 31nci güne kadar belirli zamanlarda sulama programlayabilirsiniz.

Sulama günleri 7nci günde ikon [image: image14.bmp] bu konumdasyken ( tuşuna basınız. [image: image15.png][l f



 ikonu belirecektir.  + ve – tuşlarını kullanarak hangi günler arası sulama istediğinizi belirleyin. Bir sonraki sulamadan sonra fasılalı sulamay geçiş olacaktır. 

Sistem Kapalı Konumu

[image: image16.bmp]tuşuna [image: image17.bmp]ikonu görünene kadar basın. Ardından 4 saniye içinde sistem kendini kapatacak ve OFF yazısı belirecektir. 

Sistemi Tekrar Çalıştırmak İçin

[image: image18.bmp]tuşuna bir kez basınca sistem uyanacak, bir kez daha basılınca OFF yazısı kaybolacaktır. 

KONTROL ÜNİTESİNİ PROGRAMLAMA(devamı)

Elle Sulama

Elle sulamayı aktif hale getirmek için;

1. Ekran görüntüsünü açmak için [image: image19.bmp]tuşuna basınız.

2. ( tuşuna iki saniye kadar basılı tutunuz.

3. + ve – tuşuyla ne kadar süre sulama istediğinizi belirleyiniz.

4. Tuşlardan elinizi çekin. Ünite 10 saniye geri sayıp sulamayı başlatacaktır. 

5. Sulama başladığında [image: image20.bmp] ikonu belirecektir.

Elle Sulama İptali İçin

1. [image: image21.bmp]Tuşuna [image: image22.bmp] ikonu görünene kadar basılı tutun. 4 saniye bakledikten sonra OFF yazısı belirecektir. 

2. Tekrar [image: image23.bmp]tuşuna basarak planlı program tekrar devreye alınır.

Kalan Pil Göstergesi..................................................
Pil ömür gösterge ikonu [image: image24.bmp] pilin ömrünü kolayca saptayabilmemizi sağlar. Pil dolu olduğunda [image: image25.bmp] şekilde, boşaldığında [image: image26.bmp] şekilde görünür.
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� NOT : Pili çıkarsanız dahi SVC program hafızasını koruyucu özelliğe sahiptir.





� NOT : Yuvanın tasarımı pili sadece bir yönde oturtacak şekilde yapılmıştır.





� NOT : Sensör sulamayı durdurduğu esnada ekranda � ,�ve � işareti görünür.
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