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· Yükseklik: 3¾” 

· En: 2½” 




	Vana
	Debi GPM
	Debi l/dk
	Debi m3/sa

	PGV-100
	5 – 30
	19 – 114
	1.2 – 6.8 

	PGV-151
	20 – 120
	75 – 454
	4.5 – 27.5

	PGV-201
	40 – 150
	150 – 750
	9 – 34

	ICV-101
	5 – 40
	19 – 150
	1.2 – 9

	ICV-151
	20 – 150
	75 – 565
	4.5 – 34

	ICV-201
	40 – 200
	150 – 750
	9 – 45.5

	ICV-301
	150 – 300
	565 – 1135
	34 – 68

	IBV-101
	5 – 40
	19 – 150
	1.2 – 9

	IBV-151
	20 – 150
	75 – 565
	4.5 – 34

	IBV-201
	40 – 200 
	150 – 750
	9 – 45.5

	IBV-301
	150 – 300 
	565 – 1135
	34 – 68



unter vanasının üzerine Accu-Set opsiyonu taktığınızda çıkış basıncını 20 PSI’dan 100 PSI’ya kadar regüle etmeniz mümkün. 








Accu-Set


Basınç Regülatörü





Basit, hesaplı, birkaç saniyede monte edilebilen basınç regülatörü





H 





Pro-Spray optimum basıncı 30 PSI’dır

















Basınç regülatörünün en çok kullanıldığı yerler ticari alanlardır. Bu gibi alanlarda giriş basıncı 100 PSI’nın üzerine çıkabilir. Accu-Set monte edilmiş bir Hunter ticari vanası, çıkış basıncını sprinkler için daha uygun olan düşük seviyelere indirebilir.





Kolay okunabilir ayarlama tuşu ile istenilen basıncı ayarlamak çok kolay. Accu-Set, ICV Vanasının dışında diğer tüm Hunter ticari vanalarında opsiyonel olarak sunulmaktadır (daha fazla detay için yetkili


 Hunter distribütörü ile 


temasa geçiniz). Accu-Set,


arazide birkaç saniye 


içerisinde monte edilebilir 


ve herhangi bir takıma veya


anahtara gerek duymaz.





Özellikler & Avantajlar





Yukarıdan ayarlanabilme 


Uygun basıncı seçmeyi kolaylaştırır





Kolay ve hızlı montaj


Herhangi bir anahtar veya takım gerektirmez





Schrader vanası


Çıkış basıncı onayı ve kesin ayar için





Çoğu Hunter vanasına uygun


Debi kontrolü olmayan tüm ticari ve konutsal vanalar





Hunter pilli solenoidlere uygun


Hunter pilli kontrolörlerle uyumlu





Sürekli olarak yüksek basınçlara karşı koyma


220 PSI giriş basıncına karşı koyabilme 





Güvenle istenilen basınca regüle edilebilir 


20-100 PSI giriş basıncını regüle etme











Neden Basıncı Regüle Etmek Gerekiyor?





Birçok sulama profesyonelinin de bildiği gibi rotorlar spreylerden farklı basınçlarda verimli çalışır. Spreyler (Hunter PS ve Pro-Spray gibi) 30 PSI’da, orta menzilli rotorlar (PGP ve I-20 Ultra gibi) 50 PSI’da ve büyük rotorlar (I-25 Plus ve I-40) 60-70 PSI’da en verimli çalışır. Farklı sprinkler kendi optimum basıncında çalıştığında sistem sadece eşit dağılımın avantajlarını yaşamayacak, aynı zamanda da sistemin ömrü artacak, su tasarrufu yapılacaktır.








Modeller


ACCU-SET – PGV, ICV ve IBV vanaları için basınç regülatörü 





Boyutlar


Yükseklik: 3¾” 


En: 2½” 





Spesifikasyonlar & Özellikler 


20 – 100 PSI aralığında basınç ayarı  


Standart AC ve DC latching solenoid ile çalışır


Yıllarca çalışabilmesi için sağlam parçalardan üretilmiştir

















Accu-Set Tavsiye Edilen Debi Aralığı




















Accu-Set Massive Ladera Ranch için Basınç Regülasyonu Yapıyor

















14,000’den fazla konutlu Ladera Ranch projesinde basınç regülasyonu için Accu-Set monte edilmiş ICV vanaları seçildi. Orange County Kaliforniya’da bulunan bu proje, patikalarıyla ve geniş alanlarıyla ünlüdür. Steve Hohl, Water Concern Ltd.’nin Tasarım Mühendisi, projeye 5,000’in üzerindeki vana için Accu-Set basınç regülatörü koydu. “Accu-Set en iyi seçimdi çünkü kolay kullanımı ve yukarıdan ayarlanabilmesi oldukça avantaj sağlıyor.” 


   Ladera Ranch Projesi ise oldukça özel bir proje çünkü projede genellikle arıtılmış su kullanılıyor. Özel olarak yapılmış nehir yatakları, sokaklardan veya bahçelerden akan suyu biriktiriyor. Diğer filtreleme sistemleri ise depolardan akan suları topluyor ve tüm sular, sulama amaçlı kullanılmak için bir göle ulaştırılıyor. 


   Ladera Ranch, kullanımı ve montajı oldukça kolay, güvenilir Accu-Set basınç regülatörü kullanıyor.








Accu-Set Montaj Kılavuzu



































1. Solenoidi Hunter ICV vanasından çıkartın.


2. Accu-Set’i ICV vanasının solenoid yerine çevirerek takın.


3.Solenoidi Accu-Set’e çevirerek takın.





Accu-Set Basınç Regülatör Ayarı


1. Accu-Set’in üzerindeki göstergeyi, ok istenilen      çıkış basıncını gösterene kadar çevirin.


2. Beyaz renkli kadran PSI, sarı renkli kadran BAR cinsinden basıncı gösterir.








PGP optimum basıncı 50 PSI’dır








