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Aşırı debi tehlikeleri ekonomik sınır tanımaz. Meydana gelebilecek yüksek debi ve zarar, basit konut sistemlerinde kolayca oluştuğu gibi kurumsal öğelerden oluşan ticari sistemlerde de meydana gelebilir. İşte bu yüzden Hunter, Flow-Clik debi sensörünü geliştirdi – var olan veya yeni, küçük veya büyük sistemlerinizdeki debinin görüntülenmesi ve kapatılması için ekonomik bir yol. Tespit edilemeyen hasarlı boru veya kırılan sprinkler, büyük miktarda zarara yol açabilir. Oluşan su birikintileri bitkilere ve toprak yüzeyine zarar verebilir, 








eğimler aşınabilir hatta kaldırımlar ve yolların altı oyulabilir. Flow-clik kurulumuyla hasar meydana gelmeden önce kırılan yerin saptanması sağlanabilir. Flow-clik, belirlenen bir debi miktarında aktive olması için ayarlanır; bu debi miktarı aşıldığında elektrik devresi kesilir ve vanalar kapatılır. Sonuç olarak, yüksek sızıntı olduğu takdirde su kaybı büyük ölçüde azalacaktır. Erozyonun önlenmesi ve kolay su tasarrufu amacıyla kullanılan ürünler arasında, Flow-clik’ten daha düşük maliyetlisi yoktur.





ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI





Boyutlar


Flow-Clik Sensör Gövdesi


    FCT-100


    (12.2 H x 5.8 L x 11.4 G)


    FCT-150


    (13.7 H x 5.8 L x 11.7 G)


    FCT-158


    (13.7 H x 5.8 L x 13 G)


    FCT-200


    (15 H x 6.7 L x 12 G)


    FCT-208 


    (15.2 H x 7.4 L x 13.7 G)


    FCT-300


    (17.8 H x 10.2 L x 10.2 G)


    FCT-308


    17.8 H x 10.7 L x 16.2 G)


Interface Paneli:


    11.4 H x 14 L x 3.8 G





Çalışma Özellikleri


Çalışma Sıcaklığı: -33°C - 66°C


Çalışma Basıncı: 13.6 Bar’a kadar


Nem: Max. %100


Elektriksel Özellikleri


24 VAC, 0.25 Amper


Switch: 2.0 Amper


Interface ünitesi ile sensör arasındaki max. mesafe 300m.


İşletme Özellikleri


Program başlama zamanlarını 0–300 saniye arasında geciktirme özelliği


Programları 2 – 60 dakika süre boyunca yarıda kesebilme özelliği


Sistem durumlarını gözetleyebilme


Tek butonla ayar imkanı





Flow-Clik Nasıl Çalışır: Bir Örnek





Küçük ticari alanlarda, Flow-Clik sensörü, sistem kontrol vanalarına suyu ileten ana hat borularına bağlanır. Kullanıcı, hangi vanada en yüksek debi alanı olduğunu belirler ve debi sensörünü, debi önceden belirlenen debi miktarının üstüne çıktığında otomatik olarak saptaması için ayarlar. Bu durumda, 71.5 LPM en yüksek debi alanıdır. Kullanıcı, program geciktirme ve yarıda kesme özelliklerini de istenen şekilde ayarlar. Eğer debi 71.5 LPM’i aşarsa, kontrolöre sistemi belirtilen zaman periyotlarında kesmesi için sinyal gönderilir.  








Anahtar Bilgiler


En yüksek debili Vana:


#4 – 71.5 l/min


Sistemi yarıda kesme:


10 dakika


Sistem başlama zamanını geciktirme:


20 saniye





Lateral Hat Çatlağı: Eğer çatlak #3 bölgede meydana gelirse, Flow-Clik yüksek debiyi algılar(>80 l/min) ve sistemi belirtilen kesilme periyotunda kapatır.


Ana Hat Çatlağı: Sulama programına kurulmuş olan ilk vana aktive edildikten yaklaşık olarak 20 saniye sonra Flow-Clik yüksek debiyi tespit eder ve ana vana kapatılır.


Not: Optimum performansı sağlamak için en yüksek debi alanında debi oranı toplam kullanılan debinin %75’inden yüksek olmamalıdır.








