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Kurulumu Basit ve Kolay






Hiçbir ayar gerekmez






Alüminyum Kaplamalı, Dayanıklı Gövde







Yıllarca güvenli kullanım imkanı sunar






Çift Epoksi Kaplama







Hassas sıcaklık ölçümü sağlar






Diğer Sensörlerle Ortak Kullanım İmkanı







Sulama sisteminde otomasyon gücünü arttırır






5 Yıl Garanti







Güvenilir çalışmanın garantisi
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Hava ılımanken yatağa girdiğinizi ve sonra gece yarısı don olduğunda sulama sisteminizin çalışmaya devam ettiğini düşünün… Bütün bir peyzaj alanınızın, yolların, kaldırımların buz tuttuğunu görürsünüz. Böyle sıcaklık dalgalanmalarının yaygın olduğu bazı yerlerde sonuç sadece sizin çimleriniz ve bitkileriniz için tehlikeli değil aynı zamanda yürüyen veya araba sürenler içinde tehlikeli olabilir. 


Hunter Freeze-Clik® ile dış sıcaklık








donma seviyesine geldiğinde otomatik olarak suyun akışını durdurarak sulama sisteminizin aktive olmasını önleyebilirsiniz. Sıcaklık yükseldiğinde Freeze-Clik sisteminizi yeniden başlatır. Kolay montajı ve kolay kullanımı ile Freeze-Clik, hemen hemen her türlü havada peyzaj alanınızdaki sulama sisteminin optimum verimliliğini garanti etmek için diğer hava sensörleriyle birlikte de kullanılabilir. 





ÖZELLİKLER & AVANTAJLAR





Teknik Özellikler





Uzunluk                         : 11 cm (Ayarlanabilir)





Sıcaklık Aralığı              : 3°C +/-2°C





Sıcaklık Farkı                : +/- 1°C





Elektriksel Özellikler     : 24VAC,6 Amper





Devre Anahtarı              : 3°C’den yüksek durumlarda   


                                        kapalı, 3°C’nin altında açıktır.





8m iki iletken kablo, montaj için 2 adet dübel ve kontrol cihazı kullanma kılavuzu sensörle birlikte verilir. 








Bypass Kutusu: Her Otomatik Kontrol Ünitesinin Sensörüne Bypass Yapabilme Özelliği





Bypass kutusu sayesinde, herhangi bir bakım durumunda sistemi manüel düzene çevirmek, sensörü devre dışı bırakmak çok kolay. Yapışkan bandı ve kablo bağlantıları sayesinde Bypass kutusunu monte etmek oldukça kolay. 











Mini-Hava İstasyonu: Rüzgâr, Yağmur ve Sıcaklık Sensörleri İle Sisteminizin Çalışmasını Kontrol Edin





Hunter Mini-Hava İstasyonu ile Hunter’ın üç farklı sensörüne tek bir ünitede sahip olabilirsiniz. Mini-Clik yağmur sensörü, düşen yağmur miktarına bakarak sağanakta sprinkleri kapatır ve kapalı tutar. Freeze-Clik, dışarıdaki sıcaklık donma noktasına kadar düşerse suyun akışını otomatik olarak durdurur. Wind-Clik, sistemi yüksek rüzgârda durdurur, sonra şartlar uygun olduğunda sistemi yeniden başlatır. Kolay montajı ( kontrol ünitenize sadece iki kablo ile bağlanır) ve kolay kullanımı ile Mini-Hava İstasyonu sulamamanız gerektiğinde bütün tahminleri çıkartır.


Model: MWS-FR





Freeze-Clik®  Don Sensörleri








