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YENİ G900 Golf Rotoru





G900 TTS Golf ve Geniş Peyzaj Sulama Rotoru





üzlerce, hatta binlerce rotorun bulunduğu bir golf alanında, bir golfçünün en son görmek istediği şey, ufka kadar uzanan, sprinkler bakımında oluşmuş kazı izleridir. İşte bu yüzden Hunter’ın TTS Premium Golf 





Y





Rotorları çok daha anlamlı hale geliyor. Tamamıyla Yukarıdan Bakım Özelliği sayesinde bu rotorlar, golf sahanızın çok daha iyi korunmasını sağlayacak.





Tamamıyla Yukarıdan Bakım Özelliği 





TTS 900 Serisi rotorlar güvenilir ve verimlidir. Fakat en önemlisi, bu rotorlar kolay bakımı bir numaralı öncelik yapmıştır… çünkü klasik golf rotorlarının aksine, tüm bakım yapılabilir parçalara, etrafındaki çimi bozmaksızın yukarıdan ulaşılabilir. Sadece dişli takımı ve giriş vanasına değil, pilot vanası, solenoid, solenoid bağlantıları ve basınç regülatörüne de ulaşılabilirsiniz. Ayrıca, özel entegre giriş vanası, vana, vana burcu ve filtreyi tek bir adımda çıkarabilmenize olanak sağlıyor. Ürün, kolay montaj özelliğinin yanında da bazı özellikler sunmakta. Tüm seri, geniş bir debi ve yarıçap yelpazesi, Check-O-Matic opsiyonu ve elektrik versiyonlarında dahili çıkış kapısı ile ayarlanabilir basınç regülasyonu sunmaktadır. Ayrıca, tam daire ve ayarlanabilir yarı daire modelleri, değiştirilebilir renk kodlu nozullar ile sunulmaktadır. Böylelikle bu rotoru tüm ihtiyaçlarınıza adapte edebilirsiniz.





G800 Serisi ve şimdi de yeni G900 Serisi ile performans, güvenilirlik ve bakım kolaylığı arasındaki mükemmel kombinasyonu elde edin.

















G990/G995





Uzun atış gerektiren uygulamalar için mükemmel çözüm





MODEL SPESİFİKASYONLARI





G990 – Tam Daire


G995 – Ayarlanabilir Açılı (40’ – 360’)








MODEL VARYASYONLARI





C – Check-O-Matic, 7,6 metre kot farklarına kadar çekvalf görevi görür ve yukarıdan bağlantılar ile rotoru Normalde Açık Hidrolik’e dönüştürür.


E- Elektrik Vanası, ayarlanabilir basınç regülasyonu, on-off otomatik selektör, kıstırılmış pistonlu 190 mA (370mA giriş) solenoid ve dahili giriş tapası sunar.








Pop-up yüksekliği: 3”


Dişi çıkış: 1½” ACME


Flanş çapı: 7½” 


Toplam uzunluk: 13¾” 








BOYUTLAR





ÇALIŞMA SPESİFİKASYONLARI





G990


Çıkış debisi: 24.4 – 73.9 GPM 


(7.81 – 16.79 m3/saat, 130.2 – 297.7 l/dk)


Yarıçap: 76’ – 98’ (23.2 – 29.9 m)


Basınç aralığı: 80 – 120 PSI 


(5.5 – 8.3 bar, 551 – 827 kPa)


G995


Çıkış debisi: 35.5 – 75.0 GPM 


(8.06 – 17.04 m3/saat, 134.4 – 283.9 l/dk)


Yarıçap: 68’ – 92’ (20.7 – 28.0 m)


Basınç aralığı: 80 – 120 PSI 


(5.5 – 8.3 bar, 551 – 827 kPa)











