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onutsal ve hafif ticari sulama için üretilmiş ilk dişli mekanizmayla çalışan rotor sprinkler ile tanışın. İlk; çünkü 1981’de orijinal modeli  








PGP 





Dünyanın en çok satan konutsal ve hafif ticari rotoru, tüm sektörün standartlarını oluşturuyor





K 





Çalı Tipi (Sabit)





10 cm Pop-up





30 cm Pop-up





piyasaya sürüldüğünde sınıfındaki tüm rakiplerini geride bırakarak tamamen tüketildi.


	Bu özel Hunter ürününü seçerek, dayanımı ve rotor sprinklerde herhangi bir sorun yaşamayacağınızı garanti altına alıyor, üstün mühendislik sonucu üretilen nozullar 





ile su tasarrufu sağlayan verimlilik ve mükemmel sonuçları elde ediyorsunuz. Sprinkler dibinde veya herhangi bir yerde sararmış nokta görmeyecek ve toprağınızın taşıyabileceği kadar suyu eşit miktarda alacaksınız. PGP, günümüzün son teknolojisi ile donatılmış olup yıllarca dayanan, sektörün en mükemmel dişli takımına sahiptir. Güzel bir peyzaj alanı ve aklınızın rahat olması için, her yönü ile üstün bir sprinkler kullanacağınıza neden ikinci iyi ile yetinesiniz ki?





Özellikler & Avantajlar





Soketleri kapayan entegre plastik kapak 


Kiri dışarıda tutar





Yukarıdan ayarlama


Çalışırken veya sistem kapalı iken kolay ayarlama imkanı





Hızlı açı kontrolü


Açı sonlarını hızlı bir şekilde kontrol imkanı





Değiştirilebilir nozul seti


20 standart veya 7 düşük açılı nozul





Fabrika montajlı nozullar mevcuttur


Büyük projelerde fabrika montajlı nozulların rahatlığını yaşayın





%25’e kadar yarıçap ayarı


Nozul değiştirmeden kolay ince-ayar 





Tam-daire’yi yarı-daire’ye kolaylıkla değiştirme 


40 dereceden 360 dereceye kolay ayar





Kanıtlanmış, uzun ömürlü dişli takımı


20 yıl önce piyasaya sürülmüş ve hala sürekli olarak geliştirilen dişli takımı (A.B.D. Patent numaraları 4,568,024 ve 4,718,605)





Gelişmiş yükseltici contası


Sektördeki en güvenilir basınç tetikli conta





PGP Mavi Nozullar:


Mükemmel dağılım ve Güzel Görünüm





Bir bakışta, özellikle 


yakın ve orta 


bölgelerde daha iyi bir


dağılım gösteren, çok 


daha güzel bir desen


görüntüsünü… sulama


alanındaki az ve fazla sulanmış alanları ortadan kaldıran mükemmel SC katsayısını…  tanımlamayı kolaylaştırmak için, her bir nozulun üzerinde debi miktarını belirten numaralandırma sistemini fark edeceksiniz. Yeni PGP Mavi Nozulları, Hunter’ın sulama endüstrisinde lider olarak kalmasına olan bağlılığının en son örneğidir.








Modeller


PGS – Çalı


PGP – 10 cm Pop-up


PGH – 30 cm Pop-up


PGP-ATR – 5.7 cm Pop-up – Rain Bird Maxi-PAW ve diğerlerine uyum için





Boyutlar


Yükseklik:


PGS – 19 cm


PGP – 19 cm


PGH – 43 cm


¾” dişi giriş


Çap : 4 cm





Tavsiye edilen basınç aralığı: 


2.8 – 4.1 bar; 275 – 413 kPa (40 – 60 PSI)


Çalışma basınç aralığı: 1.4 – 6.9 bar; 137 – 689 kPa (20 – 100 PSI)


Yağmurlama hızı: 3.4 bar’da ortalama 10mm/saat; 7.6 – 13.7 m aralıklandırmada 344 kPa (50PSI)


Nozul atışı: standart 25”, düşük açılı 13”








Çalıştırma Spesifiksayonu


Çıkış debisi: 0.10 - 3.22 m3/saat; 1.7 - 53.7 l/dak


Yarıçap: 6.4 – 15.8 m





Sunulan Opsiyonlar


3 metre kot farkına kadar çekvalf (PGP-ATR’de mevcut değil)


Arıtılmış su kapağı


Düşük açılı nozullar





 Nozul        Basınç    Yarıçap       Debi             Yağml. 


                Bar    kPA      m    m3/sa    l/dk        mm/sa                                  


                                                  ▀       ▲





PGP Mavi Standart Nozul 


Performans Verileri - Metrik








 Nozul        Basınç    Yarıçap       Debi             Yağml. 


                Bar    kPA      m    m3/sa    l/dk        mm/sa                                  


                                                  ▀       ▲





PGP Kırmızı Standart Nozul 


Performans Verileri - Metrik








 Nozul        Basınç    Yarıçap       Debi             Yağml. 


                Bar    kPA      m    m3/sa    l/dk        mm/sa                                  


                                                  ▀       ▲





PGP Gri Düşük Açılı Nozul 


Performans Verileri - Metrik








Not:


Tüm yağmurlama hızları 180 derecelik bir çalışma içindir. 360 derecelik çalışma için yağmurlama hızlarını 2’ye bölünüz.











