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True, specific arc, just as it is advertised
(when you install a Pro-Spray nozzle
that says it's 90 degrees, you're going to
get 90 degrees..exactly).

Spray Patterns with a
Consistent Trajectory
from All Sides

Keeps water where you want it and off
neighboring walkways and hardscapes.

Emits at Optimum Droplet
Size Minimizing Wind Drift

Large enough to avoid the problems of
misting, small enough to provide even

S distibution.
Nozzle Opening e

Different from the typical circular shape— o

allows for a cleaner weld and more precise b |
coverage when water leaves the nozzle.

Slightly Elongated

Brown = 8 feet Red = 10 feet

Simplified Color-Coding
ID System

View the sprinkler from the top for quick
and easy radius identification.

itation for
Even Distribution of Water
Regardless of the arc, all nozzles of
‘equal radii in the same zone will have
‘equal precipitation rates.

One look lets you know exactly what size (radius) nozzle is installed simply by its color:
Green = 12 feet

Black = 15 feet Gray = 17 feet

Five Different
Radius Ranges
Available in 8-, 10-, 12-, 15-,
and 17-foot radi...each able to
be reduced for fine-tuning.

Precision Sonic Welding
Instead of Molding

A more exacting approach: two different
parts created in the manufacturing
process are brought together s one.









Kolaylaştırılmış Renkli Kodlama ile Tanımlama Sistemi





Sprinklere yukarıdan bakarak hızlı ve kolay bir şekilde yarıçap tanımlama imkanı.





Eşitlenmiş Yağmurlama Hızı ile Su Dağılımında Eşitlik





Açıya bakmaksızın aynı bölgedeki tüm nozulların eşit yarıçapa sahip olması, sprinklerin eşit yağmurlama hızına sahip olmasını sağlar.





Beş Farklı Yarıçap Menzili





2.5, 3, 3.7, 4.6 ve 5.2 metre yarıçap…  her biri ince ayar için kısılabilme özelliğine sahip.





Tek bir bakışta spreye hangi yarıçaptaki nozulun takılı olduğunu öğrenin:





Kahverengi = 2.5 metre		Kırmızı = 3 metre	Yeşil = 3.7 metre	Siyah = 4.6 metre	     Gri = 5.2 metre





Uzatılmış Nozul Çıkışı





Dairesel şekilden farklı – daha iyi ve daha kesin su dağılımı.





Her Tarafa Eşit Miktarda Su Dağılımı 





Suyu istediğiniz yere uygulayarak suyu kaldırımlardan veya yollardan uzak tutun.





Kesin Çizgilerle Belirtilmiş Sınırlar





Sulamayı tam istediğiniz açıda yapar (90 derece Pro-Spray monte ederseniz, tam olarak 90 dereceye sahip bir spreyiniz olacaktır).





Optimum Damla Boyu Rüzgardan Taşınmaları Minimuma İndirir 





Çiselemeyi önleyecek kadar büyük, eşit dağılım sağlayacak kadar küçük su damlaları.





Kalıplama Yerine Hassas Sonic Kaynaklama 





Daha hassas bir yöntem: iki parça ayrı olarak üretiliyor ve tek bir parça olarak birleştiriliyor.





Pro-Spray, profesyonel spreyler arasında kalite ve performansı şu ana kadar geçilememiş bir markanın adıdır. Şimdi bu isim sprey nozulları için de aynı yüksek standartları garanti ediyor.





Her ne kadar bir çok yeşil alanda optimum dağılım sağlamak için sulama sistemleri ince ayar yapılmış spreyler gerektirmekteyse de, kullanıcılar genellikle standart açılı nozulları tercih etmekte… yani tam daire, yarım daire ve çeyrek daire dağılımlı nozullar. Düz 





şekilli arazilerde veya 360 derecelik sulama isteyen alanlarda ise, bu dağılımlara gerek duymadan ve her nozulu tek tek ayarlamak zorunda kalmayarak işgücünden tasarruf edilmekte.





Pro-Spray nozulları için bu dağılımlardan hangisini seçerseniz seçin, nozul çıkışının her tarafa aynı menzilde atış yapacağını ve her tarafa aynı performansı vereceğinden emin olabilirsiniz. 





Mükemmel Dağılım, Mükemmel Kalite 








