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Sulama sistemlerinde yağmur sensörü kullanılmasındaki amaç yağmur yağdığı anda sistemin durdurulması, yağmur esnasında sistemin çalışmamasıdır. Fakat birçok yağmur sensöründe sistemin aktif hale gelebilmesi için alıcının üzerinde bir miktar su birikmesi gerekmektedir. İşte bu birikme devam ederken sulama devam eder. Bu da karşıtını 





yapmaya çalışan insanların suyu israf etmesine yol açar. Sadece Hunter Rain-Clik modelinde bulunan çabuk devreye girme özelliği sayesinde kontrol ünitesine anında sinyal gönderilir ve yağmur başlar başlamaz sulama kesilir. Rain-Clik saçaklara veya duvar, çit gibi dik yüzeylere monte edilebilir. Saçaklar için özel geliştirilmiş bağlantı ayağı ile kolaylıkla montaj yapabilirsiniz. 





ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI











Modeller





Rain-Clik – Standart


Rain-Clik-NO- Normalde açık anahtar





Boyutlar





3 ¼” Çap x 2” Yükseklik








İşletme Özellikleri





Kablolama: Normalde açık veya kapalı


Sulamayı durdurma zamanı: 2 ila 5 dakika


Çabuk cevap verme özelliğini cevap verme süresi: Güneşli kuru havalarda maksimum 4 saat


Resetleme zamanı: Yağmur yağışından sonra güneşli hava koşullarında max 3 gün


Çalışma sıcaklığı: 0-54°C








Elektriksel Özellikleri





24 Volt 3 Amper Switch





Değişik Montaj Seçenekleri





Kurulumunuzu geliştirmek için yağmur sensör cihazı mı alıyorsunuz ya da kurulmuş standart bir cihazınız mı var? Bu cihazı kuracağınız yer seçenekleriniz olsun istemez misiniz? Yağmur sensör cihazının kurulduğu olağan yerler duvar ve çit gibi düz dik yerlerdir. Hunter Rain-Clik™ ile saçaklara veya Hunter’ın yeni monte donanımı ile 1.25 cm kablo kanalı parçası üzerine monte edilebilir. Ek olarak, Hunter, saçak altından veya diğer engellerden ünitenin çıkmasını sağlayan 20cm uzatma çubuğunu da önerir.





Yağmur Yağdığında Sistemi Durdurur


Bugün pazarlanan yağmur sensörleri, yağmur yağarken sulama sisteminin çalışmasına izin verir, sadece belirli miktarda yağmur düştüğünde sistemi kapatır. Bu da böyle bir sistemin su israfına yol açtığını düşündürür. Kullanıcı sisteminin doğru çalışmadığını düşünüp servisi arayabilir. Ancak yağmur yağmaya başladıktan 2–5 dakika sonra, Hunter Rain-Clik™, sistemin yaklaşık 2 saat çalışmamasını sağlayarak kontrolör ortak devresini keser. Çabuk devreye girme özelliği diğer yağmur sensör cihazlarının öneremediği bir özelliktir.








