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Ağaçların veya bitkilerin (özellikle fidanların) sağlıklı ve güçlü olması için köklerinin derine gitmesi ve yeraltında kalması oldukça önemlidir. Bu olayların gerçekleşebilmesi için ise su, oksijen ve diğer önemli minerallerin doğru yerlere… etrafı genellikle su akışını önleyen sıkı toprak ile sarılmış köklere, ulaşması gerekmektedir. RZWS Kök Sulama Sistemi, bu duruma çare olmak ve bitki köklerinin sağlıklı bir biçimde büyümesini, köklerin derine inip yerüstüne çıkmamasını sağlamak için tasarlanmıştır. RZWS, Hunter’ın patentli StrataRoot tasarımına sahiptir. Bu tasarım, su akışını kontrol ederek suyun en 





kullanılabilir. Ayrıca sistem, dışarıdan gelecek darbelere karşı güvence altındadır (kapalı tasarımı, sulama ekipmanlarınızı korur).





doğru bölgelere uygulanmasını ve aynı zamanda sulama silindirinin iskeletini oluşturup kolay monte edilmesini sağlar. Sistem bir bütün olarak kullanıcılara ulaştığı için sistemin montajı oldukça kolaydır. RZWS, damla sulama sistemleri ile veya bubblerlar ile





Özellikleri & Avantajları





RZWS


Kök Sulama Sistemi





Sağlıklı bitkiler ve ağaçlar yetiştirmek için hem yüzeyin hemen altına, hem de kök derinliklerine sulama yapar





Fidanları ve Bitkileri En Başından Doğru Bir Şekilde Sulamak





Ağaç ve bitkilerin büyük ve sağlıklı olması için yeterli kadar su ve mineralin, fidan halinde iken verilmesi gerekmektedir. Bunun oluşması için ise bitki köklerin derine inmesi gerekir. RZWS, suyun köklere direkt olarak verilmesini sağlayarak köklerin derine inip yüzeye çıkmamasını sağlıyor. Fidanlar büyüdükçe kökleri derinlere inecek ve sadece hayatta kalmayıp aynı zamanda büyüyecekler.





Patentli StrataRoot tasarımı


Yaratıcı sistemi sayesinde suyu hem yüzeye yakın bölgelere hem de kök diplerine ulaştırır





Önceden monte edilmiş sulama sistemi


Her ürün bir bütün olarak gelmekte ve montajı hızlandırıp kolaylaştırmaktadır





Basınç dengeleyici bubblerlar


İki basınç dengeleyici bubbler opsiyonu – 0.25 GPM veya 0.50 GPM





Bubbler modellerine takılı olarak gelen swing joint bağlantısı


Maksimum esneklik ve kolay montaj için





Çıkartılabilen kapak


Kapak RZWS’yi koruduğu gibi bubbler ve çekvalfe bakım olanağı da sunuyor





Önceden monte edilmiş çekvalf opsiyonu


Opsiyonel çekvalf drenajı önler





Opsiyonel filtre kolu


Kumlu toprağı sulama alanından uzak tutar











Suyu doğru olan yerlere: toprak altına ve köklere, ulaştırıp gereksiz su akış & kayıplarını önleyin.





Hunter Bubblerlar .25 ve .50 GPM debi ile sunulmaktadır.





Sağlam plastik delikler, su, hava ve minerallerin sıkı toprağı atlayarak direkt olarak köklere ulaşmasını sağlar.





Çıkartılabilir kapak, bubbler ve çekvalfe kolayca ulaşıp servis yapmanıza imkan verir.





StrataRoot sistemi, suyu, bitki kökünün tüm seviyelerine, yüzeye yakın yerlere ve kök derinliklerine ulaştırır.





HAVA





RZWS Kullanma Kılavuzu





Büyük & Küçük Ağaçlar





Küçük Ağaçlar & Büyük Çalılar veya Fundalar

















Çalılar & Fundalar





Kumlu toprak koşullarında, opsiyonel RZWS kolu kum parçalarını sistemden uzak tutar.





StrataRoot Sistemi Suyu Tüm Toprak Derinliklerine Ulaştırır





Modeller


RZWS-10 – 10” RZWS, sulama ekipmanı ile sunulur, swing joint ve çekvalf dahil değildir


RZWS-10-25 – 10” RZWS, 0.25 GPM bubbler, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-10-25-CV – 10” RZWS, 0.25 GPM bubbler, çekvalf, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-18 – 18” RZWS, sulama ekipmanı ile sunulur, swing joint ve çekvalf dahil değildir


RZWS-18-25 – 18” RZWS, .25 GPM bubbler, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-18-25-CV – 18” RZWS, 0.25 GPM bubbler, çekvalf, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-18-50 – 18” RZWS, 0.50 GPM bubbler, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-18-50-CV – 18” RZWS, 0.50 GPM bubbler, çekvalf, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-36 – 36” RZWS, sulama ekipmanı ile sunulur, swing joint ve çekvalf dahil değildir


RZWS-36-25 – 36” RZWS, .25 GPM bubbler, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-36-25-CV – 36” RZWS, 0.25 GPM bubbler, çekvalf, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-36-50 – 36” RZWS, 0.50 GPM bubbler, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-36-50-CV – 36” RZWS, 0.50 GPM bubbler, çekvalf, dahili tesisat, ½” boruya bağlantı için ½” swing joint ile sunulur


RZWS-SLEEVE – Kumlu topraklarda kullanılmak için filtre kolu


RZWS-CAP – Tüm RZWS modelleri için yedek kapak





Boyutlar


RZWS-10 – 2” Çap x 10” Uzunluk


RZWS-18 – 3” Çap x 18” Uzunluk


RZWS-36 – 3” Çap x 36” Uzunluk





Spesifikasyonlar


Tavsiye edilen basınç aralığı: 15 – 70 PSI




















