[image: image1][image: image2.png]Daha Az Bakim igin Uzun Gmiirlii Pil

Bazi pille galisan kontrol initeleri 3 farkii pile
iyac duyarken Hunter WVC sadece 9 voltuk
e calisir. Eger sulama gizelgeniz yilin
her giiniinde, ginde 9 defa calisan 4 vanaya
gereksinim duyuyorsa, Hunter kontrolori bt
bir sezon boyunca tek bir pille maksimu
verimde galisir.
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Programlama el cihaz1, vana
kutusu igine kurulan kumanda
modiliini 30m ‘ye kadar kars
caddeden elle galistirmay: ve
biitiin programlamayt yapmay
miimkiin kilar. Refi
yerlerde baks
devamli yoldan Karsiya gegip
tekrar programlama yapmasina
gerek yoktur. Programlama el
cihazi ile programlamayr
aracinizdan yapabilirsiniz.





[image: image8.png]


[image: image9.png]






[image: image10.emf]
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Kontrol


Sistemi





Sağlam, güvenilir,


birden fazla istasyonlu,


çok fonksiyonlu,


pille çalışan


program ve 


kontrol ünitesi








	    WVC				     WVP


 Kablosuz Kumanda Modülü	 Kablosuz Programlama El Cihazı





Refüjler, dağınık yerleşim alanları, inşaat bölgeleri, belediye uygulamaları… Elektrik bağlantısının olmadığı tüm bölgeler. Fakat Kablosuz Kontrol Sistemi sayesinde artık otomatik sulamanın yararlarını buralarda da görebilirsiniz. Pil dayanımı bütün bir sezonu geçirecek kadar kuvvetli olup değişimi oldukça kolaydır. Ayrıca her istasyonda vana kutusunun içine eğilerek program yüklemenize hiç gerek yok. 





Hunter Kablosuz Kontrol Sistemi 30 metre uzaklıktan bu işlemi yerine getirebilir. Kullanılan program, sektördeki pille çalışan sistemlerden çok daha kolay anlaşılabilir. Bütün kurulan parçaların yeraltında olmasından dolayı sadece Hunter Kablosuz Kontrol Sistemi dışarıdan gelecek darbelere karşı güvendedir.








Özellikleri ve Avantajları





Sistemi 30 m uzaklığa kadar kumanda eder


Sistem programlamasını kontrol ünitesi ile direk 


bağlantı olmadan yapabilirsiniz.





Minimum enerji gerektiren Latching Solenoid 


Hunter tarafından 9 voltluk bir pille bütün bir sezon çalışması garanti edilmiştir.





3.5 m’lik derinliğe kadar su geçirmez


Hiçbir şekilde nemden etkilenmez, belirtilen


şartlarda su geçirmez.





Her vana kendine ait başlama zamanına,


çalışma zamanına sahiptir


Farklı ihtiyaçlardaki bitki çeşitlerine uygun bir sulama yapabilirsiniz.





Kontrol ünitesi dışarıdan görünmeyecek şekilde vana kutusunun içine monte edilir


Dışardan gelebilecek etkilerden korunur.





Çift sızdırmazlı pil bölümü


Gövdede o-ring sızdırmaz conta, ikinci sızdırmaz conta kapağın içinde suyun girmemesini sağlar.





Hava Sensörleriyle uyumludur.


Hunter Mini-Clik®, Rain-Clik® ve Freze-Clik® sensörlerini kullanabilirsiniz.





Modeller


WVC-100: 1 istasyonlu kablosuz kumanda modülü (solenoidler dahil değildir)


WVC-200: 2 istasyonlu kablosuz kumanda modülü (solenoidler dahil değildir)


WVC-400: 4 istasyonlu kablosuz kumanda modülü(solenoidler dahil değildir)


DC latching solenoid (parça #458200); Hunter plastik vanaların hepsiyle uyumlu tasarım





Boyutlar


WVC-Çapı 3 ¼” x Yükseklik 5”


WVP- Genişlik 3” x Uzunluk 1 ½” x Yükseklik 2”





İşletme özellikleri


Sistemi 30 m uzaklığa kadar kumanda etme


İstasyon çalışma süresi: 1er dakikalık artımlarla 0-240 dakika


Kontrolörden 30m uzaklıkta 18 AWG kullanarak vanaları çalıştırma


Başlama zamanı: Günde 9 farklı başlama zamanı


7 günlük takvim veya (1-31gün) fasılalı sulama


AM/PM yada 24 saat opsiyonu


Kolay anlaşılabilen LCD ekran


Kolay manuel çalıştırma


Yağmur esnasında geciktirme özelliği 1’den 7 güne kadar ayarlanabilir.


Solenoidler: Yaygın olarak kullanılan çift kablolu 6-9 Voltluk DC pille kumanda edilir.


Pil: Standart 9 voltluk alkalin pil, minimum 1 yıl çalışır. Program hafızası için gerekli değildir.


Hafıza: Program verilerini hafıza tutabilme özelliği


Komple hava sensörü ile uyumlu çalışır.


Çalışma frekansları: 


900 MHz (Amerika/Avustralya)


869.85 MHz (Avrupa)


FCC lisansı gerekli değildir.





İstediğiniz Kadar Kontrolörde


Tek İhtiyacınız Olan Bir El Cihazı


Hunter pille çalışan kontrolörünüzle alanda 2 veya 4 istasyonlu ünitelerle sınırlı kalmayacaksınız. Elektrik gücü olmadan geniş bir alanın (kentsel parklar gibi) farklı bölgelerini kaplayan birçok kontrol ünitesi kurabilir ve tek bir el cihazıyla bütün programlama fonksiyonlarını yönetebilirsiniz. Bu yüzden çok istasyonlu pille çalışan Hunter kontrolörleri kontrol etmeniz için tek gereken Hunter WVP’dir… İsterseniz tek bir yerde isterseniz birçok farklı alanda…








