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AÇI AYARI


Ayar başlıkları yaklaşık 180° ye ayarlıdır. Sprinkler, su açık veya kapalıyken ayarlanabilir. İlk ayarın kurulumdan önce yapılması tavsiye edilir.


Avuç içinizi kullanarak nozul bölgesini saat yönünün tersine sola doğru tam çevirdiğinizde sprinkler 360 derecelik bir sulama yapar (Fig.1).


Nozul bölgesini saat yönünde sağa doğru çevrin. Sprinklerin durduğu nokta, sprinkler sabit kenarıdır. Açı ayarı yaparken sprinklerin bu pozisyonda olması tavsiye edilir.














 Nozul bölgesini sağ tarafta tutarken anahtarı saat yönünde çevirin. Anahtarın her tam turu açıyı 90° artırır. 


 Açıyı 40° ve 360° derece arasında ayarlayın.


Maksimum açıya (360°) ulaşıldığı zaman anahtar dönmeyecektir veya dişli çarktan ses gelecektir.





Açı azalması


 Hunter anahtarının uç kısmını ayar soketine yerleştirin (Fig. 2&3).


Nozul bölgesini sağ tarafta tutarken anahtarı saat yönünün tersine çevirin. Anahtarın her tam turu açıyı 90° azaltır.


Açıyı 40° ve 360° derece arasında ayarlayın.


Minimum açıya (40°) ulaşıldığı zaman anahtar dönmeyecektir veya dişli çarktan ses gelecektir.











Açı artımı


Hunter anahtarının uç kısmını ayar soketine yerleştirin (Fig. 2&3).








Not: Ayar yapmak için sprinkleri parçalara ayırmaya gerek yoktur.





Yağmurlama hızı ayarı


Çok fazla ıslak veya kuru alanlar için yağmurlama hızı ayarlanmalıdır. Basitçe, nozulun daha büyük bir nozul ile değiştirilmesi yağmurlama hızını artıracak, daha küçük bir nozul ile değiştirilmesi halinde azalacaktır.





Yarıçap ayarı


Hunter anahtarının ucundaki yıldız anahtarını nozul ayar vidasına yerleştirin (Fig. 2&3). Vidayı saat yönünde (su akışı içinde) döndürmek yarıçapı azaltacak, saat yönünün tersine döndürmek yarıçapı artıracaktır.





     Nozul yerleştirme 


Hunter anahtarını sprinklerin yükselme yuvasına yerleştirin. Nozul yuvasına ulaşıncaya kadar çekerek yükseltin. 


Hunter anahtarını kullanarak nozul/menzil ayar vidasını gevşetin. Eğer nozul sprinkler üzerinde kurulu ise, su uygulanarak sökülebilir veya iğne-pense yardımı ile nozul sökülebilir.


Nozul yuvasına arzulanan nozulu yerleştirin. Yuvanın 25° yukarıya doğru olduğuna dikkat edin. Ayrıca nozul kulaklarının yukarıya doğru olduğuna dikkat edin (Fig. 4). Nozul/menzil ayar vidasını sıkın.





PGS,PGP,PGH Düşük Açı Tablosu





PGS,PGP,PGH Performans Tablosu





Boş nozul tıpası, bakım ya da tamir anında sprinkleri kapamak içindir.





Eşitlenmiş Yağmurlama Hızı





Aralık/açı/nozul basıncı kombinasyonu gösterilen aralıklarda olduğunda yağmurlama hızı yaklaşık olarak 3.4 bar/344 kpa altında 10mm/sa olacaktır.





Profesyonel Çözümler





Dişli Kutulu Sprinkler





Aralıklar





90° Nozul #





Debi


m3/sa          l/dk





180° Nozul #





Debi


m3/sa          l/dk





360° Nozul #





Debi


m3/sa          l/dk





10 mm/sa ve 3.5 bar/344 kPa





Kaldırma Yuvası





Ayar Yuvası





Nozul Yarıçap Ayar Vidası





Tanımlama





Nozul Girişi





Sprinkler Kafası








