HAFİF TİCARİ
ROTOR VE SPREYLER
   TÜM ÜRETİCİLER
7' Radius    7A
  10' Radius  10A                       . 12' Radius  12A

  15' Radius  15A 
  17' Radius  17A

   Side Strip  5SS

PGP Dişli Rotorlar

(28'-52' aralık için)

Değiştirmek için

      Hunter Nozulu kullanın
Değiştirmek için

Hunter Nozulu kullanın
 RAIN BIRD

Mini-Paw 15103

-07 (Siyah)

6

  -09 (Yeşil)

7

Maxi-Paw 2045

-06 (Kırmızı)

5

-07 (Siyah)

6

-08 (Mavi)

8

    -10 (Sarı)

9

    -12 (Bej)

10

R-50

-1.5 (Siyah)

5

-2.0 (Kahverengi)

7

   -3.0 (Gri)

8

    -4.0 (Sarı)

9

  -6.0 (Yeşil)

11

T-Bird T-30

-1.3 (Siyah)

4

   -2.5 (Gri)

6

  -5.0 (Yeşil)

9

T-Bird T-40

-1.5 (Siyah)

5

-2.0 (Kahverengi)

7

-3.0 (Gray)

8

    -4.0 (Sarı)

9

  -6.0 (Yeşil)

11

15111

 -10 (5/32" nozul)

9

21A, 27A

 -10 (5/32" nozul)
9

25

 -10 (5/32" nozul)

9

31A, 37A

 -14 (7/32" nozul)

11

35

 -12 (3/16" nozul)

10

NELSON

 TORO

300 Stream Rotor

308-XX-02

4

308-XX-03

7

316-XX-02

7

316-XX-03

10

XP 300 Series

XP-300-090-07

4

180-07

7

360-07

10

090-09

5

180-09

8

360-09

11

090-10

5

180-10

9

360-10

12

320 Rain Pro

324-XX-05

4

324-XX-06

5

328-XX-05

7

328-XX-06

8

336-XX-05

10

336-XX-06

11

Super 600

1.3

4

2.5

7

5.0

10

6.0

10

Super 700

1.3

3

1.5

4

2.0

5

3.0

7

4.5

8

6.0

9

7.5

10

9.0

11

Değiştirmek için

Hunter Nozulu kullanın 

Değiştirmek için

Hunter Nozulu kullanın 
Değiştirmek için

Hunter Nozulu kullanın
SRS/PS Sprey Sprinkler
(7'-17' aralıklar için)

  NELSON

Mini Rotor

 6702 (Yeşil)

5

   6703 (Kırmızı)

7

6704 (Siyah)

8

6760

     “Tek Nozul”a bknz.
Pro 6000

Hunter 4-11 ile uyuşur
Pro 6500

61

6

62

9

63

10

64

11

  WEATHERMATIC

G40P & G40FS

7

G50P

9

G50F

11

G60P & G40F

10

G60F

12

TJ2/TJ3

Hunter 4-12 kullanın
  TEK NOZULLAR
   tüm darbeli  sprnklr
7/64"

5

1/8"

7

9/64"

8

5/32"

9

11/64"

9

3/16"

10

13/64"

11

7/32"

11

15/64"

12

Değiştirmek için

     Hunter Nozulu kullanın

PGM Dişli Rotorlar
(14'-30' aralık için)

RAIN BIRD

T-Bird T-22

-.65 (Mavi) .75 -1.3 (Siyah) 1.5

  -2.5 (Gri)  2.0

T-Bird T-30

-1.3 (Siyah) 1.5                                                                      -   2.5 (Gri) 3.0

NELSON

Pro 5500

#51.75 #521.5

#532.0 #543.0

TORO

300 Stream Rotor

304-XX-01 .75 308-XX-01 1.5

316-XX-01 2.0 304-XX-02 .75

308-XX-02 2.0 316-XX-02 3.0

304-XX-03 1.5 308-XX-03 3.0

XP300 SERIES

XP300-XX-Q-05 1.0 XP300-XX-H-05 2.0
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Montaj & Ayar Kılavuzu





PGP Rotorları





sabit açısını gösterir. Sprinkler kafası, tüm açı ayarları yapılırken bu açı yelpazesi içinde bulunmalıdır. Hunter anahtarının bir tam dönmesi sonucu bu açı 90 derece azalır. 


3. Minimum açıya (40 derece) veya maksimum açıya (360 derece) erişildiğinde anahtar dönmeyecek veya sprinklerden bir ses gelecektir. 


4. Sprinkleri, 40 - 360 derece aralığında, istenilen açıya ayarlayınız.


Açıyı Arttırmak/Düşürmek İçin:


1. Hunter anahtarını ayarlama yuvasına sokunuz. (Şekil 4)


2. Sprinkler kafasını en sağ tarafa çevirdikten sonra açıyı arttırmak için 





Nozul Montajı


1. Hunter anahtarını sprinklerin kaldırma yuvasına yerleştiriniz. Yükselticiyi kaldırıp nozul yuvasını görebilirsiniz. (Şekil 1)


2. Hunter anahtarını kullanarak nozul/atma yarıçapı ayar vidasını gevşetiniz. Eğer nozulu vidayı gevşetmenize rağmen çıkartamıyorsanız, sprinklere giden suyu açarak veya nozulu kenarlarından çekerek çıkartabilirsiniz.


3. İstenilen nozulu nozul yuvasına yerleştiriniz. (Şekil 2) Yuvanın 25 derece açıya sahip olduğunu unutmayın. Ayrıca nozulun “kulaklarının” yukarıda 





olmasına  dikkat ediniz. Nozulu, nozul/atma yarıçapı ayar vidasını sıkarak monte ediniz.





Açı Ayarı


Ayarlanabilir açılı sprinkler 180 dereceye kadar ayar olanağı sağlar. Sprinkler, sulama yapılırken veya sistem kapalı iken ayarlanabilir. Sistem montajı yapılmadan önce açı ayarlarının yapılmasını öneririz.


1. Avucunuzun içi ile sprinkler kafasını saat yönünün tersine, sonuna kadar çeviriniz.


2. Sprinkler kafasını saat yönünde, sonuna kadar çeviriniz. Bu, sprinklerin 





anahtarı saat önüne, düşürmek için ise saat yönünün tersine çeviriniz.





Yarıçap Ayarı


Yarıçapı Arttırmak/Düşürmek İçin:


1. Yarıçapı arttırmak için ayarlama anahtarını saat yönünün tersine,  düşürmek için saat yönüne çeviriniz.


2. Eğer daha büyük bir yarıçap isteniliyorsa, daha büyük bir nozul monte ediniz (bu, yağmurlama hızını da arttıracaktır).


Eğer daha küçük bir yarıçap isteniliyorsa, daha küçük bir nozul monte ediniz (bu, yağmurlama hızını da düşürecektir).





Nozul Demontajı ve Montajı


1. Kimlik kapağını kaldırınız. (Şekil 5)


2. Vidayı, nozul çıkışından su gelene kadar saat yönünün tersine çeviriniz. Kimlik kapağını tutarak nozulu aşağıya doğru itiniz. (Şekil 6)


3. Nozulu dışarı çekiniz. (Şekil 7)


Nozulu, bu işlemleri ters olarak uygulayarak monte edebilirsiniz. 





Açı Ayarı


1. Sprinkler kafasını saat yönünün 








PGM Rotorları





tersine, sonuna kadar çeviriniz.


2. Şimdi de, saat yönünde, sonuna kadar çeviriniz. Sprinkler kafası, tüm açı ayarları yapılırken bu açı yelpazesinde bulunmalıdır. 


Açıyı Arttırmak/Düşürmek İçin:


1. Hunter anahtarını, sprinklerin üzerindeki ayarlama yuvasına sokunuz. (Şekil 8) 


2. Açıyı arttırmak için, sprinkler kafası en sağ tarafta iken anahtarı saat yönünde, düşürmek için ise saat 





yönünün tersine çeviriniz.


3. Minimum açıya (40 derece) veya


maksimum açıya (360 derece) erişildiğinde anahtar dönmeyecek veya sprinklerden bir ses gelecektir. BU LİMİTLERİ AŞMAK İÇİN SPRİNKLERİ ZORLAMAYINIZ.


4. Sprinkleri, 40 - 360 derece aralığında, istenilen açıya ayarlayınız.


5. Tüm ayarlar, ayarlama vidasının tam çevrilmesinden daha az bir çevrilme ile yapılabilir.








Yarıçap Ayarı


Yarıçapı Arttırmak/Düşürmek İçin:


1. Yarıçapı arttırmak için ayarlama anahtarını saat yönünün tersine,  düşürmek için saat yönüne çeviriniz.


2. Eğer daha büyük bir yarıçap isteniliyorsa, daha büyük bir nozul monte ediniz (bu, yağmurlama hızını da arttıracaktır).


Eğer daha küçük bir yarıçap isteniliyorsa, daha küçük bir nozul monte ediniz (bu, yağmurlama hızını da düşürecektir).








SRS Sprey Sprinkleri	





PS Sprey Sprinkleri	





Montaj Talimatı


1. Filtreyi yükseltici girişine takın ve herhangi bir dişi sprey nozulunu yükselticiye vidalayın.


2. Yükselticiyi, tüm Hunter ayarlanabilir nozullarının üzerinde bulunan kabartılmış nokta sprey açı yelpazesinin en sağ köşesine gelecek şekilde (sprinklerin “arkasından” bakarken) yerleştiriniz.





Açı Ayarı


Hunter Ayarlanabilir Açılı Nozullar, fabrikadan 25 derece açılı olarak gelmektedir.


1. Açıyı arttırmak için nozulu çevresinden parmaklarınızla tutunuz ve saat yönünün tersine çeviriniz. (Şekil 10)





2. Açıyı düşürmek için nozulu çevresinden parmaklarınızla tutunuz ve saat yönünde çeviriniz.


NOT: Açı, düz uçlu bir tornavida ile de ayarlanabilir.





Yarıçap Ayarı


1. Parrmaklarınızla veya Hunter anahtarıyla nozul açısını sabit tutunuz. (Şekil 11)


2. Yarıçapı düşürmek için düz uçlu bir tornavida kullanarak merkez vidayı saat yönünde çeviriniz. 


NOT: Yarıçap, %25’in üzerinde kısılmamalıdır. Nozullar fabrikadan  maksimum yarıçapa ayarlanmış halde çıkar.





Montaj Talimatı


1. NOZULU ÇIKARTMAYINIZ. Filtreye yükselticinin arkasından ulaşabilirsiniz.


2. Yükselticiyi, tüm Hunter ayarlanabilir nozullarının üzerinde bulunan kabartılmış nokta sprey açı yelpazesinin en sağ köşesine gelecek şekilde (sprinklerin “arkasından” bakarken) yerleştiriniz.





Açı Ayarı


1. Açıyı arttırmak için, Hunter anahtarını kullanarak paslanmaz çelik vidayı saat yönünün tersine doğru çeviriniz. (Şekil 13)


NOT: Nozul, vidayla birlikte dönmektedir ve hem atma açısı, hem de 





debi değeri artmaktadır. Hunter anahtarının yanlarını kullanarak açı ayarı yapmaya çalışmayınız. Bu şekilde debi açıya orantılı olarak değişmeyecektir.





Yarıçap Ayarı


1. Hunter anahtarının yanında bulunan iki mili nozul çıkışına sıkıştırarak plastik nozulu sabit tutunuz. (Şekil 14)


2. Yarıçap ve debiyi azaltmak için ikinci bir Hunter anahtarıyla paslanmaz çelik vidayı saat yönüne, arttırmak için ise saat yönünün tersine çevirinirz. NOT: Yarıçap %25’in üzerinde kısılmamalıdır. Nozullar fabrikadan  maksimum yarıçapa ayarlanmış halde çıkar.











