Hunter’ın ET Sistemi, Devamlı Olarak Uygulamanıza Uygun En İdeal Sulama Programını Hesaplıyor
SmartPort Sistemi ile Çalışan Her Hunter Kontrolörüne Adapte Edilebilir
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Bu günlerde hava durumunu tahmin etmek pek de kolay sayılmaz. Fakat Hunter’ın yeni ET Sistemi sayesinde değişen hava koşullarına tepki verebilmeniz, devamlı olarak uygulamanıza 
uygun optimum sulama programını hesaplayabilmeniz artık mümkün. 
Herhangi bir Hunter kontrolörüne (1996 yılındaki versiyonlar da dahil olmak üzere SRC, Pro-C, ICC ve ACC modelleri) kolaylıkla eklenebilecek şekilde tasarlanan Hunter’ın ET Sistemi, sürekli olarak yerel Evapotranspiration (ET) değerini hesaplıyor. Daha sonra bu bilgiler, akıllı sulama programı oluşturmak için kontrolöre yükleniyor ve sisteminize en uygun program uygulanıyor. 
ET ile yapılan programlama, sulama endüstrisi ve birçok önde gelen yetkili tarafından mükemmele en yakın sulama olarak tanımlanıyor ve bu programlamanın sonucunda inanılmaz tasarruflara gidilebiliyor (%20’lere yakın). 
Hunter’ın ET Sistemi, sulanacak bölgede oluşan durumlara göre su ve enerjiden tasarruf sağlıyor ve kilometrelerce uzaktaki hava istasyonundan gelecek bilgilere dayanmıyor. Her sistem, kesin olan yerel ET değerlerini alıp hesaplama yapabilecek sensörler ile donatılıyor. 
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ET Sistemi, kontrolöre yakın bir yere monte edilen oldukça küçük bir dış saha muhafazası ve 30 metre
mesafeden uzakta konuşlandırılmamak kaydı ile, 
bir hava durum istasyonundan oluşmakta. Sadece
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Connecting Hunter's new ET System to a Hunter SmartPort® equipped controller is easy.
No additional AC power connections are needed—the entire system s powered from
the SmartPort.

Mount the ET module on the wall within six feet of the host controller. The module is light-
weight and requires only two screws (o mount. The ET module has a hardwired “umbilical
cord” with six conductors: three for the SmartPort connection, two more for the ET sensor
‘connection, and an additional one for use with ICR or SRR receivers. Connect to the controller
like a typical SmartPort connection (red wire 10 AC, white wire 10 AC2, and blue to REM).

Mount the ET sensor on a pole or 4x4 post in full sunlight, in an area typical of the irigated
landscape, and within 100 feet of the ET module and host controlle: Ideally,this would be:
about six feet above ground, with 15 feet of clearance on all sides.

Ifa pole or post mount s impractical, the ET sensor can be mounted on a wall or cave, but
with some loss of accuracy. Make sure it a least receives full sunlight during the warmest
hours of the day.

‘The ET sensor should be placed where it will experience the same climatological conditions as
the landscape, including unrestricted sunlight, wind, and rainfall. Individual zones are adjusted
for their shade and other factors, but the ET System needs the “big picture.”

“The only connections between the sensor and module are two standard 1SAWG sprinkler
wires (much like wiring for a solenoid). Color-coding is greenblack, and there are no
specific twist or shielding requirements. M
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Hunter kontrolörünü ET’ye dayanan sulama sistemine dönüştürüyor.


2,7 kg ağırlığındaki bu istasyon, kolaylıkla bir direğe veya duvara takılabilir. ET tüm enerji ihtiyacını kontrolörden elde ettiği için, ayrıca bir kabloya gerek duymaz (ET Sistemini Hunter kontrolörüne nasıl bağlayacağınızı aşağıda görebilirsiniz).
Hunter’ın yeni ET Sistemi’nin faydaları şu                şekildedir:
· Hava istasyon bilgileri için yenilemeniz gereken bir üyelik veya ücret yoktur. Ayrıca sistemin maliyeti yerel yönetimlerin sağladığı indirimlerle azaltılabilir.

· Yerleşik veritabanı. ET Sistemi, sistemdeki her bölge için bitki, toprak ve sprinkler bilgilerini veritabanında bulundurur.

· WiltGard teknolojisi. Alanınızın aşırı kuraklıktan etkilenmemesi için koruyucu sulama gerçekleştirir.

· İhtiyaç olmadığında “Akıllı” kapatma. Sensörleri sayesinde yağmur, don veya rüzgar durumunda sulamayı erteler.

· Kaybolmayan hafıza. Elektrik kesintisinde program bilgilerinizi saklar.
Hunter’ın yeni ET Sistemi teknolojiyi basit ve hesaplı bir şekilde sizlere sunuyor ve su tasarrufunda tüm kullanıcıların dikkatli davranmasını sağlıyor. Lütfen sizler de müşterilerinize Hunter’ın ET Sistemini kullanarak ekonomik ve çevresel boyutta ne kadar fayda sağlayacaklarını anlatınız!

Hunter’ın yeni ET Sistemini Hunter SmartPort’lu bir kontrolöre bağlamak oldukça kolay. Ekstra bir elektrik hattına gerek yok – bütün sistem elektriği SmartPort’tan alıyor.





ET Modülünü kontrolörden 1,8 metre uzaklıktaki bir duvara monte edin. Modül oldukça hafiftir ve montaj için sadece iki vida yeterlidir. ET Modülü, altı kondüktöre bağlanmış kablolara sahiptir. Bu kablolardan üçü SmartPort bağlantısı için, ikisi ET Sensör bağlantısı için ve bir tanesi ICR veya SRR alıcıları içindir. Kontrolörü SmartPort bağlantısı gibi bağlayınız (kırmızı kablo AC1’e, beyaz kablo AC2’ye ve mavi kablo REM’e).





ET Sensörünü sulanacak alanla aynı koşullara sahip, ET modülüne ve kontrolöre en fazla 30 metre uzaklıkta, güneş ışığı gören bir direğe monte ediniz. İdeal olarak, sensör yerden 1,8 metre yükseklikte olmalı ve sensörün 4,5 metre çapında herhangi bir şey bulunmamalıdır.





Eğer bir direk kullanmak uygun değil ise, ET Sensörü duvar veya saçağa monte edilebilir, fakat bu durum, ölçümlerde az da olsa yanılma payı oluşturabilir. Fakat ne durumda olursa olsun, sensörün günün en sıcak zamanında güneş ışınlarını direkt olarak görmesini sağlayınız.





ET Sensörü sulanacak bölge ile aynı hava koşullarına sahip bir alana yerleştirilmelidir. Bu hava koşulların içinde güneş ışınları, rüzgar ve yağmur vardır. İstisnai bölgeler gölgede kalabilir, fakat sensörün bulunduğu alan sulanacak bölgeye etki eden koşulların ortalamasına sahip olmalıdır. 





Sensör ile Modül arasındaki tek bağlantı iki standart 18AWG sprinkler kablosudur (solenoid kablosuna benzer).  Bu kablonun renkleri yeşil/siyah’tır ve kablo için herhangi bir izolasyon yapmanıza gerek yoktur.

















Hunter’ın Yeni ET Sistemini Hunter Kontrolörüne Monte Etme
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ET Sistem Sensörü (ET Rüzgar, rüzgar hızını ölçen opsiyonel anemometre ile gösterilmiştir) ve ET Sistem Modülü herhangi bir standart Hunter kontrolörünü ET’ye dayanan sulama sistemine dönüştürüyor.











