XC 

SRC 

Pro-C 

ICC 

ICC Metal 

SVC 

WVC/WVP 

Uygulama Yeri
Konutsal Projeler
X
 X
X
X
X
Ticari Hafif Projeler

X
X
X
X
X
Ticari/Endüstriyel Projeler 

X
X
X
Kontrol Ünitesi Tipi
İç Saha
X
X
X
Dış saha
X
X
X
X
X
X
Modüler

X
X
X
Pilli

X
X
Özellikler
İstasyon Sayısı
2,4,6,8

6,9

3 to15

8 to 32

8 to 48 

1, 2, 4 

1, 2, 4

Bağımsız Program Sayısı
3 

3 

3 

4 

4 

Bağımsız

İstasyon
Bağımsız
İstasyon

İstasyon Çalışma Süreleri (max)
4 saat
  99 dak.

6 saat
12 saat
12 saat 

4 saat 

4 saat
Program Başına Başlatma Zaman Sayısı
4

4

4

8

8

9 

9

Mevsimsel Ayarlama (Su Bütçesi)
X
X
X
X
Silinmeyen Hafıza
X
X 
X
X
X
X
X
Kolay Geri Yüklenebilir Hafıza
X
Hava Sensörü Uyumu
X
X
X
X
X
X
X
X
Pompa/Ana Vana 
X
X
X
X
X
Yağmur Ertelemesi (1-7 gün)
X
X
X
X
X
X
Tek Tuşla Başlatma
X
X
X
X
X
X
X
Manuel Çalışma
X
X
X
X
X
X
X
Aralıklı Sulama
X
X
Test Programı 

X
X
X
X
İstasyonlar Arası Bekleme (max) 

 100 saniye
4 saat
10 saat
10 saat 

Çift Voltaj Transformatörü (120/230VAC) 

X
X
Simultene İstasyon Çalışması 

X
X
X
Hunter Hızlı Kontrol 

X
X
X
X
X
Otomatik Kısa Devre Koruması
X
X
X
X
Yağmur Sensörü Bypass Sistemi
X
X
X
X
X
Bölgeye Özel Sensör Programlaması
X
Düşük Pil Göstergesi
X
X
Su Geçirmez (3,7 metreye kadar) 

X
X
Kablosuz Programlama
X
Programlama Takvimi
365 Günlük Takvim 

X
X
X
X
X
Tek/Çift Sulama 

X
X
X
X
X
Aralıklı Sulama (31 güne kadar) 

X
X
X
X
X
X
Günlük Kapatma
X
X
Kabin
Plastik – İç Saha
X
X
X
Plastik – Dış Saha
X
X
X
X
X
Boyalı Metal – Dış Saha 

X
Boyalı Ayaklık (opsiyonel) 

X
Paslanmaz Çelik – Dış Saha
X
Paslanmaz Çelik Ayaklık (opsiyonel) 

X
Aksesuarlar
Uzaktan Kontrol (SRR veya ICR Ünitesi ile) 

X
X
X
X
IMMSMerkezi Sistemi ile Uyum
X
X
X
X
Hunter Mini-Clik, Rain-ClikSensörleri
X
X
X
X
X
X
X
Hunter PSR Pompa Start Rölesi
X
X
X
X
Hunter ET Sistemi ile Uyum
X
X
X
Hunter Kontrol Ünitesi Rehberi
   X
X
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