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     Sulamada Öncü
IMMS™ 2.0

Sulama ağınızı tek bir merkezi bölgeden kontrol edip izlemenizi sağlayan, bütçenize uygun  su yönetim sistemi 
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ACC–IMMS Merkez
IMMS Merkezi
Pro-C

Çünkü Her Damla

Değerlidir
Nüfusumuzun çok 
Hızlı bir şekilde 
arttığını ve su kaynaklarımızın artmadığına dikkat edersek, gelecekte çok daha az su kaynağımız olacağı kesindir. Su tasarrufu hiç bu kadar önemli olmamıştı.
   İşte bu yüzden Hunter, daha verimli bir sistem oluşturmanızı sağlayan bir ürün yelpazesi geliştirdi. IMMS 2.0, “Kanıtlanmış Su Tasarrufu” sağlayan ürünlerden sadece bir tanesidir ve tüm sulama ihtiyaçlarınızı önceden görmenizi sağlayıp sisteminizin veriminin, su tüketimini en aza indirgeyerek en yüksek seviyede kalmasını sağlar.
S
Ulama Yönetim ve İzleme Sistemi (IMMS), standart kontrol ünitelerinizi hesaplı bir merkezi kontrol sistemine çevirir ve genellikle ilk yılında kendi maliyetini çıkartır. Bu geliştirilmiş merkezi sistem, çift yollu iletişimiyle ve yeni ACC (Geliştirilmiş Ticari Kontrol Ünitesi) ünitesinin izleme kapasitesiyle gücüne güç katarak yönetim ve kontrol kapasitenizi arttırıyor. Kolaylaştırılmış iletişim, anlık debi ölçebilme, istasyon bazında teşhis imkanı ve endüstriyel çapta sulama gücü… hepsi sektörün en hesaplı kontrol yazılımında. 

IMMS Nasıl Çalışıyor
Kablo veya yerel radyo kullanarak arazideki iletişimi ucuz bir yöntemle kolaylaştırarak engellerden etkilenmezsiniz.
Arazideki ana kontrol ünitesi merkezi bilgisayar ile iletişime geçip bilgileri diğer ünitelere aktarıyor veya diğer ünitelerden merkezi bilgisayara bilgi ulaştırıyor. 

  Uzun Mesafeli Bağlantılar

Modem ya da cep telefonu ile
Kısa Mesafeli

  Bağlantılar
Kablo veya radyo ile
IMMS programı yüklü merkezi bilgisayar, bütün kontrol üniteleriyle modem, cep telefonu veya kablo ile iletişim kuruyor.
Her ilave kontrol ünitesi sadece arazideki ana kontrol ünitesine bağlanıyor. Böylece bağlantı ağı kısalıyor.
Interfaz Üniteleri – Her kontrol ünitesinde, merkezi bilgisayar ile iletişim için, bir tane interfaz ünitesi bulunmalıdır. ACC ünitesi için dahili modüller, diğer Hunter kontrol üniteleri (ICC, Pro-C, SRC) için harici kabinler kullanılır.
İletişim – Merkezi bilgisayar, kısa mesafeler için özel GCBL kablosu kullanmaktadır. Uzun mesafeler için ise telefon hatları veya cep telefonları kullanılır. Her bağımsız bölgede bulunan interfaz üniteleri kablo ile veya UHF radyo (FCC lisansı gerektirmektedir) ile bağlanabilir.
Hava Durum Sensörleri – Interfaz ünitelerine bağlanan bu sensörler kapalı koruması (bilgisayara gerek duymaz) ve açık alarm koruması (ilk bağlantınızda size gerekli bilgileri verir) seçeneğiyle sunulur. Bu şekilde yağmur, donma ve rüzgar gibi dış etkenler sezilir ve sistem otomatik olarak kapanır.
Debi Sensörleri – ACC kontrol ünitesine bağlanan HFS kablosu sayesinde anında debi akışını görebilir, her istasyon için durum değerlendirmesi yapabilirsiniz.
1

2

3

4

1

1

2

2

3

4

4

[image: image3.jpg]


           ACC/IMMS Sisteminin Parçaları
Yazılım
IMMS 2.0: Güçlü, aynı zamanda da kolay kullanımı olan, Windows™ uyumlu yazılım.
Kontrol Üniteleri
ACC Kontrol Üniteleri: Hunter’ın, geniş ve sofistike sahaların yönetimi için kullanılan en güçlü kontrol ünitesi. 
ACC Dekoder Kontrol Ünitesi: Dekoder versiyonu bir çift kablo ile 99 istasyona kadar çalışma imkanı sağlar.
İletişim Modülleri
Telefon Modem İletişim Modülü: Merkezi sistem ile telefon hatları kullanarak iletişim kurar.

(Parça # ACC-COM-POTS)  

Cep Telefonu Modem İletişim Modülü: Merkezi sistem ile GSM telefon modemi kullanarak iletişim kurar. Bu sistem için lütfen ACC-COM-GSM-E parçasını kullanınız. Telefon anteni dahildir.
Kablo İletişim Modülü:  Merkezi sistem ile kablo kullanarak iletişim kurar (Parça # ACC-COM-HWR). Kablo İnterfaz Modülüne (ACC-HWIM) ihtiyaç duyar.
Radyo Modülü: UHF radyo kablosu 
ve bağlama ekipmanını (Parça # RAD3) içerir. ACC ünitesine yüklemek için herhangi bir ACC-COM-xxx parçası gerektirir. Anten bu parçaya dahil değildir. 

Saha Donanım Interaz Modülü: Üniteler arası iletişimi sağlayan donanım (Parça# ACC-HWIM). ACC-COM-xxx parçalarından herhangi birinin ACC ünitesine takılması gerekir.
Uluslararası Radyo Kiti: I/O kablosu, adaptör levhası ve bağlantı vidalarını içerir. ACC-COM-xxx parçalarından herhangi birinin ACC ünitesine takılması gerekir. Radyo veya anten içermez.
ACC Plastik Ayaklık Bağlantısı: ACC-COM modülünü ACC Plastik Ayaklığa bağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlantı ekipmanlarını ve kablolarını içerir (Parça # APPBRKT).
Radyo Anteni: RAD3 ve ACC için kullanılan anten (Parça # IMMS-ANT3).
Plastik Ayaklık Radyo Anteni: Radyo Modülü (RAD3) ve ACC Plastik Ayaklık kapağı için kullanılan anten (Parça # IMMS- ANT2) 

ACC Ünitesi Tam Kontrol Sağlar
Sahada, kontrol ünite programlarını ve durum bilgilerini alın ve bu bilgileri yenileyerek ünitelere yollayın.
Sistemde oluşan gerçek debi değerlerini ve zamanla oluşan değişimini inceleyin (Opsiyonel HFS Debi Sensörü ile).

Opsiyonel dahili iletişim interfazı ile bağlantı kurun.
Önemli günler için Özel Manüel Programlar oluşturun ve bu programları saha dışından başlatın.
Programları bağımsız olarak çalıştırın veya sıraya koyun. En karışık sulama takvimlerinde bile başlangıç ve bitiş zamanlarını görüntüleyin.
. 
Plug-in modülleriyle istasyon sayısını arttırma ve kontrol ünitesini ihtiyacınıza göre şekillendirebilme olanağı.
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Remote Site, 30 Miles Away

1.

Flow Sensor detects  over ow condition.

2.

ACC satellite   controller issues shut  down command.

3.

Master valve stops  damaging  ow.

4.

While sending new schedules  to the  eld, water manager 

is noti ed of broken pipe and  subsequent shut down with 

time and date.

ACC/IMMS 2.0 Sistemi
HFS Debi Sensörleri
ACC Kontrol Üniteleriyle birlikte,  anında debi görebilme imkanı
Hunter Debi Sensörü (HFS), ACC kontrol ünitelerine bağlanarak anlık debi değerlerini görmenizi sağlar ve sulama yapılırken yüksek veya alçak debi oluşumlarında otomatik tepki verir. 4” (100mm)’lik bir boru için tasarlanmıştır. HFS, anlık debi değerlerini ölçebilme ve bu ölçümlere tepki verme yetisine sahip, kolay kullanılabilen, ekonomik bir debimetredir.
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Sulama Yönetim ve İzleme Sistemi 2.0 Yazılım
Genişletilmiş seçenekler, hızlı iletişim sağlayarak daha fazla aralıklarla alarm ve durum kontrolü yapmanızı sağlar. 
Tek tuş ile debi durum detayları ve su kullanım bilgileri elde edebilir, debi tarihçesi ile ne kadar suyun nerede ve ne zaman kullanıldığını görürsünüz. Ayrıca IMMS 2.0, kolay kullanılır geniş grafikleri ve takvim inceleme imkanı sağladığı gibi programı bozmadan sulamayı bir süreliğine durdurma imkanı da verir.
ACC kontrol üniteleriyle uyumu sayesinde durum kontrolü yaparak anında bir kontrol ünitesinin sulama yapıp yapmadığını veya son iletişimden itibaren sahadan programda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, tüm programları kontrol ünitelerinden alabilir ve birkaç tuş ile sulama programınızı değiştirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, yazılım güncellemesi yapmanız da mümkündür.
Kolay, düzenli programlar ile tüm kontrolör fonksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.
Hızlı analiz yapmanızı sağlayan pencereler, bilgiyi kategorilere ayırarak düzenler.
Gerçek debi tarihçesini kullanarak (HFS debi sensörlü ACC ile) zaman, debi ve hatta su maliyeti bazında grafikler oluşturun.
Anlık,  günlük, haftalık, aylık veya yıllık toplam debi değerlerini inceleyin (HFS debi sensörlü ACC ile).
Takvim Görüntüleme penceresi ile sulama hareketlerini, alarmları, hatırlatmaları ve çok daha fazlasını, hem de çıktı alarak görebilirsiniz.
İstasyon Veri Bandı sayesinde Pompa/Ana Vana kullanımını, sulama devir ayarlarını ve debi sınırlama ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
IMMS 2.0 Neden Daha İyi
Windows XP, Home ve Pro uyumlu 

Her biri 100 kontrolöre sahip, 100’ün üzerinde bölgeyi kontrol etme imkanı
ACC Kontrolörleriyle 4 kat daha hızlı iletişim!
Klasik  kontrolörler (Bölge Interfazı/Kontrolör Interfazı) ve ACC kontrolörlerini tek bir merkezi sistemden kontrol edebilme imkanı

Yüksek kapasiteli bilgisayar veya kullanıcı için özel program eğitimi gerektirmez

Bedava yazılım güncellemesi ve beş yıllık garanti. 

Çok-dilli destek, şifreli koruma, gelişmiş Yardım sistemi.

•

•

 •

•

 •

 •

•

Uzun Menzilli, Birden Fazla Sahayı Kontrol Edebilen, Güçlü ve Güvenilir Bir Kumanda
ICR, düzinelerce farklı sulama sistemini kontrol etmenize yarayan, işten işe yanınızda taşıyabileceğiniz, IMMS 2.0 ağıyla uzaktan iletişim kurmanıza yarayan bir kontrol ünitesidir.
ICR uzaktan kumandasının, yarım mil ve hatta daha fazla mesafede, bina, duvar veya ağaç gibi engellerden etkilenmeksizin çalışabilecek kuvvetli sinyali vardır. ICR, etrafında herhangi bir engel bulunmadığı takdirde, kontrol ünitesinden iki mil uzakta bile çalışabilir.
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Klasik bir IMMS Sistemi için Gerekli Parçalar
Yazılım
IMMS 2.0: Güçlü, aynı zamanda da kolay kullanımı olan, Windows™ uyumlu yazılım.
Kontrol Üniteleri
ICC-SAT Kontrolör: Her türlü hava koşuluna dayanıklı plastik ayaklı ICC kontrol ünitesi ve kablolanmış IMMS interfazları. IMMS-ANT-2, opsiyonel kapak anteni gösterilmemiştir, dahili anten vardır.
Diğer Kontrolörler: IMMS, ayrıca ICC, ICC Metal, ICC Plastik ayaklık, Pro-C ve SRC Kontrol Üniteleri ile de çalışabilir.
İletişim Ekipmanları
Merkezi Bilgisayar İletişim Ünitesi: Merkezi bilgisayardan sahaya kablo bağlantıları için kullanılır (Parça # IMMS-CCC). Her sistem için bir tane gerekir fakat modem bağlantıları için kullanılmaz.
Saha Interfazı: Her bölgedeki ilk interfaz, iki versiyon ile sunuluyor. IMMS-SI–HW, kablo ve GSM telefon hazırlıklı ve renk kodlamalı kablo bağlantılı; IMMS-SI-MOD ise telefon hattına giriş için dahili dial-up modem ile donatılmıştır.
GSM Telefon İletişim Intefazı: Saha İnterfazı ile iletişim kurmanın alternatif yolu – Telefon hatlarının ulaşamadığı yerlere ulaşın.
Kontrolör Interfazı: Her türlü hava koşuluna dayanıklı, renk kodlamalı ve küçük… Sahaya eklenen her ilave kontrolör için kullanınız (Parça # IMMS-CI-HW). Saha İnterfazı ile kablo veya radyo yardımıyla iletişim kurar.
Radyo İletişim Modülü: Saha İnterfazları ve Kontrolör İnterfazları için opsiyonel UHF radyo iletişim modülü (Parça # IMMS-R).
ICC-SAT Radyo Anteni: ICC- SAT ürünü ile kullanılmak için üretilmiş, kontrolör kapağı içine monte edilen anten. 

(Parça # IMMS-ANT2).

Radyo İletişim Modül Anteni: Radyo İletişim Modülünde daha uzun menzil için opsiyonel, harici anten (Parça # IMMS-ANT3).

Kontrolör Interfazı için Tek Yönde Sinyal Gönderen Radyo Anteni: Sinyal dağılımının zor olduğu bölgelerde kullanılan, Kontrolör Interfazı için anten 
(Parça # IMMS-ANT-YAGI 3).

Klasik IMMS Sistemi
Önceden Sahip Olduğunuz Hunter Kontrol Üniteleri ile Uyum 

IMMS 2.0, ICC, Pro-C ve hatta SRC kontrol üniteleriyle uyumlu çalışarak eski IMMS müşterileri için güncellemeyi oldukça kolaylaştırıyor. İlave edilen basit bir interfaz kabini, telefon, kablo ve UHF radyo ile merkezi bilgisayar iletişimini gerçekleştirebilir ve daha fazla aralıklarda alarm kontrolleri (full sync gerektirmeksizin) ve zaman güncellemesi yapmanızı sağlayabilir. Ayrıca, diğer pek çok işlemi de kolaylaştırır. IMMS 2.0, kullanıcılar için ekipmanda çeşitlilik sağlar. Böylece her bölgede farklı ekipman kullanarak bütçenize ve bölgenize özel ihtiyaçlara cevap verebilecek farklı ekipmanlar kullanabilirsiniz.
Hunter IMMS™ Sisteminin faydalı olacağı projeler
Sensör İzleme: Bölgenizin Özel ve Değişken Koşullarına Ayak Uydurun
IMMS interfazlarının her birine üç Hunter
sensörüne kadar bağlantı yapılabilir ve bu 
sensörler, istenmeyen hava koşullarında 
sulamayı durdurmaya programlanabilir. 
Böylece, yağmur, şiddetli rüzgar ve 

don koşulları oluştuğunda sulama 

durdurularak su israfını önlenmiş 

olur. Ayrıca, IMMS’nin özel debi 
öğrenme kabiliyeti sayesinde – ve ACC Kontrol Ünitesi (HFS ile beraber) ile –  sisteme zarar verebilecek yüksek debi durumlarında, IMMS, debi tarihçesini raporlayarak istasyon acil kapatma alarmını devreye sokar. 

Rain/Freeze-Clik Sensörü
Okul ve Endüstriyel kampusler
Parklar

Şehir Merkezleri ve Plazalar

Arazisi Dağınık İş Yerleri
•
•

•

•

Alışveriş Merkezleri

Apartmanlar

Siteler
Geniş Yerleşim Alanları

Spor Alanları

Mezarlıklar

•

•

•

•

•

•

ICC

Pro-C

SRC Plus
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Hunter uzaktan kumanda için sizlere iki farklı alternatif sunuyor: Hunter ICR ve telsiz olarak ekibinizle de iletişim kurabileceğiniz UHF Bakım Radyosu (FCC lisansı gerektirir).
Modeller - Yazılım
IMMSCD – CD-ROM’da gelen Merkezi Kontrol Yazılımı, çıktısı alınabilir Yardım kılavuzu içerir
IMMS-CCC – Kablo ile bağlanmış bölgeler için Merkezi Interfaz  (-E, -A uluslararası versiyon)*
    *Telefon ve GSM ile bağlanmış bölgeler CCC interfazına gerek duymaz, fakat standart bir telefon modemi gerektirir.

     Bilgisayar Spesifikasyonları: Windows XP yazılımlı standart PC, en az 128 Mb RAM, 10 Mb hafıza ve CD-ROM. En az 800x600 çözünürlükte VGA ekran. Telefon bağlantısı için V.92 uyumlu dial-up modem, IMMS-CCC bağlantısı için serial port veya USB. Mouse veya herhangi bir kontrol aygıtı. 
Modeller – İletişim Modülleri (ACC kontrol üniteleri için)

Her ACC kontrol ünitesine bir İletişim Modülü ve ihtiyaca göre kablo interfaz terminali ve/veya UHF radyo interfazı bağlanabilir. 
ACC-COM-HWR – Sadece Kablo/Radyo (giriş veya çıkış)

ACC-COM-POTS – PC’den Dial Up Telefon (ayrıca kablo/radyo çıkışı da sağlar)

ACC-COM-GSM – PC’den GSM Cep Telefonu (ayrıca kablo/radyo çıkışı da sağlar) – Uluslararası için E versiyonu kullanılır. SIM dahil değildir.

ACC-HWIM – Kablo Interfaz Modülü (GCBL kablosu için bağlantı içerir)

RAD3 – UHF Radyo Modülü – lisans gerektirir, anten dahil değildir. Bazı pazarlarda mevcut değildir.
Modeller – İletişim İnterfaz ve Aksesuarları (ICC, Pro-C, SRC kontrolörler için)
Diğer Hunter SmartPort uyumlu kontrol üniteleri IMMS’ye bu harici kabinler ve aksesuarlar ile bağlanabilir.
IMMS-SI-HW – Bölge Kablo Interfazı (GSM iletişimi için de kullanılır) – uluslararası için E versiyonunu kullanın.
IMMS-SI-MOD – Bölge Dial-up Telefon Interfazı – uluslararası için E versiyonunu kullanın.

IMMS-CELL-GSM – GSM Cep Telefonu IMMS-SI-HW – uluslararası için E versiyonunu kullanın. SIM dahil değildir.

IMMS-CI-HW – İlave kontrolörler için Kontrolör Interfazı – uluslar arası için E versiyonunu kullanın.

IMMS-R – Tüm Bölge/Kontrolör İnterfazları için UHF Radyo. Lisans gerektirmektedir.
Boyutlar
IMMS-SI Kabinleri – 
400 mm H x 292 mm W x 108 mm D
IMMS-CI Kabinleri – 
266 mm H x 251 mm W x 109 mm D

Diğer tüm ekipmanlar kontrolörün veya interfaz kabinlerinin içine monte edilir.
Elektrik Spesifikasyonları
(IMMS Bölge İnterfazı ve Kontrolör Interfaz Kabinleri ayrı bir AC elektrik bağlantısı gerektirir.)
IMMS-SI, US/E versionları: 120V.5A/240V.25A

IMMS-CI, US/E versionları: 120V.5A/240V.25A
Spesifikasyonlar ve Özellikler
 •

Kolay tanımlama yapabilmek için, bölge, kontrolör ve istasyonlar, kullanıcı tarafından isimlendirilebilir ve konum açıklaması konulabilir. Ayrıca bu bilgiler ACC kontrolörlere aktarılabilir. 
Takvim programı, özel olaylar (Gübreleme, Çim biçme vb.) için programlamaya müsaittir.
Geniş raporlama özelliği sayesinde, tahmini su tüketim ve maliyet grafikleri oluşturabilir, toplanan veriler ile şu anki ve geçmiş zamandaki eğilimleri ortaya çıkarabilirsiniz.
Ayrıca ACC kontrolörler, sahada ve merkezi bilgisayarda manipüle edilebilir ve veriler saklanabilir.
 •

 •

 •

Kontrol Kapasitesi
•

Sulama sistemini 100 farklı bölgeye kadar tek bir merkezi bilgisayardan yönetim imkanı.
Yönetilen her bölgede, Bölge Interfazına veya Ana Kontrolöre (ACC) 100’e kadar kontrolör bağlanabilir. IMMS sistemi Hunter ACC, ICC, Pro-C ve SRC kontrolörler ile iletişim kurabilir.
Farklı bölgelerdeki ACC kontrol üniteleri, kontrolörlere bağlanmış Bölge Interfaz/Kontrolör Interfazı ile ayarlanabilir ve aynı yazılım sistemi ile çalışabilir.
Bütün kontrolör programlama verilerini merkezi bilgisayardan yönetin.

Manüel fonksiyonları: Sulamayı merkezi bilgisayardan manüel veya otomatik olarak açık kapama.

Dünyanın herhangi bir bölgesinden veya kontrolörden yağmur kapatma ve geciktirme fonksiyonları

Dünyanın herhangi bir bölgesinden veya kontrolörden sulama yapılmayacak aralıklar tanımlama (sadece ACC ile). Böylece bakım veya özel olaylar için belirli günler seçebilirsiniz.

Daha fazla verim için kolay program ve sulama zamanlaması ayarlama

Sulama yapılacak zamanları ve sulama yapılmayacak günleri dünyanın herhangi bir bölgesinden ayarlayabilme.

•

•

•

•

•

•

•

•

İzleme Kapasitesi
•

Yağmur, rüzgar ve don sensörlerini anında izleme ve hava koşullarına tepki verme.

Debiyi ve kullanılan su miktarını izleme ve raporlama (HFS sensörlü ACC kontrol ünitesi ile)

Opsiyonel Flow-Clik Debi sensörleri ile sistem debi durumunu izleyebilme.

Aşırı debi akışı durumunda (hatta çatlama veya sprinklerde kırılma olduğunda) belirli bölgeleri kapatarak su tasarrufu sağlanması.
•

•

•

İletişim Kapasitesi
•

IMMS, Bölge ve Kontrolör Interfazları veya Ana Kontrolör sayesinde, sahadaki 100 sulama kontrol ünitesine direkt olarak kablolanmış merkezi bir sistem olarak çalışabilir. IMMS ayrıca telefon modemi yardımıyla her biri birçok kontrolöre sahip (1 bölgeye 100 kontrolör!) birçok bölgeye (100’e kadar) bağlanıp geniş bir iletişim ağı olarak çalışabilir.
Kablo, dial-up telefon, GSM cep telefonu ve UHF radyo, ihtiyacınızı karşılayacak en hesaplı iletişim yollarıdır.

ICR uyumlu kablosuz uzaktan kumanda.

Radyo destekli ACC üniteleri, UHF Bakım Radyo uzaktan kumandalarına cevap verebilir.
•

•

•

 İletişim Çeşidi
Genel Kurallar
  Amaç
Kablo
GCBL kablo, her cihaz arası maksimum 3 km uzaklık gerektirir.
PC - Saha
ve/veya sahada bağlantı (Kontrolör      -Kontrolör) 

Dial-up 
Telefon Hattı
Analog hatta sahip standart telefon modemi
PC – Saha arası bağlantı
GSM 

Cep Telefonu 
CSD (Circuit Switched Data) ‘ya sahip GSM cep telefonu
PC – Saha arası bağlantı
UHF Radyo*

450-470MHz, 2 Watts,  narrowband

Sahada bağlantı 
*Anten seçimi ve montajı için Sistem Tasarım Manüeline Bakınız
