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Kısılmış Sprinkler Yarıçapı
Müşterilerimiz tarafından Hunter’a, PGP sprinkleri dibini sulamıyor şeklinde şikayetler gelmektedir. Ve kullanıcılar, genellikle yarıçap menzil ayarlama pimini kısarak bu sorunu çözerler. Bu çözüm, çarpmalı tip sprinkler sistemi kullanan, sprinklerin 
dibinin su birikintisi olmasına alışkın olan kullanıcılar için bir çözüm olsa da, Hunter sprinkler sistemleri için tam olarak doğru bir çözüm sayılmaz. Hunter merkezinde yapılan testlere göre 5/32 nozul takılı olan çarpmalı tip bir sprinklerin yarıçapı 
dokuz metreye düşürüldüğünde; sprinkler, dibine saatte 13 cm’nin üzerinde bir yağmurlama hızı sağlar. Pek çok toprak koşulunda bu debi miktarı toprakta su birikintisi oluşturur. Yarıçap kısma, yağmurlama hızını gerektiğinden fazla arttırdığı gibi, performansı ve verimi de negatif yönde etkilemektedir.
#7 Nozullu PGP
Şimdi, sistemde gerçekten ne olduğunu görelim. Hunter PGP sprinklerinin performans grafiği, 50 psi’de 7 numaralı nozulun 13 metre yarıçap menziline sahip olduğunu gösteriyor. Bu nozulun dağılım profiline baktığımızda (Şekil 1a), yarıçap menzilinin gerçekten de 13 metre olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi, sprinklerin dibi, saatte yaklaşık 0.25 cm debi ile sulanmakta. Yarıçap kısılmamışken SC katsayısı (Şekil 1b), on – on dört metre aralığında 1.5’un altında kalmaktadır.
Şimdi de, aynı sprinkler için 14 metre aralıklarla sıralanmış dağılım analiz grafiğini (densogram) inceleyelim (Şekil 2). Gördüğünüz gibi, SC katsayısı 1.43 – hala 1.5’in altında. Fakat gördüğünüz gibi, sistemdeki en kuru bölge sprinklerin dibi.
ŞEKİL 1a

ŞEKİL 1b

ŞEKİL 2

PGP #7 Nozulu ile
Kısılmış Yarıçap
Genel görüş, sprinkler yarıçapı kısıldığında, yarıçap menzilinin kısılan tarafına uygulanan suyun, sprinkler dibine transfer edildiğidir. Şekil 3, bir önceki şekil ile aynı sprinklerin dağılım profilini göstermektedir. 9 metreye kısılmış yarıçapı gösteren bu şekilde, genel görüşün hatalı olduğu görülmektedir. 
3 metreye kadar olan alanda, debinin oldukça az arttığı görülüyor. Fakat 3’ten 6 metreye kadar olan alanda, sulama debisi iki katına çıkmıştır (Birçok sulamada yeşil çemberler oluşmasının nedeni budur). 
SC katsayısının arttığına da dikkat çekeriz (Şekil 4). Bu şekilde, görüldüğü gibi sprinkler aralarında fazlaca sulama oluşmaktadır.
Oluşan fazla sulamayı önlemek için kullanılacak en uygun çözüm, debiyi arttırmak için nozul boyutunu arttırmak ve sprinkler dibine daha fazla su verebilmek için sprinkleri Dağıtım Mod’una geçirmektir.
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ŞEKİL 3

PGP #7 Nozulu ile – Kısılmış Yarıçap 

ŞEKİL 4

Şekiller Hakkında Bilgi
Dağılım profilinde (Şekil 1a), sprinkler en sol köşededir. Toplama kapları ise düzgün bir sırada, 61 cm aralıklarla dizilmiştir. Daha sonra, sprinkler, belirli bir süre normal bir şekilde çalıştırılmıştır. Testin bitiminde, toplama kaplarında bulunan sular ölçülmüş ve sonuçlar grafiğe dökülmüştür. Gördüğünüz değerler, toplama kaplarında biriken gerçek su miktarlarıdır. (düzenli dağılım veya DU).
    SC katsayısı, Şekil 1b’de görülmektedir. Bu katsayı sulamanın eşit ve düzenli olup olmadığını belirler. Tek bir toplama kabına, toplam düşen su miktarına oranla ne kadar su düştüğünün bir göstergesidir.

     İdeal SC katsayısı 1.0’dir ve her bir toplama kabına aynı miktarda su düştüğünü gösterir.
Şekil 1 ve 2’de, kısılmamış nozulların neredeyse ideale yakın SC katsayısına sahip olduğunu görüyorsunuz.
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#9 Nozullu PGP
Şimdi Şekil 5’te, daha büyük bir nozul (#9) takılmış olan PGP’nin dağılım profiline bakalım. Gördüğünüz profil, atış menzili içinde eşit dağılım sağlamış bir sprinkleri göstermektedir.
14 metre aralıklarla yerleştirilmiş olan sprinklerde, #7 nozulu ile yağmurlama hızı saatte 0.4 cm iken bu değer #9 nozulu ile saatte 0.6 cm’ye kadar çıkmıştır.
PGP #9 Nozulu ile

ŞEKİL 5

ŞEKİL 6

Bir veya birden fazla bölge için sprinklerin su dağılımını gösteren bir başka çizelge densogramdır (Şekil 2). Bu çizelgede, su dağılımı karartılmış alanlar ile tanımlanır. Beyaz alanlar, suyun az geldiği bölgelerdir. Sprinkler, atış alanları birbiriyle örtüşecek şekilde yerleştirilir. Böylece eşit su dağılımı sağlanır (Şekil 2 ve 6). Densogram’da görüldüğü üzere, sprinkler dibine düşen su miktarını arttırmak için atış çapını kısmak sprinklerin geneldeki performansını düşürür (Şekil 4 ve 8).

Eşit Dağılım Katsayısı (CU) ve SC değeri Densogram’da belirtilmiştir. %100 oranında bir CU değeri ideal su dağılımını gösterir. %80 ve %90 oranında CU değerine sahip bir uygulama iyi bir dağılıma sahip olarak kabul edilir.
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Kısılmış Yarıçap
Şekil 7’de, Dağıtım Modunda, #9 nozul ile çalışan bir sprinkleri görmektesiniz. Sprinkler dibine düşen su miktarı iki katına çıktı, fakat menzilin ortasına uygulanan su miktarı da arttı. Bu bölgeye uygulanan su, sprinkler dibine uygulanan su miktarının iki-üç katı üzerinde.
Şekil 8’de gördüğünüz gibi bu hareketin sonucu tam anlamıyla bir felakettir. 6 metre yarıçapında yeşil çemberler oluşmakta ve bu çemberlerin araları neredeyse hiç su alamamaktadır. 

Özet
Hunter nozul setleri, sprinkler birbirini örtecek şekilde yerleştirildiğinde optimum performans verir. PGP sprinklerinde, tek başına ikinci orifristen atılan su, sprinkler dibine gerektiği kadar su verir. Sprinklerin birbirini örtmesi durumunda ise sprinkler dibinde gerektiği kadar suyu fazlası ile alırsınız. 
Buna ek olarak nozulların performansı, nozullar tavsiye edilen basınç aralığının ortasında kullanılıyor ise en yüksek seviyeye ulaşır. 
Size gereken atış menziline en yakın değerdeki nozulları kullanın ve suyu kaldırım ve yol gibi bölgelerden uzak tutmaya çalışmak dışında bir nedenle dağıtım moduna geçmemeye çalışın. Eğer uygulamada bir dağılım sorunu var ise yeni veya farklı bir nozulun bu sorunu çözeceğini varsaymayın.
Eğer uygulama, sprinkler birbirini örtecek şekilde tasarlanmış, fakat sprinklerin atış mesafesi karşısındaki sprinklere 

yetişemiyor ise, sorun muhtemelen nozulda değildir.

    Bu gibi problemlerin çözümü için basınç değerlerine (çok yüksek veya çok düşük), yüzeye
konulara, nozulları değiştirmeden veya ayarları bozmadan önce bakmanızda her zaman yarar vardır.
dik olarak yerleştirilmeyen sprinklere, arızalı nozullara, sistemde oluşmuş çatlaklara ve nozulların doğru monte edilip edilmediğine bakınız. Bu gibi 
ŞEKİL 7
PGP #9 Nozulu ile – Kısılmış Yarıçap 

ŞEKİL 8
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