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MP ROTATOR’

2,5-9 m icin Ideal C6ziim
Siirekli Olarak Esitlenmis Yagmurlama Hizi —
Tiim Model, Agt, Yaniaplarda

Biitiin MP Rotatorlar daha

zayn ve esnek
de kombine edilebi





Kolay yarıçap ayarı    Kolay açı ayarı
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Agt Ayarlama Halkast

1.Ag1 Ayan

«lste sulama alanina MP
Rotaror, tizerindeki sol kenar

atori sol tarafa gelecek
sekilde kurun

«Su agik ve MP Rotator
pop-up pozisyonunda iken

Agi Ayar Halkasi
-Saatyoniinde donerse agr
artar,

Ters yonde agi azah.

2.Xangap ayan

Fabrika ayarlan tiim yanigaplar
dir Yarigap %25 azaftiab
MP Rotator aractyada kilgiik diiz

toraviday: dondirerel

Yanigap Ayarlama Vidast;
‘Saat yoniinde yarigap azalr,
nde yanigap artar.

Sol Kenar
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                      SU TASARRUFU
MP Rotatorlar spreylerden daha                                    verimlidir çünkü suyu daha yavaş ve eşit bir şekilde uygular. MP Rotatoru spreylerin iki katı fazla çalıştırsanız bile spreylere göre %30 daha az su kullanmış olursunuz. Aşağıda 30 PSI ve yarım daire uygulamasındaki karşılaştırmayı görebilirsiniz.
15H spray nozul  7kg/m x 10 dk = 70 kg

MP 2000  90-210°  2.4 kg/m x 20dk =48 kg

     TASARRUF = 22 kg veya % 39.1
DAHA DÜŞÜK SİSTEM MALİYETİ

MP Rotatorlarla ilgili bir iyi haber de, suyu daha yavaş ve eşit bir şekilde uygulaması ve bunu yaparken daha düşük sistem 
maliyeti oluşturmasıdır. Suyu daha yükseğe iletebilir ve gerek duyulan alan sayısını azaltır. Ayrıca bu sayede, daha küçük borular kullanabilirsiniz. Aşağıda 30 PSI ve yarım daire uygulamasındaki karşılaştırmayı görebilirsiniz.


(360° Modelleri hariç)





•MP Rotatoru, üzerindeki sol kenar indikatörü istediğiniz sulama alanının sol tarafına gelecek şekilde monte edin.





•Su açık ve MP Rotator pop-up pozisyonunda iken.





Açı Ayar Halkası;


-Saat yönünde dönerse açı artar.


-Ters yönde açı azalır.





2.Yarıçap Ayarı


-Fabrika ayarları tüm yarıçaplar içindir.


-MP Rotator açı ayar anahtarı yada küçük düz tornavidayı döndürerek;





Yarıçap Ayarlama Vidası;


-Saat yönünde yarıçap azalır,


-Saat yönünün tersinde yarıçap artar.








Yarıçap 4’’ yükseltici ile ölçülmüştür*.MP1000 ve MP2000 içinde  en fazla yarıçap azalması için maksimum 30PSI basınç kullanınız.


**MP3000 ile tam yarıçap azalması için minimum 40PSI basınç kullanınız.











