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Kontrolör Hata Mesajları

Hunter kontrolörleri, kendi kendine otomatik teşhis yapabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede, herhangi bir elektronik hata oluştuğunda aşağıda belirtilen hata mesajlarını yayınlar:

· Err – SmartPort kablolamasında hata

· # Err – Belirtilen numaralı istasyonda hata

· P Err – IP/MV devresinde yüksek voltaj
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En Sık Karşılaşılan Kontrolör Sorunları

· Boş Ekran

· Donmuş veya Karışmış Ekran

· Ekranda “No AC” Yazması

· İstasyon Çıkışının Olmaması

· Kontrolörün Modülleri Tanımaması

· Sensörün Kontrolörü Kapatmaması

Görsel Kontrol

Sorunları tanımlayıp çözüm aramaya başlamadan önce kontrolöre hızlı bir görsel kontrol yapmanız tavsiye edilir. Kontrol edilmesi gereken şeyler aşağıdaki şekildedir:

· Tüm istasyon modüllerinin monte edilmiş ve yerlerine kilitlenmiş olması.

· Güç Modülünün doğru olarak monte edilmiş olması.

· Ön panel şerit bağlantısının monte edildiği.

· Ön panel şerit kablosunun hasar görmediği.

· Sensör bypass anahtarının aktif durumda olduğu.

· Darbe görmüş parçaların olmaması.

· Tüm terminal vidalarının sıkılı olması.

Hunter Kontrolör Resetlenmesi

Reset düğmesine basılması sonucunda mikroprosesör sıfırlanacak ve modül tanımlama (modüler kontrolörler için) başlayacaktır. Bazı durumlarda kontrolör hafızasının fabrika çıkışındaki durumuna getirilmesi için “full reset” gerekebilir. (Bunun için kontrolörün yeniden programlanması gerekmektedir)
Hunter Quick Check

Hunter Quick Check özelliği, kısa devre veya bozuk solenoid gibi elektrik problemlerini tanımlamanıza yardımcı olur. Quick Check, elektrik sorunlarının hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanmasına yarar.

[image: image5.emf]
Sorun Giderme
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Ekrandaki “Err” göstergesi SmartPort
kablolaması ile ilgili oluşan hatayı 
tanımlar. Bu durum, SmartPort’a 
hatalı bir cihazın monte edilmesi 
sonucu oluşabilir.

1. ADIM: Cihazı (Uzaktan Kumandalı Alıcı) Kontrol Edin 

Eğer hata göstergesi, cihaz SmartPort’a takılı iken yanıyorsa cihaz bozuktur ve değiştirilmesi gerekmektedir.

2. ADIM: SmartPort Kablolamasını Kontrol Edin
Eğer cihaz takılı durumda değil iken Err hatası görünüyorsa, Smartport kablolamasının doğru olduğunu kontrol edin.
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SmartPort kablosunun saha kablosuna
değmemesine dikkat ediniz. (Bu kabloların birbirine değmesi hatların karışmasına yol açabilir.)

3. ADIM: SmartPort’u Değiştirin

SmartPort bağlantısı hasar görmüş olabilir. SmartPort’u değiştirin.
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[image: image11.emf]Ekranda bir numara ve Err yazması, 
bir istasyonun arızalanmasını belirtir.
Bu arızanın en yaygın sebepleri şu 
şekildedir: 1) arızalı solenoid, 
2) hatalı kablolama, 3) kötü yapılmış 
kablo bağlantısı.

1. ADIM: İstasyon Arızasının Onaylanması

Arıza gösteren istasyonun kablosunu çekiniz. Kontrolörü manüel olarak başlatınız. Eğer Err mesajı gözükmüyorsa, sorun vanada veya kablolamadadır.

2. ADIM: Vana Kablolamasının Kontrolü

Arıza gösteren istasyonun kablo devresindeki elektrik akımını kontrol ediniz. Eğer elektrik yok ise kabloyu değiştiriniz.
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“P Err” mesajı, P/MV devresinin
gerektiğinden fazla akım çekmesi
durumunda oluşur. Bu sorunun 
yaygın nedenleri şu şekildedir:
1) ana vanada arızalı bir solenoid, 2) arızalı pompa rölesi, 
3) röle ve kontrolör arasındaki kablonun çok uzun olması.
1. ADIM: Ana Vana Solenoid/Kablolama Kontrolü

Eğer bir ana vana kullanılıyorsa, sorun arızalı bir solenoid veya hatalı kablolama sonucu oluşabilir. Arıza olduğundan emin olmak için devredeki elektrik akımını kontrol ediniz.

2. ADIM: Pompa Rölesinin Kontrolü

Eğer bir pompa rölesi kullanılıyorsa, sorun şu nedenlerle çıkmış olabilir: 1) kontrolörden röleye kullanılan kabloda yanlış boy ve uzunluk seçimi, 2) hatalı röle, 3) hatalı devre bağlantısı. Eğer gerekiyorsa, arızalı pompa rölesini değiştirip kablo bağlantılarını düzeltiniz.


Boş ekran oluşmasının yaygın nedenleri şu 
şekildedir: 1) kontrolörün elektrik bağlantısı 
olmaması, 2) arızalı transformatör, 3) arızalı 
kontrolör ön paneli.
1. ADIM: Kontrolörün Elektrik Aldığını Kontrol Ediniz
Ana devreyi, GFI çıkışlarını ve elektrik çıkışını kontrol ediniz. Voltmetre ile kontrolöre 120 VAC +/- %10 güç gittiğine bakınız.

2. ADIM: Solenoid veya Voltmetre ile Transformatör Çıkışlarını Kontrol Ediniz
Voltmetre veya bir solenoid ile terminal 
kablosunda 24 VAC güç olduğunu kontrol 
ediniz. Eğer enerji var, fakat 

transformatörden kontrolöre enerji 
gelmiyorsa transformatör arızalanmıştır ve 
değiştirilmesi gerekmektedir.

3. ADIM: 9 Voltluk Yeni Pil Takınız

9 Voltluk yeni pil takınız ve şerit bağlantıyı kontrol ediniz. Eğer ekranda hala bir hareket yoksa ön panel arızalıdır. Ön paneli değiştiriniz.

4. ADIM: Şerit Bağlantıyı Kontrol Ediniz
Panelin arkasındaki kırılmış milleri 
kontrol ediniz. Şerit bağlantıyı panele 
tekrar takınız. 
5. ADIM: İstasyon Modüllerini Kontrol 
Ediniz
Arızalı bir istasyon modülü boş ekrana 
sebep olabilir. Kontrolörden bütün istasyon modüllerini çıkarın ve tek bir modülü takıp reset düğmesine basın. Arızalı modülü bulana kadar bu işlemi devam ettirin. Arızalı modülü değiştirin.


Donmuş veya karışmış ekran elektrik akımında dalgalanmalara yok açabilir. Bu olay kontrolörde fiziksel bir hasara yol açmasa da mikroprosesörde kilitlenmelere yok açabilir. Bu sorunu çözmenin yolu kontrolörü resetlemektir.
1. ADIM: Kontrolü Resetleyiniz
Reset düğmesine basınız. Eğer kontrolör ekranı hala donuk veya karışmış halde ise, “full reset” yapınız. Kontrolörün tekrar programlanması gerekebilir.

2. ADIM: Ön Paneli Değiştiriniz

Bazı durumlarda ön panel arızalı olabilir. Eğer resetleme bir işe yaramıyorsa, ön paneli değiştiriniz.

Ekranda No ve AC yazılarının yanıp sönmesi genellikle elektriğin olmaması sonucu meydana gelir. Bu sorunun nedenleri şu şekildedir: 1) Kontrolörün elektrik girişi kapalıdır, 2) transformatör arızalanmıştır.
1. ADIM: Elektriği Kontrol Ediniz

Ana elektrik devresinin açık olduğunu, GFI çıkışlarında hata olmadığını ve çıkışlarda (transformatör girişleri) elektrik olduğunu kontrol ediniz. Voltmetre ile, kontrolörde 120 VAC +/- %10 güç olduğunu kontrol ediniz. 

2. ADIM: Transformatör Çıkışını Kontrol Ediniz

Voltmetre veya bir solenoid ile terminal kablosunda 24 VAC güç olduğunu kontrol ediniz. Eğer enerji var, fakat transformatörden kontrolöre enerji gelmiyorsa transformatör arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekmektedir.

3. ADIM: Ana Modülü Kontrol Ediniz

Bazı durumlarda arızalı ana modül boş ekran çıkmasına sebep olabilir. Ana modülü çıkartıp yenisini takınız.

İstasyon terminal vidalarında çıkış (24 VAC) yok. Bu sorunun nedenleri şu şekildedir: 1) modüllerin düzgün olarak takılmaması, 2) elektrik akımında oluşan dalgalanmaların yarattığı hasar (yıldırım düşmesi vb.)
1. ADIM: Her Bir İstasyon Çıkışını Kontrol Ediniz

Kontrolörü manüel olarak ➡ düğmesine 

basarak çalıştırın. Solenoid veya voltmetre 

yardımıyla her terminal vidasında 24 VAC 

olduğunu kontrol edin.

2. ADIM: Modüllerin Doğru Takıldığını 
Kontrol Ediniz

Her modülü çıkartıp tekrar takın ve yerlerine kilitlendiklerine dikkat edin. Reset düğmesine basın. 

3. ADIM: Arızalı Modülü Değiştiriniz
İstasyon çıkışı olmayan modülü yenisiyle değiştirin ve reset tuşuna basınız.


Ekran, takılan modül sayısından daha 
fazla veya daha az istasyon gösteriyor.
1. ADIM: Modüllerin Doğru 
Takıldığını Kontrol Ediniz

Her modülü çıkartıp tekrar takın. Hepsinin
kilitlendiğinden emin olun ve reset düğmesine basın.

2. ADIM: İstasyon Modüllerini Kontrol Ediniz

Tüm modülleri kontrolörden çıkartın ve tek bir modül takıp reset düğmesine basın. Düğme “Set Station Run Times”da iken doğru sayıda istasyon olduğunu kontrol edin. Bu işlemi, arızalı modülü bulana kadar devam ettirin. Arızalı modülü değiştirin.

3. ADIM: Ön Paneli Kontrol Ediniz

Ön paneli çıkartıp yenisini yerleştirin.



Yağmur sensörü takılı olan 
sistemler için,
1. ADIM: Hızlı bir Kontrol 
Yapınız

· Sensörün sistemi 
kapatması için yeterli kadar 
yağmur yağdı mı?

· Metal sensörünü 
sabitleyen bağlantı teli hala 
takılı mı? Eğer takılıysa teli 
çıkartın.

· Bypass anahtarı aktif mi?

· SEN terminal vidaları sıkı mı?

2. ADIM: Sensör İşlemini Manüel Olarak Kontrol Ediniz

Kontrolörü manüel olarak ➡ düğmesine basarak çalıştırın. Yağmur sensöründeki mile bastırın. Sistemin kendini kapatması gerekir.

3. ADIM: Sensörü ve Sensör Kablosunu Kontrol Ediniz

SEN terminalindeki sensör kablolarından birini çıkartın. Eğer ekranda SEN OFF yazıyorsa sensör ve/veya sensör kablosunda bir sorun vardır. Sensör kablosunda en sık oluşan sorunlar şunlardır: 1) kablonun vidalarla sabitlenirken hasar görmesi, 2) kablo sıyrıkları, 3) kablo yalıtımını geçip iç kabloya değen metal parçaları.
 Ekranda “Err” Yazması





Kontrolörü “Full Reset”lemek için:


1. -, ➡ ve PRG düğmelerine basık tutun..


2. Reset düğmesine basıp çekin.


3. Ekranda 12:00 am gözükene kadar 


bekleyin.


4. -, ➡ ve PRG düğmelerini bırakın.


Kontrolörünüz resetlenmiştir.





Hunter Quick Check özelliği için:


1. ➡,  ←,  -,  ✚ düğmelerine aynı anda


basıp bırakın (ICC için ➡, -,  ✚, 


PRG ‘ye basın). LCD Ekrandaki tüm


işaretler yanacaktır.


2. ✚ düğmesine basarak Quick Check 


özelliğini başlatınız.


3. İstasyon numarası ve Err şeklinde bir hata 


raporu gözükecektir.





 Ekranda “İstasyon# & Err” Yazması





 Ekranda “P Err” Yazması





KIRMIZI – ilk  AC terminaline


BEYAZ -  2. AC terminaline


MAVİ - REM terminaline








 Boş Ekran





Donmuş veya Karışmış Ekran





Ekranda “No AC” Yazması





İstasyon Çıkışının Olmaması





Kontrolörün Modülleri Tanımaması





Sensörün Kontrolörü Kapatmaması








