[image: image1.emf][image: image2.png]BILGILER

Kurulan
sprinkder:
Hunter 141

Kurulan
vanalar:
Hunter ICV.

Kurulan
Kontrolorler:
Hunter ICC






[image: image3.emf]
AYNI PERFORMANS: HUNTER, MARACANA STADYUMUNUN BÜYÜK DEĞİŞİMİNİ DESTEKLİYOR-DÜNYA FUTBOLUNUN TAPINAĞI
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ünyada, Rio De Janerio’daki Maracana gibi tarihi açıdan önemli, duygusal açıdan ise futbol fanatiklerince saygı duyulan birçok stadyum vardır. Sadece Brezilya, eşsiz beş dünya kupasını(1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002) kazanarak dünyadaki en iyi futbol devleti olarak ayakta kalmayı başardı.


Aslında Maracana, Pele, Garrincha, Zico, ve birçok göze çarpan futbolcu gibi futbol starları ve idollerine ev sahipliği yaptığı gibi uzun zamandan beri dünya futbolu için de bir tapınaktı.

Son zamanlarda, Maracana stadyumunun çeşitli bölümleri, 2007 Pan-American Oyunlarının açılışı için tamamen baştan inşa edildi. Projenin kapsamı; sahayı, sulamayı, kanalizasyonu, koltukları, ayakta durulan alanları, gazeteci alanlarını, soyunma odalarını ve güvenliği içeriyordu.
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Ve bir kez daha Hunter ürünleri, bu projede büyük bir rol alması için seçildi.


Birçok şirket proje için teklif verdi, projenin büyüklüğünden dolayı bazıları ürün indirimine giderken yetkililer bu durumdan etkilenmedi. 


Hunter’ın Brezilya distribütörü, Mundoc do Brasil Ltda, güvenilir performansı ve güçlü ürün garantisinden dolayı Hunter ürünlerini sağlaması için seçildi. Spor alanlarındaki çim sulamasında uzman olan Greenleaf Şirketi de bütün sistemi kurması için seçildi. 
Bu stadyumun iyileştirilmesi, Avrupadaki sahalar-

daki aynı standartlara ve ilk önem verdikleri izleyicilerin 
ve sporcuların güvenliği olan FIFA yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmıştır.
[image: image6.emf][image: image7.emf]Sulama sisteminin kurulumundan önce, sahayı ve çevre alanı da içeren stadyumun bütün “yeşil” alanları, sulamanın bütün bölgeleri %100 kapsamasını sağlamak için hesaplanmıştır. Bu araştırma tamamlandıktan sonra, bu spor alanında en verimli ve güvenilir şekilde performans göstermesi için Hunter ürünlerini seçmeden önce, buharlaşma + terleme oranları, toprak şartları, drenaj 
 
     gereksinimleri dikkatlice belirlendi. 


Sonunda, karar kolaydı. Hunter I-41 ADS sprinkler seçildi ve kuruldu. Alanın büyüklüğü, debi ve basınç gereksinimlerinden dolayı ICV – 151 Hunter vanaları kullanıldı. Alanın bakımını kolaylaştırmak için Hunter ICR Uzaktan Kumanda Sistemi kullanılırken, 24 bölgeyi kaplayan ICC 800 Hunter modüler kontrolörler kullanıldı. Kontrolörler aynı zamanda akşamları stadyumun ışık sisteminin çalışması için programlandı.


Ek olarak, Maracana Stadyumunun yenilenmesinde Hunter’ın Mini-Click® yağmur sensörleri ve PSR pompa rölesi kullanıldı.
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Tam olarak Maracana stadyumunun yenilenmesi, büyük kazma işlemleri de dâhil olmak üzere 58 gün sürdü. Stadyumun yerden yüksekliği neredeyse 1.65 metre azaldı ve yaklaşık olarak 180 kamyon toprak kaldırıldı.
Hunter, Mundoc ve Greenleaf, dünyaca ünlü bu stadyumda istenen performans için seçilmenin gururunu yaşıyor. 
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