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Dayanıklı Gövde Kapağı Dizaynı


Halka açık alanların yoğun trafiğine karşı dayanıklı



Tüm Standart Nozullara Uygunluk


Hunter ayarlanabilir açılı nozulları içeren 
içten dişli nozullar ile uyum sağlar



Ağır Görev Tipi UV Dirençli Özel Conta


Su basınçlarındaki değişimlerde uzun ömür temin eder



Standart Yan Giriş


15 ve 30 cm özelliğindeki modellerde montaj kolaylığı



Hızlı Açı Hizalaması için Dişli Çarklı Yükseltici



Hızlı hizalamayı garanti eder



Güçlü Paslanmaz Çelik Yay 


Yıllar boyu güvenilir geri çekilmeyi garanti eder
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SRS


Çok yönlü kullanılabilen ekonomik sprey





SRS, stokunuzda hangi nozula sahip olursanız olun bir spreyin avantajlarını eşsiz Hunter kalitesi ile sağlar. Ayrıca sabit veya ayarlanabilir açılı nozulları SRS ile kullanabilirsiniz. Her ikisi de sizi üstün nitelikli spreye ulaştırır. Yapısında sağlam ve uzun ömürlü gövde kapağı göze çarpmaktadır. 





Performansı en etkin örtmeyi sağlar ve özel contası sayesinde sisteminizin su basıncı ustalıkla düşük değerlerde tutulur. En güzeli ise, bunca özelliğe karşın SRS spreyin maliyetinin oldukça ekonomik olmasıdır.





                    ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI





Modeller


SRS-00 – Çalı tipi


SRS-02 – 5 cm Pop-up 


SRS-03 – 7.5 cm Pop-up 


SRS-04 – 10 cm Pop-up 


SRS-06 – 15 cm Pop-up 


SRS-12 – 30 cm Pop-up





Boyutlar


Yükseklik: 


SRS-02 – 10 cm 


SRS-03 – 12.5 cm


 SRS-04 – 15 cm 


SRS-06 – 21.5 cm 


SRS-12 – 39 cm 


½" Dişi Giriş NPT


Çıkış Çapı: 5 cm





İşletme Özellikler


Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1.0 – 4.8 bar


Debi: 0.7 bar ve fazlasında 0.4 L/dk


Yağmurlama Hızı: Saatte yaklaşık 3.8 cm








Hunter nozulları kolay ve hızlı yarıçap tanınması için renk kodludur





                          ÜRÜN TANITIMI





Not: Endüstriyel spreyler maksimum 2.1 bar çıkış basıncında regülasyon kontrolü yapılmıştır.








