Sulama Sisteminizi Kış Şartlarına Adapte Edin
Her yıl, donma dereceleri boru hattı derinliğinde de etkili olan ülkelerde, kış mevsimi gelmeden “blow out” metodu, uygulanması gereken en önemli konudur.

Sistemden bir miktar su çıkartsanız bile, kalan su donabilir, genişleyebilir ve PVC borusunu (sert, beyaz boru), genellikle adaptörden, çatlatabilir. Don koşullarının oluşabileceği bölgelerde genellikle polietilen boru (genişleyebilen, siyah boru) kullanılmaktadır. Polietilen boru genişleyebilse ve basınçlarda genleşse bile, içindeki su donup boruyu çatlatabilir. Ayrıca, çekvalf içerisinde donan su, dâhili parçalara zarar verebilir ve pirinç gövdeyi çatlatabilir.
Sulama sisteminizde, don riskini azaltmak için, sisteminizi kış şartlarına adapte etmeniz gerekmektedir.

Sulama sistemini kış şartlarına adapte etmenin zorunlu olduğu bölgelerde, sistemdeki suyu boşaltmak için üç farklı yöntem kullanılır: manüel drenaj, otomatik drenaj ve blowout. Eğer sisteminizin hangi yönteme uygun olduğunu bilmiyorsanız, blowout metodunu uygulamak en sağlıklısı olacaktır.
Manüel Drenaj Metodu. Sulama hattınızın sonlarında ve en düşük noktalarında manüel vanalar bulunuyorsa uygulayınız. Sistemdeki suyu boşaltmak için sulama boru hattının girişini kapatınız (kapatmak için genellikle bodrum katlarda bulunan vanayı kapatınız. Bu vana, sürgülü/glob ana, küresel vana veya stop&waste vanası olabilir) ve tüm manüel drenaj vanalarını açınız. Ana hattaki suyun tamamı boşaltıldığında boiler drenaj vanasını veya stop & waste vanasının drenaj tapasını açınız ve izolasyon vanası ile çekvalf arasında kalan suyu boşaltınız ve çalparadaki test tapalarını açınız. Eğer sprinklerinizde çekvalfler bulunuyorsa, sprinklerinizi kaldırarak içerisindeki suyu boşaltmanız gerekmektedir. Drenaj vanalarının konumuna göre, sistemde bir miktar su kalabilir. Tüm suyu boşalttıktan sonra, manüel drenaj vanalarını kapatınız.
Otomatik Drenaj Metodu. Sulama hattınızın sonlarında ve en düşük noktalarında otomatik drenaj vanaları bulunuyorsa uygulayınız. Bu şekilde, sisteminizde 10 PSI’dan düşük bir basınç var ise sistem otomatik olarak hattaki suyu boşaltacaktır. Sistemi çalıştırmak için, boru hattınızın girişini kapatınız (kapatmak için genellikle bodrum katlarda bulunan vanayı kapatınız. Bu vana, sürgülü/glob ana(1), küresel vana(2) veya stop&waste vanası(3) olabilir. ) ve sistemdeki basıncı düşürmek için bir istasyonu çalıştırınız. Ana hattaki suyun tamamı boşaltıldığında boiler drenaj vanasını(4) veya stop & waste vanasının drenaj tapasını açınız ve izolasyon vanası ile çekvalf arasında kalan suyu boşaltınız ve çalparadaki test tapalarını açınız. Eğer sprinklerinizde çekvalfler bulunuyorsa, sprinklerinizi kaldırarak içerisindeki suyu boşaltmanız gerekmektedir. Drenaj vanalarının konumuna göre, sistemde bir miktar su kalabilir. 

Bazı bölgelerde, ana hatta (izolasyon vanası ile vanalar arasındaki hatlar) manüel drenaj sistemi, lateral hatlarda (vana ve sprinkler arasındaki hatlar) ise otomatik drenaj sistemi bulunabilir.

“Blow-out” Metodu.

DİKKAT! KORUMA GÖZLÜĞÜ TAKINIZ! Basınçlı hava ile su atılırken dikkatli davranmak gerekmektedir. Basınçlı hava, pisliklerin basınçla gelmesinden dolayı göze zarar verebilir. Her zaman koruma gözlüğü takınız ve sulama parçalarının (borular, sprinkler ve vanalar) yakınında durmayınız.
ANLATILDIĞI ŞEKİLDE HAREKET ETMEMENİZ SONUCUNDA CİDDİ YARALANMALAR OLUŞABİLİR!

Tecrübeli bir uygulayıcının belirtilen metodu uygulaması gerekmektedir. 2” veya daha küçük hatlar için “Blow-out” metodu, 80–100 CFM’e sahip bir hava kompresörü ile uygulanır. Bu tip kompresörler, yerel dağıtıcılardan bulunabilir veya kiralanabilir. Kompresör, çekvalften sonra bulunan bir bölgeden ana hatta bağlanır. Basınçlı hava çekvalften atılmamalıdır. Blow-out’a başlamak için su kaynağını kapatın ve kapalı pozisyondaki kompresör vanasıyla, hava kompresör hortumunu fitingse bağlayınız. Bölgede bulunan kontrolördeki istasyonu veya kompresörden en uzaktaki ve en yüksekteki sprinkleri aktive ediniz. İzolasyon vanasını kapatınız. Sonra yavaşça kompresördeki vanayı açınız; böylece hava sulama sistemine doğru girer. Blow-out basıncı, bölgedeki en düşük basınçlı parçanın maksimum çalışma basıncı altında kalmalı ve ASLA 80 PSI’ı geçmemeli. 
Her istasyon/bölge, kompresörden en uzakta olan istasyondan/bölgeden başlayarak kompresöre en yakın olan istasyona/bölgeye kadar aktive edilmeli. Her istasyonda/bölgede hiç su görülmeyinceye kadar aktive edilmeli, bu her istasyon/bölge için yaklaşık olarak 2 dakika veya daha fazla sürebilir. Bir uzun çevrim yapmaktansa her istasyon/bölge için iki veya üç kısa çevrim yapmak daha iyidir. İstasyon/bölge kuruduğunda borudan havayı üfletmeye devam etmemelisiniz. Kuru borulardan geçen basınçlı hava, ısıya sebep olan sürtünmeye yol açabilir ve bu ısı da zarar verebilir. 
Ek Adımlar:
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Sulama sisteminden su çıkarıldığı zaman hava kompresörünün bağlantısını kesin  ve oluşabilecek hava basıncını tahliye edin. Eğer sisteminizde, en yaygın olarak yüklenen sistem Vakum Kırıcıdır, küresel vana varsa sistemdeki izolasyon vanalarını, sıkışan suyun üst bölgelerden çıkmasını sağlamak için bir çok kez açıp kapatın. İzolasyon vanalarını 45° açıda açık bırakın (yaklaşık olarak ½ açık) ve test tapalarını açınız.
Vana Çeşitleri:
[image: image2.png]VK Test Tapalari <

Kiiresel
izolasyon Vana
Girisi

e A

Kiiresel
izolasyon Vana
Gikist

I —

Vakum Kirici

Ana Suyu Kapatma
Vanast

Boiler Vana

Sulama Kapatma
Vanast

Su Sayaci

Don Kosullarinda i Baglanti




Hidrolik Kontrol Sistemini Hazırlama? Sinyal kontrol borularına gelen su kaynağını kapatın ve boruların suyunu akıtın.
Dış Mekân Kontrolörler? Gücü açık ve düğmeyi OFF pozisyonunda bırakın. Trafodan gelen sıcaklık, kontrolör çevresindeki yoğunlaşmayı engelleyecek kadar çevreyi sıcak tutar. OFF pozisyonunda olan düğme kontrolörün alandaki solenoidleri aktive etmesini önler.

İç Mekân Kontrolörler? Ya gücü açık ve düğmeyi OFF pozisyonunda bırakabilirsiniz YA DA pili çıkartabilir ve trafonun fişini çekebilirsiniz.

Yağmur Sensörü? Kış aylarına yağmur sensörünü hazırlamak için yapılacak fazla bir şey yok. Eğer sensörünüzün suyu yakalayan kısmı kap veya top şeklinde ise suyu çıkarıp sensör üstüne plastik bir torba yerleştirebilirsiniz. Bu,  kap veya top şeklindeki sensörde suyun birikmesini ve donmasını önler. Eğer sensörünüz plaka veya disk kullanılan bir tip ise plakayı çıkarabilir ve kış aylarında garajda saklayabilirsiniz. Buda nemli plakaları donmaktan koruyacaktır.
BLOW~OUT METODUNDA YAPILMAMASI GEREKENLER

UYARI! KORUMA GÖZLÜĞÜ TAKINIZ! Basınçlı hava ile su atılırken dikkatli davranmak gerekmektedir. Basınçlı hava, pisliklerin basınçla gelmesinden dolayı göze zarar verebilir. Her zaman koruma gözlüğü takınız ve sulama parçalarının (borular, sprinkler ve vanalar) yakınında durmayınız. 
ANLATILDIĞI ŞEKİLDE HAREKET ETMEMENİZ SONUCUNDA CİDDİ YARALANMALAR OLUŞABİLİR!

(1) Hava basıncının, PVC borulu sistemler için 80 PSI’ı, polietilen borulu sistemler için 50PSI’ı geçmesine izin vermeyin.

(2) Sistem havayla sıkıştırıldığında sulama parçalarının yakınında durmayınız.
(3) Hava kompresörünü başıboş bırakmayınız.

(4) Pompadan veya çekvalften basınçlı hava ile suyu boşaltmayınız. İlk önce sistemdeki suyu atınız daha sonra pompadaki veya çekvalfteki suyu boşaltınız.

(5) Basınçlı havayla suyu attıktan sonra manüel çek valfleri açık bırakmayınız.
